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The 3,000 -sheet stacker or the 3,000 -sheet 
stapler/stacker, stacker bin, face-up bin, 
magnets, and metal alignment bracket 
Note: The printer shown might not 
represent your particular model. 



You must have an optional tray 4 (2,000-sheet 
input tray) installed to connect a 3,000 -sheet 
stacker or 3,000 -sheet stapler/stacker to your 
printer. 



If you have already connected your printer 
to an ac power outlet, press the power button 
to turn the power off (the button is out). 


Le receptacle de 3 000 feuilles ou I'agrafeuse/ 
receptacle de 3 000 feuilles, le bac du receptacle, 
le bac recto, Ies aimants et la patte d'alignement 
metallique 

Remarque : I'imprimante montree peut ne pas 
correspondre a celle que vous utilisez. 


Vous devez avoir installe un bac 4 optionnel 
(bac d'alimentation de 2 000 feuilles) pour 
connecter un receptacle de 3 000 feuilles 
ou une agrafeuse/receptacle de 3 000 feuilles 
a votre imprimante. 


Si vous avez de|a connecte votre imprimante 
a une prise secteur CA, appuyez sur 
I'interrupteur de marche/arret pour 
couper I'alimentation (bouton sorti). 


3.000 -Blatt-Stapler oder 3.000 -Blatt-Hefter/ 
Stapler, Stapelfach, Fach ,,Druckseite oben", 
Magneten und metallene Ausrichtungsvorrichtung. 
Hinweis ： Der dargestellte Drucker stimmt 
eventuell nicht mit dem von Ihnen erworbenen 
Modell uberein. 


oie benotigen das optionale Fach 4 (Zufuhrfach 
fiir 2.000 Blatt), um einen 3.000 -Blatt-Stapler 
oder 3.000 -Blatt-Hefter/Stapler an den Drucker 
anschlieBen zu konnen. 


Wenn Sie den Drucker bereits an eine 
Steckdose angeschlossen haben, drucken 
Sie den Netzschalter, um das Gerdt 
auszuschalten (Schalterstellung auBen). 


Raccoglitore da 3.000 fogli o unita impilatrice/ 
cucitrice da 3.000 fogli, scorn par to raccoqlitore, 
scorn pa rto di uscita con lato di stampa verso 
I'alto, maqneti e staffa di allineamento in metallo. 
Nota ： la stampante mostrata potrebbe 
non rappresentare un modello specifico. 


Per collegare il raccoglitore da 3000 fogli 
o I'unita impilatrice/cucitrice da 3.000 fogli alia 
stampante, e necessario disporre del vassoio 4. 


Se la stampante e gia stata collegata ad 
una presa elettrica CA, premere il tasto 
di accensione per spegnerla. 


El finalizador de 3.000 hojas o el finalizador/ 
grapadora de 3.000 hojas, el cajon apilador, 
la bandeja de materiales especiales de 
impresion y la gufa de alineacion metalica. 
Nota ： la impresora que se muestra quiza 
no represente su modelo exacto. 


Debe tener una bandeja 4 (bandeja de entrada 
de 2.000 hojas) opcional instalada para poder 
conectar el finalizador de 3.000 hojas o el 
finalizador/grapadora de 3.000 hojas a su 
impresora. 


Si ha conectado la impresora a una toma de 
corriente alterna, pulse el boton de encendido 
para apagar la impresora (el boton sobresale). 


Apnadora de 3000 fulls o la grapadora/ 
apiladora de 3000 fulls, safata de I'apiladora, 
safata de sortida cap amunt, imans i quia 
metal lica d'alineacio 

Nota ： La impressora que es mostra pot ser que 
no representi el vostre model. 


Heu de tenir instal lada una safata 4 opcional 
(safata d'entrada de 2000 fulls) per poder 
connector una apiladora de 3000 fulls 
o una grapadora/apiladora de 3000 fulls 
a la impressora. 


Si |a heu connectat la impressora a un endoll, 
premeu el boto d'engegada per desconnectar 
I'alimentacio electrica (el boto sobresurt). 
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Remove the face-up bin (ir it is installed) and 
store it. It is not used when the stacker or 
stapler/stacker is connected to the printer. 
Note ： If you have a multifunction printer (MFP), 
make sure that you are not removing the scanner 
bin from the MFP. 


Retirez le bac recto (s'il est installe) et mettez-le 
de cote. II ne serf pas lorsque I'agrafeuse/ 
receptacle ou le receptacle est connecte a 
I'imprimante. Remarque : si vous disposez 
d'une imprimante multifonction (MFP), 
assurez-vous de ne pas retirer le receptacle 
du scanner de cette imprimante MFP. 


Nehmen Sie das Fach ,,Druckseite oben" 
ab (falls installiert), und bewahren Sie es auf. 
Dieses Fach wird nicht verwendet, wenn der 
Stapler oder Hefter/Stapler an den Drucker 
angeschlossen ist. Hinweis: Wenn Sie einen 
Multifunktionsdrucker (MFP) verwenden, achten 
Sie darauf, dass Sie nicht das Scannerfach 
herausnehmen. 


Rimuovere lo scomparto di uscita con il lato 
di stampa verso I'alto (se installato) e riporlo. 
Quest。scomparto non viene utilizzato se e stato 
collegato alia stampante il raccoglitore o I'unita 
impilatrice/cucitrice. Nota: se si dispone di 
una stampante multifunzione (MFP), accertarsi di 
non rimuovere lo scomparto dello scanner dalla 
periferica. 

Retire la bandeja de materiales especiales 
de impresion (si esta instalada) y almacenela. 

No se utiliza si el finalizador o el finalizador/ 
grapadora esta conectado a la impresora. 
Nota ： si posee una impresora multifuncion (MFP), 
tenga cuidado de no retirar la bandeja del 
escaner del MFP. 


Retireu la safata de sortida cara amunt (si esta 
instal lada) i deseu-la. No s'utilitza quan 
I'apiladora o la qrapadora/apiladora esta 
connectada a la impressora. Nota: Si teniu un 
periferic multifuncio (MFP), no traieu la safata de 
I'escaner de I'MFP. 



Deverrouillez les roues avant de I'imprimante. 


Losen Sie die Sperre der Vorderrader des 
Druckers. 


Sbloccare le ruote anteriori della stampante. 


Libere las ruedas frontales de la impresora. 


Desbloquegeu les rodes de la part frontal de la 
impressora. 



If they are connected, disconnect the power 
cords from the printer and tray 4 and the 
ac power outlet. 


Le cas echeant, deconnectez de la prise 
secteur CA les cordons d'alimentation 
de I'imprimante et du bac 4. 


Ziehen Sie gegebenenfalls das Netzkabel 
vom Drucker und von Fach 4 sowie von 
der Steckdose ab. 


Se collegati, scollegare i cavi di alimentazione 
dalla stampante e dal vassoio 4 e dalla presa 
elettrica CA. 


Desconecte los cables de alimentacion, 
si estuviesen conectados, de la impresora 
asi como la bandeja 4 y la toma de 
corriente alterna. 


Si els cables d'alimentacio estan connectats, 
desconnecteu-los de la impressora, la safata 4 
i I'endoll. 
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Position the finishing device upright. Remove 
all of the orange plastic parts and the 
tape from the finishing device and from the 
cables. 


Mettez I'unite de finition en position verticale. 

Retirez les pieces en plastique orange 
et la bande de I'unite de finition, puis 
debranchez les cables. 


Richten Sie das Fertigstellungsgerat auf. 

Entfernen Sie alle orangefarbenen 
Kunststoffteile sowie die Klebestreifen 

vom Fertigstellungsgerat und von den Kabeln. 


Collocare il dispositivo di finitura in posizione 
verticale. Rimuovere le parti in plastica 
e il nastro arancione dal dispositivo 
di finitura e dai cavi. 


Coloque el dispositivo de acabado hacia 
arriba. Retire las piezas de plastico 
naranja y la cinta del dispositivo de 
acabado y de los cables. 


Col loqueu I'acabador cap amunt. Retireu 
totes les peces de plastic taronja i la 
cinta de I'acabador i dels cables. 


o 



Remove the magnets and the metal alignment 
bracket from the packaging. 


Retirez les aimants et la patte d'alignement 
metallique de I'emballage. 


Nehmen Sie die Magneten und die metallene 
Ausrichtungsvorrichtung aus der Verpackung. 


Togliere i magneti e la staff。di allineamento 
in metallo dall'imballaggio. 


Retire los imanes y la gufa de alineacion 
metalica del embalaje. 


Retireu els imans i la guia metal lica d'alineacio 
de I'embalatge. 



Locate the position of the printer’s caps and 
remove them. 


Reperez I'emplacement des capuchons 
de I'imprimante et retirez-les. 


Suchen Sie die Verschlussschrauben am Drucker, 
und losen Sie sie. 


Individuare la posizione dei cappucci della 
stampante e rimuoverli. 


Local ice las tapas de la impresora y retfrelas. 


Busqueu els taps de la impressora i retireu-los. 
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Position the metal alignment bracket and 
magnets in front of the printer's cap holes and 
attach the bracket by inserting the magnets. 


Placez la patte d'alignement metallique et les 
aimants en face des orifices de I'imprimante 
et fixez la patte en introduisant les aimants. 


Halten Sie die metallene Ausrichtungsvorrichtung 
vor die Verschlusslocher am Drucker, und 
bringen Sie die Vorrichtung durch Einsetzen 
der Magneten an. 


Posizionare la staffa di allineamento in 
metallo e i magneti di fronte ai cappucci 
della stampante, quindi attaccare la staffa 
tramite I'inserzione dei magneti. 


Coloque la guia de alineacion metalica y los 
imanes delante de los orificios de la tapa de 
la impresora y ajuste la guia introduciendo 
en ella los imanes. 


Col loqueu la guia metal lica d'alineacio 
i els imans davant dels orificis dels taps de la 
impressora i connecteu la guia inserint els imans. 




Position the finishing device to the left of 
the printer. 


Placez I'unite de finition a gauche de 
I'imprimante. 


Stellen Sie das Fertigstellungsgerat links neben 
dem Drucker auf. 


Posizionare il dispositivo di finitura sul lato 
sinistro della stampante. 


Coloque el dispositivo de acabado en la parte 
izquierda de la impresora. 


Poseu I'acabador a I'esquerra de la impressora. 



Lower the connecting rod to a horizontal 
position. 


Abaissez la tige de connexion. 


Senken Sie die Verbindungsschiene, bis sie sich 
in einer waagerechten Position befindet. 


Abbassare la leva di collegamento in posizione 
orizzontale. 


Coloque la varilla de conexion en posicion 
horizontal. 


Feu baixar la barra de connexio fins que estigui 
horitzontal. 


6 























❿ 



Put the end of the connecting rod into the 
U-shaped metal slot on tray 4 and align 
the rod with the gray alignment label. 


Inserez I'extremite de la tige de connexion dans 
le logement metallique en forme de U du bac 4. 
Placez cette tige face a I'etiquette d'alignement 
grise. 


Schieben oie das Ende der Verbindungsschiene 
in den U-formigen Metallschlitz an Fach 4, 
und richten Sie die Schiene an der grauen 
Ausrichtungsmarkierung aus. 


Inserire I'estremita della leva di collegamento 
nell'alloggiamento di metallo a forma di U sul 
vassoio 4 e allineare la leva all'apposita 
etichetta grigia. 


Introduzca un extremo de la varilla de conexion 
en la ranura con forma de U de la bandeja 4 y 
alinee la varilla con la etiqueta gris de 
alineacion. 


Poseu I'extrem de la barra de connexio a la 
ranura amb forma d'U que hi ha a la safata 4 
i alineeu la barra amb I'etiqueta d'alineacio gris. 


❿ 



Slide the blue plastic bracket into the metal slot 
until it locks into place. Note: The bracket plate 
will cover the gray alignment label on tray 4. 


Introduisez la patte en plastique bleu dans 
le logement metallique jusqu'a ce qu'elle soit 
en place. Remarque : la plaque de cette 
patte recouvre I'etiquette d'alignement grise 
du bac 4. 


Schieben Sie die blaue Plastikhalterung 
in den Metallschlitz, bis sie einrastet. 

Hinweis: Die Platte an der Halterung deckt die 
graue Ausrichtunqsmarkierung an Fach 4 ab. 


Far scorrere la staffa di plastica blu 
nell'alloggiamento di metallo fino a quando 
non scatta in posizione. Nota ： la piastra della 
staffa ricoprira「etichetta di allineamento grigia 
sul vassoio 4. 


Introduzca la guia de plastico azul en la 
ranura de metal hast。que encaje en su sitio. 
Nota ： la placa de la quia cubrira la etiqueta 
gris de alineacion de la bandeja 4. 


Feu lliscar la guia de plastic blau dins la ranura 
metal lica fins que encaixi. Nota ： La placa de 
la guia tapara I'etiqueta d'alineacio gris de la 
safata 4. 



Securely connect the communication cable to the 
printer at the connector labeled "Accessory”• 


Connectez soigneusement le cable 
de communication au connecteur 
« Accessory » (Accessoire) de I'imprimante. 


Stecken Sie das Datenkabel fest in den 
Anschluss ,,Accessory" (Zubehor) am Drucker. 


Collegare saldamente il cavo di comunicazione 
della stampante a I connettore con I'etichetta 
"Accessorio”. 


Conecte firmemente el cable de comunicacion 
a la impresora en el conector para accesorios. 


Connecteu el cable de comunicacions a la 
impressora fermament fent anar el connector 
amb I'etiqueta "Accessori". 
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Connect the power cord on the finishing device 
to the upper connection on tray 4. 


Connectez le cordon d'alimentation de I'unite 
de finition au connecteur superieur du bac 4. 


SchlieBen Sie das Netzkabel des 
Fertigstellungsgerats am oberen 
Anschluss von Fach 4 an. 


Collegare il cavo di alimentazione sul 
dispositivo alia connessione superiore 
sul vassoio 4. 


Conecte el cable de alimentacion del dispositivo 
de acabado a la conexion de la parte superior 
de la bandeja 4. 


Connecteu el cable d'alimentacio de I'acabador 
a la connexio superior de la safata 4. 



Connect the power cord for the printer to the 
printer. Connect the power cord for tray 4 to 
tray 4. Note: Do not yet connect either power 
cord to the ac power outlet. 


Connectez le cordon d'alimentation 
de I'imprimante a celle-ci. Connectez le 
cordon d'alimentation du bac 4 a celui-ci. 
Remarque : pour I 1 instant, ne connectez 
aucun des cordons d'alimentation sur la 
prise secteur CA. 


SchlieBen Sie das Netzkabel des Druckers 
am Drucker und das Netzkabel fur Fach 4 
an Fach 4 an. Hinweis: S tec ken 5ie die 
Netzkabel noch nicht in die Steckdose. 


Collegare il cavo di alimentazione appropriate 
alia stampante. Collegare il cavo di 
alimentazione appropriate) al vassoio 4. 

Nota: non collegare ancora i cavi di 
alimentazione alia presa elettrica CA. 


Conecte el cable de alimentacion para la 
impresora a la misma. Conecte el cable de 
alimentacion para la bandeja 4 a la misma. 
Nota ： no conecte aun ningun cable de 
alimentacion a la toma de corriente alterna. 


Connecteu el cable d'alimentacio de la 
impressora a la impressora. Connecteu el cable 
d'alimentacio de la safata 4 a la safata 4. 
Nota: No connecteu encara cap dels cables 
d'alimentacio a I'endoll. 



Position the printer in its permanent location, and 
lock its front wheels. CAUTION ： The finishing 
device wheels do not swivel. Move them carefully 
to avoid breaking the connecting rod. 


Installez I'imprimante a son emplacement 
definitif et verrouillez ses roues avant. 
ATTENTION : les roues de I'unite de finition 
ne pivotent pas. Deplacez-les avec precaution 
pour eviter de casser la tige de connexion. 


Bewegen oie den Drucker an die gewunschte 
Stelle, und blockieren Sie die Vorderrader. 
ACHTUNG: Die Ausrichtung der Rader des 
Fertigstellungsgerats kann nicht verandert 
werden. Bewegen Sie sie vorsichtig, damit 
die Verbindungsschiene nicht bricht. 


Collocare la stampante nella posizione 
definitive! e bloccare le ruote anteriori. 
ATTENZIONE: le ruote del dispositivo 
non girano. Spostarle con cautela per 
evitare danni alia leva di collegamento. 


Coloque la impresora en una ubicacion 
permanente y bloquee las ruedas delanteras. 
PRECAUCION: las ruedas del dispositivo 
no giran. Muevalas con cuidado para evitar 
que se rompa la varilla de conexion. 


Poseu la impressora a la ubicacio permanent 
i bloquegeu-ne les rodes de la part frontal. 
PRECAUCIO ： Les rodes de I'acabador no 
giren sobre si mateixes. Moveu-les amb cura 
per tal de no trencar la barra de connexio. 
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Push the finishing device toward the printer. 
The finishing device should slide in to touch 
the two magnets on the printer and lock the 
finishing device into place. 


Poussez I'unite de finition vers I'imprimante. 
L'unite de finition doit glisser vers I'avant 
de maniere a toucher les deux aimants 
sur I'imprimante et assurer le verrouillage. 


Schieben Sie das Fertigstellungsgerat gegen den 
Drucker. Das Fertigstellungsgerat sollte nun die 
beiden Magneten am Drucker beruhren und 
ein rasten. 


Spingere il dispositivo di finitura verso 
la stampante. II dispositivo di finitura deve 
scorrere fino al contatto con i due magneti 
sulla stampante e fino a quando il dispositivo 
non si blocca in posizione. 


Empuje el dispositivo de acabado hacia la 
impresora. Deslice el dispositivo de acabado 
hasta que toque los dos imanes de la impresora 
y ajustelo en su sitio. 


Empenyeu I'acabador envers la impressora. 
L'acabador hauria de lliscar i tocar els dos 
imans de la impressora, que el bloquegen 
al seu Hoc. 



If an uneven gap exists between the printer and 
the finishing device at the top, bottom, front, 
or back, adjust the blue levelers above the 
finishing device wheels until the gap is reduced. 
A narrow, parallel gap is acceptable. Follow 
the label instructions above the wheels. 


Si un espace irregulier subsiste entre 
I'imprimante et l'unite de finition, en haut 
ou en bas, a I'avant ou a I'arriere, reglez 
les molettes bleues situees au-dessus des roues 
de l'unite de finition afin de le fa ire disparaTtre. 
Un leger espace regulier est tolere. Suivez 
les instructions de I'etiquette placee au-dessus 
des roues. 


Wenn zwischen Drucker und Fertigstellungsgerat 
oben, unten, vorn oder hinten ein Spalt 
entstanden ist, stellen Sie die blauen 
Ausgleichsscheiben uber den Radern nach, 
bis der Spalt hinreichend klein ist. Ein schmaler, 
paralleler Spalt ist zulassig. Befolgen Sie die 
uber den Radern angebrachten Anweisungen. 


Se e presente u 门〇 spazio vuoto tra il dispositivo 
di finitura e la stampante nella parte superiore, 
inferiore, anteriore o posteriore, regolare 
i livellatori blu sopra il dispositivo di finitura 
fino ad occupare tale spazio. Uno spazio 
limitato e parallel 。 谷 consentito. Seguire le 
istruzioni riportate sull'etichetta sopra le ruote. 


Si queda algun hueco entre la parte superior, 
inferior, frontal o delantera del dispositivo de 
acabado y la impresora, a juste los niveladores 
azules que hay sobre las ruedas del dispositivo 
hasta que el hueco se reduzca. Puede quedar 
un estrecho hueco en paralelo. Siga las 
instrucciones que hay sobre las ruedas. 


Si hi ha un espai desigual entre la impressora 
i I'acabador a la part superior, inferior, frontal 
o posterior, ajusteu les palanques blaves 
situades que hi ha sobre I'acabador per tal de 
reduir aquest espai. Un espai parallel i estret es 
acceptable. Seguiu les instruccions de I'etiqueta 
que hi ha sobre les rodes. 


❿ 



Attach the stacker bin by aligning the slots with 
the metal alignment bracket and pushing the 
stacker bin into place. Note: Do not try to 
attach the stacker bin to the plastic wings 
on the finishing device. 


Pour fixer le bac du receptacle, placez les 
logements face a la patte d'alignement 
metallique et appuyez fermement sur le bac 
pour le mettre en place. Remarque : ne fixez 
pas le bac du receptacle sur les ailes en 
plastique de l'unite de nnition. 


Setzen Sie das Stapelfach ein, indem Sie die 
Schlitze an der metallenen Ausrichtungsvorrichtung 
ausrichten und es andrucken, bis es einrastet. 
Hinweis: Verbinden Sie das Stapelfach nicht 
mit den Kunststoffflugeln des Fertigstellungsgerats. 


Collegare lo scornparto del raccoglitore 
allineando le fessure alia staff。di allineamento 
in metallo sul dispositivo e spinqendo lo 
scorn parto in posizione. Nota ： non provare 
a collegare lo scomparto del raccoglitore alle 
alette di plastica del dispositivo di finitura. 


Para instalar el cajon apilador, alinee las 
ranuras con la gufa metalica del dispositivo 
y empuje el ca|on hasta que encaje en su sitio. 
Nota ： no intente instalar el cajon apilador en 
las alas de plastico del dispositivo de acabado. 


Connecteu la safata de I'apiladora alineant 
les ranures amb la guia metal lica d'alineacio 
i empenyent la safata fins que encaixi. 

Nota: No intenteu connector la safata 
a les ales de plastic de I'acabador. 
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Attach the face-up bin that came with the stacker 
or stapler/stacker to the finishing device. When 
attaching the face-up bin, be careful not to 
damage the bin-full face-up flag. 


Fixez le bac recto fourni avec le receptacle 
ou avec I'agrafeuse/receptacle sur I'unite de 
finition. Lors de la fixation du bac recto, faites 
attention a ne pas endommager le repere 
indiquant que le bac recto est plein. 


Befestigen Sie das mit dem Stapler oder 
Hefter/Stapler gelieferte Fach "Druckseite oben" 
am Fertigstellungsgerat. Achten Sie dabei 
darauf, nicht den Kennzeichner fiir ein voiles 
Fach ,,Druckseite oben" zu beschadigen. 


Collegare lo scorn pa rto di uscita fornito, che ha 
il lato di stampa verso I 1 alto, con il raccoglitore 
o I'unita impilatrice/cucitrice al dispositivo di 
finitura. Quando si esegue questa operazione, 
fare attenzione a non danneggiare la linguetta 
di indicazione di scorn pa rto pieno. 


Instale la bandeja de materiales especiales de 
impresion que se suministra con el finalizador 
o el finalizador/grapadora del dispositivo 
de acabado. Cuando instale la bandeja de 
materiales especiales de impresion, procure 
no danar el indicador de bandeja de materiales 
especiales de impresion completa. 


Connecteu la safata de sortida cara 
amunt subministrada amb I'apiladora 
o la grapadora/apiladora a I'acabador. 

En connector la safata de sortida cara amunt, 
procureu no malmetre I'indicador de safata 
de sortida cap amunt plena. 


0 



If you purchased the finishing device with the 
printer, see the guide entitled Start to finish the 
installation. Otherwise, go to the next step. 


Si vous avez achete I'unite de finition avec 
I'imprimante, reportez-vous au guide intitule 
Demarrage pour terminer I'installation. Dans 
le cas contraire, passez a I'etape suivante. 


Wenn Sie das Fertigstellungsgerat zusammen 
mit dem Drucker erworben haben, finden Sie 
im Handbuch Inbetriebnahme Informationen 
zum AbschlieBen der Installation. Fahren Sie 
andernfalls mit dem nachsten Schritt fort. 


Se il dispositivo di finitura e stato acquistato 
con la stampante, per completare I'installazione 
consultare la guida Avvio. Altrimenti, passare 
alia successiva operazione. 


Si ha adquirido el dispositivo con la impresora, 
co 门 suite la gufa titulada Inicio para finalizar 
la instalacion. 01 no, vaya a I paso siguiente. 


Si heu adquirit I'acabador amb la impressora, 
consulteu la guia d'/n/c/ per acabar la 
instal lacio. Si I'heu adquirit per separat, 
continueu amb el pas seguent. 



Reconnect the power cord for the printer to the 
ac power outlet. Reconnect the power cord for 
tray 4 to the ac power outlet. CAUTION ： Only 
connect the finishing device to an outlet that 
produces a minimum of 15 amps. 


Reconnectez le cordon d'alimentation 
de I'imprimante a la prise secteur CA. 
Reconnectez le cordon d'alimentation du bac 4 
a la prise secteur CA. ATTENTION : I'unite de 
finition ne doit etre branchee que sur une prise 
secteur d'au moins 15 A. 


Stecken Sie das Netzkabel des Druckers und das 
Netzkabel von Fach 4 wieder in die Steckdose. 
ACHTUNG: Stecken Sie das Fertigstellungsgerat 
nur in eine Steckdose mit mindestens 15 A. 


Ricollegare il cavo di alimentazione della 
stampante alia presa elettrica CA. Ricollegare 
il cavo di alimentazione del vassoio 4 alia 
presa elettrica CA. ATTENZIONE ： collegare 
il dispositivo di finitura a u 门 a presa da 
almeno15 Amp. 


Conecte de nuevo el cable de alimentacion 
para la impresora a la toma de corriente alterna. 
Conecte de nuevo el cable de alimentacion para 
la bandeja 4 a la toma de corriente alterna. 
PRECAUCION: conecte el dispositivo de 
acabado unicamente a una toma que produzca 
un mfnimo de 15 A. 


Torneu a connector el cable d'alimentacio de 
la impressora a I'endoll. Torneu a connector 
el cable d'alimentacio de la safata 4 a I'endoll. 
PRECAUCIO: Connecteu I'acabador nomes 
a un endoll de com a mmim 15 amp. 
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Press the power button to turn the power on 
(the button is in). 


Wait for READY to appear on the control panel 
on the printer. 

Note ： Your control panel may not look exactly 
as shown. 


Make sure that the light on the front of the 
finishing device is solid green. If the light is 
amber, flashing, or off, see the online guide 
entitled Use at www.hp.com. 


Appuyez sur I'interrupteur de marche/arret pour 
mettre I'appareil sous tension (le bouton doit etre 
enfonce). 


Attendez que le mot FRET s'affiche sur le 
panneau de commande de I'imprimante. 
Remarque : il se peut que votre panneau de 
commande ne soit pas identique a I'illustration. 


Verifiez que le voyant situe a I'avant de I'unite 
est de couleur verte et qu'il ne dig note pas. Si le 
voyant est de couleur orange, qu'il clignote ou 
qu'il est eteint, reportez-vous au guide en ligne 
intitule Utilisation a I'adresse www.hp.com. 


Drucken Sie den Netzschalter, um das Gerdt 
einzuschalten (Schalterstellung innen). 


War ten Sie, bis in der Bedienfeldanzeige 
des Druckers BEREIT angezeigt wird. 
Hinweis: Das Aussehen Ihrer Bedienleiste 
kann von der gezeigten Leiste abweichen. 


Achten Sie darauf, dass die LED an der 
Vorderseite des Fertigstellungsgerats grun 
leuchtet und nicht blinkt. Wenn die LED gelb 
leuchtet, blinkt oder nicht leuchtet, lesen Sie 
unter ， / www.hp.com" im 〇 nline-Handbuch 
Verwendung nach. 


Premere il tasto di accensione per accendere 
la stampante. 


Attendere che sia visualizzato PRiJNTfl sul 
pannello di controllo della stampante. 

Nota ： II pannello di controllo potrebbe essere 
leggermente di verso da quello indicato qui. 


Assicurarsi che I'indicatore sulla parte anteriore 
del dispositivo di finitura sia verde. Se I'indicatore 
e giallo, lampeggiante o spento, consultare la 
guida in linea Utente all'indirizzo www.hp.com. 


Pulse el boton de encendido y encienda 
la impresora (el boton no sobresale). 


Espere a que aparezca el mensaje PREPhkhDh 
en el panel de control de la impresora. 

Nota ： Es posible que el panel de control no sea 
exactamente iqual al que se muestra. 


Asegurese de que la luz en la parte delantera 
del dispositivo esta encendida en color verde. 
Si la luz es ambar, parpadea o esta apagada, 
consulte la gufa en linea titulada Uso en 
www.hp.com. 


Premeu el boto d'engegada per engeqar 
la impressora (el boto queda endins). 


Espereu que aparegui fl PUNT a I tauler de control 
de la impressora. Nota ： Es possible que el 
vostre tauler de control no sigui exactamerit 
igual al de la il lustracio. 


Assegureu-vos que el Hum verd de la part frontal 
de I'acabador esta 1 1 luminat en verd. Si el Hum 
es de color ambar, parpelleja o esta apagat, 
consulteu la guia d'us en lima a www.hp.com. 
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To verify installation, print a configuration page. 


Pour verifier I'installation, imprimez une page 
de configuration. 


Drucken Sie zum Uberprufen der Installation 
eine Konfigurationsseite. 


Per verificare I'installazione, stampare una 
pagina di configurazione. 


Para comprobar la instalacion, imprima una 
pagina de configuracion. 


Per comprovar que la instal lacio es correct。, 
imprimiu una pagina de configuracio. 



For usage and support information, see the 
online guide entitled Administrator that is 
included on the CD-ROM. 


Pour obtenir des informations sur I'assistance 
et sur I'utilisation du produit, reportez-vous au 
guide en ligne intitule Administrateur, situe sur 
le CD-ROM. 


Informationen zur Verwendung und zum 
Kundensupport finden Sie im Online-Leitfaden 
mit der Bezeichnung Administrator auf der 
CD-ROM. 


Per informazioni sull'uso e sull'assistenza 
tecnica, consultare la guida in linea 
deW'amministratore disponibile sul CD-ROM. 


Para obtener informacion sobre el uso y la 
asistencia, consulte la gufa en linea titulada 
Administrador que se incluye en el CD-ROM. 


Per obtenir informacio d'ajuda i sobre I'us, 
consulteu la guia per a \'administrador en linia 
que s'inclou al CD-ROM. 
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To remove the 3,000 -sheet stacker 
and 3,000 -sheet stapler/stacker: 

Press the power button to turn the power off 
(the button is out). 



Disconnect the power cords for the printer and 
tray 4 from the ac outlet. 



Pour retirer le receptacle de 
3 000 feuilles et I'agrafeuse/ 
receptacle de 3 000 feuilles : appuyez 
sur I'interrupteur Marche / arret pour mettre 
I'appareil hors tension (le bouton doit etre sorti). 


Deconnectez de la prise secteur CA les cordons 
d'alimentation de I'imprimante et du bac 4. 


Ecartez I'unite de finition de I'imprimante. 


So entfernen Sie den 3.000 -Blatt-Stapler 
und den 3.000 -Blatt-Hefter/Stapler: 

Drucken Sie den Netzschalter, um das Gerdt 
auszuschalten (Schalterstellung auBen). 


Trennen Sie die Netzkabel des Druckers und von 
Fach 4 von der Steckdose. 


Bewegen Sie das Fertiqstellungsgerat vom 
Drucker weg. 


Rimuovere il raccoglitore da 3.000 fogli 
e I'impilatrice/cucitrice da 3.000 fogli: 

premere il tasto di accensione per spegnere 
la stampante. 


Scollegare i cavi di alimentazione della 
stampante e del vassoio 4 dalla presa 
elettrica CA. 


Allontanare il dispositivo di finitura dalla 
stampante. 


Para retirar el finalizador de 3.000 
hojas y el finalizador/grapadora de 
3.000 hojas: pulse el boton de encendido 
y apague la impresora (el boton sobresale). 


Desconecte los cables de alimentacion para 
la bandeja 4 de la toma de corriente alterna. 


Separe el dispositivo de acabado de la 
impresora. 


Per retirar I'apiladora de 3000 fulls 
i la grapadora/apiladora de 3000 fulls: 

premeu el boto d'engegada per apagar 
la impressora (el boto sobresurt). 


Desconnecteu dels endolls els cables 
d'alimentacio de la impressora i de la safata 4. 


Aparteu I'acabador de la impressora. 
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Disconnect the power cords from the finishing 
device and tray 4, and disconnect the 
communication cable from the printer. 


Deconnectez les cordons d'alimentation de 
I'unite de finition et du bac 4, puis debranchez 
le cable de communication de I'imprimante. 


Ziehen Sie das Netzkabel vom Fertigstellungsgerat 
und von Fach 4 ab, und ziehen Sie das 
Datenkabel vom Drucker ab. 


Scollegare i cavi di alimentazione dal dispositivo 
di finitura e dal vassoio 4 e scollegare il cavo 
di comunicazione dalla stampante. 


Desconecte los cables de alimentacion del 
dispositivo de acabado y la bandeja 4 y 
desconecte el cable de comunicacion de 
la impresora. 


Desconnecteu els cables d'alimentacio de 
I'acabador i de la safata 4, i desconnecteu 
el cable de comunicacions de la impressora. 



To release the blue plastic bracket, squeeze the 
release tabs and slide the connecting rod out of 
the metal slot in tray 4. 


Pour degager la patte en plastique bleu, pincez 
les languettes de deblocage. Faites ensuite 
glisser la tige de connexion hors du logement 
metallique du bac 4. 


Drucken Sie zum Losen der blauen Plastikhalterung 
die Freigabehebel zusammen, und ziehen Sie die 
Verbindungsschiene aus dem Metallschlitz in Fach 4. 


Per rilasciare la staff a di plastica blu, stringere 
le linguette di rilascio e far scorrere la leva 
di collegamento dall'alloggiamento di metallo 
nel vassoio 4. 


Para liberal* la gufa de plastico azul, junte 
las pestanas y extraiga la varilla de conexion 
de la ranura de metal de la bandeja 4. 


Per alliberar la guia blava de plastic, premeu les 
llenguetes d'alliberament i feu lliscar la barra de 
connexio per treure-la de la ranura metal lica de 
la safata 4. 



Before moving the finishing device, lift the blue 
tab on the connecting rod in the direction of 
the arrow. 


Avant de deplacer I'unite de finition, soulevez 
la languette bleue de la tige de connexion 
dans le sens de la fleche. 


Ziehen Sie vor dem Bewegen des 
Fertigstellungsgerats die blaue Lasche 
der Verbindungsschiene in Pfeilrichtung. 


Prima di spostare il dispositivo di finitura, 
sollevare la linguetta blu sulla leva di 
collegamento nella direzione della freed。. 


Antes de mover el dispositivo de acabado, 
levante la pestana azul sobre la varilla de 
conexion en la direccion de la flecha. 


Abans de moure I'acabador, aixequeu 
la llengueta blava de la barra de connexio 
i moveu-la en la direccio que indica la fletxa. 
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Pull the blue lever at the base of the rod 
and raise the rod to its upright position. 



Unscrew the two magnets by turning them 
counterclockwise. Remove the metal alignment 
bracket. Note: Do not lose the magnets or metal 
alignment bracket when replacing or relocating 
the finishing device. The magnets and metal 
alignment bracket are required for installation. 



Reattach the face-up bin that came with 
the printer 


Tirez sur le levier bleu situe en bas de la tige 
et placez cette derniere en position verticale. 


Devissez les deux aimants en tournant dans 
le sens inverse des aiguilles d'une montre. 
Retirez la patte d'alignement metallique. 
Remarque : ne perdez pas les aimants ni la 
patte metallique si vous etes amene a changer 
ou a deplacer I'unite de finition. Ceux-ci so 门 t 
indispensables pour ^installation. 


Fixez de nouveau le bac recto fourni avec 
I'imprimante. 


Ziehen Sie den blauen Hebei am unteren Ende 
der Schiene, und bringen Sie diese in eine 
aufrechte Position. 


Losen Sie die beiden Magneten durch Drehen 
gegen den Uhrzeigersinn. Nehmen Sie 
die metallene Ausrichtungsvorrichtung ab. 
Hinweis: Bewahren Sie die Magneten 
und die metallene Ausrichtungsvorrichtung 
beim Austauschen oder Neuausrichten 
des Fertigstellungsgerats sorgfaltig auf. 
oie sind bei der Installation erforderlich. 


Befestigen Sie das im Lieferumfang des Druckers 
enthaltene Fach ，/ Druckseite oben" wieder am 
Drucker. 


Tirare il fermo blu alia base della leva 
e sollevare la leva in posizione verticale. 


Svitare i due magneti ruotandoli in senso 
antiorario. Rimuovere la staff a di allineamento 
in metallo. Nota ： prestare attenzione a non 
perdere i magneti o la staffa di allineamento 
in metallo durante la sostituzione o lo 
spostamento del dispositivo di finitura. 

I magneti e la staffa di allineamento in 
metallo so 门〇 richiesti per I'installazione. 


Ricollegare lo scorn par to di uscita con 
lato di stampa verso I'alto alia stampante. 


Tire de la palanca azul que hay sobre la base 
de la varilla y enderecela. 


Desatornille los dos imanes en sentido contrario 
a las agujas del reloj. Retire la guia de 
alineacion metalica. Nota: no suelte los 
imanes ni la guia de alineacion metalica al 
sustituir o cambiar de ubicacion el dispositivo 
de acabado. Am bos elementos son necesarios 
para la instalacion. 


Coloque de nuevo la bandeja de materiales 
especiales de impresion suministrada con 
la impresora. 


Estireu la palanca blava de la base de la barra 
i aixequeu la barra per posar-la en posicio 
vertical. 


Descarqoleu els dos imans girant-los 
cap a I'esquerra. Retireu la guia metal lica 
d'alineacio. Nota: No afluixeu els imans ni 
la guia metal lica d'alineacio quan substitu'i'u 
o canvieu la posicio de I’acabador. Els imans 
i la guia metal lica d'alineacio son necessaris 
per a la instal lacio. 


Torneu a connector la safata de sortida cap 
amunt submmistrada amb la impressora 
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3, 000页堆栈器或 3, 000页装订器/ 
堆栈器、堆栈器纸槽、面朝上纸槽、 
磁铁及金属校准托架 
注释：所示的打印机可能并不代表您 
的特定机型。 



您必须安装可选的纸盘4 (2000 页进 
纸盘），才能将3000页堆桟器或 
3000页装订器/堆桟器連接至打印机。 



如果您已将打印机连接至交流电源插 
座，请按下电源按钮关闭电源（按钮 
弹出）。 


Dodatak za slagan|e 3.000 nstova ili dodatak 
za spajanje/slaganje 3.000 listova, dodatak 
za slaganje, ladica licem prema qore i metalni 
podupirac poravnanja 
Napomena: Prikaz pisaca mo 之 da ne 
predstavlja Vas model. 


Morale imati montiranu dodatnu ladicu 4 
(ulazna ladica za 2.000 listova) za prikljucivanje 
dodatnog slaganja 3.000 listova ili dodatak za 
spajanje/slaganje 3.000 listova na Vas pisac. 


Ako ste vec prikljucili pisac na uticnicu, 
pritisnite gumb za napajanje kako biste 
iskljucili napajanje (gumb je izdignut). 


Odkladaci zasobnfk na 3000 listu nebo 
sesfvacka/odkladacf zasobnfk na 3000 listu, 
prihradka odkladaciho zasobniku, prinradka 
pro vytisky licem nahoru, magnety a kovove 
zarovnavacf vodftko. 

Poznamka: Zobrazena tiskarna nemusf 
predstavovat vas konkretni model. 


Pro pripojenf odkladaciho zasobniku na 
3000 listu nebo sesfvacky/odkladaciho 
zasobniku na 3000 listu k tiskarne je nutne 
mft nainstalovany doplnkovy zasobnfk 4 
(vstupni zasobnfk na 2000 listu). 


Pokud je |iz tiskarna pripojena k zasuvce 
napajenf, stisknete tlacftko napajeni 
a tiskarnu vypnete (tlacftko vycmva). 


Stacker til 3000 ark eller haefteenhed/stacker 
til 3000 ark, stacker-bakke, forside opad-bakke 
maqneter og metaljusteringsbeslag 
Bemserk! Den viste printer er maske ikke 
identisk med din printermodel. 


Du skal have en ekstra bakke 4 (papirbakke 
til 2000 ark) installeret for at kunne bruge 
en stacker til 3000 ark eller haefteenheden/ 
stackeren til 3000 ark sammen med printeren. 


Hvis du allerede har tilsluttet printeren 
i en stikkontakt, skal du trykke pa taend-/ 
slukknappen for at slukke for str 0 mmen 
(knappen skal vaere ude). 


De stapelaar voor 3.000 vel of de stapelaar/ 
nietmachine voor 3.000 vel, stapelbak, 
uitvoerbak voor afdrukzijde omhoog, magneten 
en metalen steunplaatje voor uitli|nmg 
Opmerking: Het kan zijn dat de printer 
op de afbeelding niet helemaal overeenkomt 
met uw specifieke model. 


Er moet een optionele lade 4 (invoerlade voor 
2.000 -vel) zi|n geVnstalleerd om een stapelaar 
voor 3.000 vel of een stapelaar/nietmachine 
voor 3.000 vel op uw printer aan te kunnen 
sluiten. 


Als u de printer al hebt aangesloten op een 
stopcontact, drukt u op de aan/uit-knop 
om de stroom uit te schakelen (=knop uit). 


3 000 arkin lajittelulaite tai 3 000 arkin nitova 
lajittelulaite, pinontalokero, tulostuspuoli ylos 
-lokero, magneetit |a metallinen kohdistusohjain. 
Huomautus: Kuvan tulostin voi 011 a eri mallia 
kuin kayttamasi tulostin. 


Tulostimeen taytyy 01 la asennettuna lokero 4 
(2 000 arkin syottolokero) -lisalaite, jotta voit 
kytkea 3 000 arkin lajittelulaitteen tai 3 000 
arkin nitovan lajittelulaitteen tulostimeen. 


Jos olet kytkenyt tulostimen pistorasiaan, 
katkaise virta painamalla virtapamiketta 
(painike nousee ylos). 
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卸下面朝上纸槽（如果已安装）， 
并将其保存好。将堆桟器或装订器/ 
堆桟器連接至打印机后，您不需要使 
用该纸槽。注：如果您的打印机是多 
功能打印机 ( MFP ) ,则确保您未从 
MFP 卸下扫描仪纸槽。 


打开打印机前脚轮锁。 


如果已连接电源线，请将它们从打印 
机、纸盘4和交流电源插座上拔下。 


Uklomte ladicu licem prema gore (ako |e 
montirana) i spremite je. Ne koristi se kad 
je dodatak za slaganje ili dodatak za 
spajanje/slaganje prikl|ucen na pisac. 
Napomena: Ako imate visenamjenski 
pisac (MFP), provjerite da niste uklonili 
ladicu skenera iz MFP. 


〇 dbravite prednje kotace pisaca. 


Ako su prikljuceni, odspojite elektricni kabel 
napajanja iz pisaca, ladice 4 i elektricne 
uticnice. 


Odstrante prihradku pro vytisky licem nahoru 
(je-li nainstalovana) a uskladnete ji. Je-li 
k tiskarne pripojen odkladaci zasobnik nebo 
sesivacka/odkladaci zasobnik, tato prinradka 
se nepouzfva. Poznamka: Pokud se jedna 
o multifunkcni tiskarnu (MFP), ujistete se, ze 
z multifunkcni tiskarny neodstranujete prihradku 
skeneru. 


Odjistete prednf kolecka tiskarny. 


Pokud jsou napa|ecf kabely pripojeny, odpojte 
je jak z tiskarny a zasobnfku A, tak ze zasuvky 
napa|eni. 


r|ern forside opad-bakken (hvis den er 
installeret), og laeg den vaek. Den bruges 
ikke, nar stackeren eller haefteenheden/ 
stackeren bruges. Bemaerk! Hvis du har 
en multifunktionsprinter (MFP), skal du ikke 
fjerne scannerbakken fra printeren. 


Las printerens forreste hjul op. 


Tag eventuelle tilsluttede netledninger ud af 
printeren samt bakke 4 og stikkontakten. 


Verwi|der de uitvoerbak voor afdrukzi|de 
omhoog (indien deze is ge'fnstalleerd) en 
bewaar deze. De bak wordt niet gebruikt als 
de stapelaar of stapelaar/metmachine op de 
printer is aangesloten. Opmerking: Als u een 
multifunctionele afwerkeenheid (MFP) hebt, moet 
u erop letten dat u de scannerbak niet uit de 
MFP verwijdert. 


〇 ntgrendel de voorwieltjes van de printer. 


Haal zonodig de netsnoeren van de printer 
en van lade 4 uit het stopcontact. 


Irrota tulostuspuoli ylospain -lokero (jos sellainen 
on asennettu) ja pane se talteen. Tata lokeroa 
ei kayteta, kun lajittelulaite tai nitova lajittelulaite 
on kytketty tulostimeen. Huomautus: Jos 
kayttamasi laite on monitoimilaite (MFP), 
varmista, etta et irrota laitteesta skannerin 
lokeroa. 


Vapauta tulostimen etupyorat. 


Jos virtajohdot on kytketty, irrota ne tulostimesta, 
lokerosta 4 |a pistorasiasta. 


バ务#蜓 PISiH ocsau-sUDa SPUDIJapaz 
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将装订设备垂直放置。从装订设备及 
电缆上卸下所有橙色塑料部件并撕下 
胶带。 


Postavite uspravno ureda| za zavrsnu obradu. 

Uklonite sve narancaste ai|elove i traku 

iz zavrsetka uredaja i s kabela. 


Umfstete dokoncovacf zarfzenf na stojato. 

Odstrante vsechny oranzove plastove 
casti a pasku z dokoncovacfho zarfzenf 
a kabelu. 


Placer faerdigbehandlingsenheden 
i opretstaende position. Fjern alle 
de orange plastdele og tapen fra 

faerdigbehandlingsenheden og kablerne. 


Plaats de afwerkeenheid rechtop. Verwi|der 
alle oranje plastic onderdelen en het 
plakband uit de afwerkeenheid en van 
de kabels. 


Aseta vnmeistelylaite pystyasentoon. Poista 
kaikki oranssit muoviosat ja nauhat 

viimeistelylaitteesta ja kaapeleista. 


o 



从包装袋中取出磁铁和金属校准托架。 


Uklonite maqnete i metalm podupirac 
poravnanja iz pakiranja. 


L baleni vyjmete magnety a kovove zarovnavacf 
vodftko. 


Fjern magneterne og metaljusteringsbeslaget fra 
emballagen. 


Verwi|der de magneten en het metalen 
steunplaatje voor uitlijning uit de verpakking. 


Poista magneetit ja metallinen kohdistusoh|ain 
pakkauksistaan. 



Locirajte polozaj kape pisaca i uklonite ju. 


Najdete umfstenf krytek tiskarny a krytky 
odstrante. 


Find haetterne pa printeren, og fjern dem. 


z.oek de dopjes op de printer en verwijder deze. 


Etsi tulostimen suojatulpat ja irrota ne. 
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将金属校准托架和磁铁置于打印机螺 
帽孔的前面，插入磁铁以连接托架。 


Postavite metalm podupirac poravnan|a 
i magnete na pocetku rupe kape pisaca 
i prikljucite podupirac umetanjem maqneta. 


Umfstete kovove zarovnavacf vodftko a magnety 
na otvory tiskarny, z kterych jste sejmuli krytky, 
a pripevnete vodftko vlozenfm magnetu. 


Placer metaljusterinqsbeslaget og magneterne 
foran hullerne pa printeren, og fastgor beslaget 
ved at saette skruerne i igen. 


Plaats het metalen steunplaatje voor uitlijning 
en de maqneten voor de gaatjes van de dopjes 
en bevestig het plaatje door de magneten 
te plaatsen. 


Aseta kohdistusoh|ain ja magneetit tulostimessa 
olevien reikien kohdalle ja kiinnita kohdistusoh|ain 
panemalla magneetit paikoilleen. 




将装订设备放在打印机左側。 


Postavite ureda| za zavrsnu obradu LIJEVO 
od pisaca. 


Umistete dokoncovacf zarizenf na levou stranu 
tiskarny. 


Placer faerdigbehandlingsenheden til venstre for 
printeren. 


Plaats de afwerkeenheid links van de printer. 


Si|oita viimeistelylaite tulostimen vasemmalle 
puolelle. 



Spustite sipku prikljucivanja u vodoravan 
polozaj. 


Sklopte spojovacf tyc do vodorovne polohy. 


Saenk monteringsstangen til vandret position. 


Laat de verbindingsstang zakken tot deze zich 
in horizontale positie bevindt. 


Laske yhdystanko vaa kata soon. 


><41 #輕 PISiH oc sau-s UDa SPUDIJapa z 
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将连接杆的一端插入纸盘4的 U 形 
金属插槽中，并使其与灰色校准标签 
对齐。 


Stavite kra| sipke priki|ucivan|a u metalni utor 
u obliku slova U na ladici 4 i poravnajte sipku 
sa sivom naljepnicom poravnanja. 


Vlozte konec spojovacf tyce do kovove drazky 
ve tvaru U na zasobnfku 4 a zarovnejte tyc 
podle sedeho zarovnavaciho stftku. 


Saet enden af monteringsstangen ind i den 
U-formede holder af metal pa bakke 4, og juster 
stanqen i forhold til det gra justeringsmaerke. 


Plaats het uiteinde van de verbindingsstang in 
de U-vormige metalen sleur in lade 4 en zorg 
ervoor dat u de stang recht tegenover de qrijze 
uitlijningsaanduiding houdt. 


Aseta yhdystangon pa a lokeron 4 U-muotoiseen 
metalliseen kouruun ja ohjaa tankoa harmaan 
ohjaustarran mukaisesti. 



将蓝色塑料托架滑入金属插槽，直至 
其锁定到位。注：托架板将盖住纸 
盘4上的灰色校准标签。 


Vratite plavi plasricm podupirac u metalni utor 
dok ne aretira. Napomena: Ploca podupiraca 
prekrit ce sivu naljepnicu poravnanja na ladici 4. 


ム asunujte mod re plastove vodftko do kovove 
drazky, dokud na mfste nezaklapne. 
Poznamka: Desticka vodftka bude zakryvat 
sedy zarovnavaci stftek na zasobnfku 4. 


Skub det bla plastbeslaq ind i holderen af metal, 
indtil det lases pa plads. Bemaerk! Beslaget 
daekker det gra justeringsmaerke pa bakke 4. 


Schuif de blauwe plastic steun in de metalen sleuf 
tot deze vastklikt. Opmerking: Het steunplaatje 
bedekt de grijze uitlijningsaanduiding op lade 4. 


Tyonna sininen muovikiinnike metalliseen 
kouruun, kunnes se lukittuu paikalleen. 
Huomautus: Kiinnike peittaa lokeron 4 
harmaan ohjaustarran. 



将通信电缆牢固连接至打印机上标有 
“ Accessory ” （附件）的接口。 


Osiaurajte priki|ucak komunikaci|skog kabeia 
u pisacu na prikljucmci s oznakom Accessory 
(Dodatak). 


Ke konektoru oznacenemu ,,PNslu§enstW" na 
tiskarne pevne pripojte komunikacnf kabel. 


Tilslut kommunikationskablet forsvarligt i stikket 
"Accessory" pa printeren. 


Verbind de communicatiekabel op een veilige 
manier met de printer op de aansluiting 
"Accessoire". 


Kiinnita tiedonsnrtokaapeli tukevasti tulostimen 
Accessory (Lisavaruste) -liitantaan. 
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将装订设备上的电源线连接至纸盘 4 
的上接口。 


Prikl|ucite kabel za napa|an|e na ureda| za 
zavrsnu obradu na gornjoj uticmci na laaici 4. 


Pripojte napajeci kabel dokoncovacfho zarizeni 
k hornf pripojce na zasobnfku 4. 


Tilslut faerdigbehandlingsenhedens netledning 
i det overste stik pa bakke 4. 


Sluit het netsnoer van de afwerkeenheid aan 
op de bovenste aansluiting van lade 4. 


Yhdista viimeistelylaitteen virtajohto lokeron 4 
ylempaan liitantaan. 



将打印机电源线连接至打印机。将纸 
盘4的电源线连接至纸盘4。 

注：请勿在此时将任何一条电源线连 
接至交流电源插座。 


Prikliucite kabel napa|an|a za pisac na pisac. 
Prikljucite kabel napajanja za ladicu 4 na 
ladicu 4. Napomena: Jos nemojte prikljucivati 
bilo koji od kablova na uticnicu za napajanje. 


Pripojte napa|ecf kabel tiskarny k tiskarne. 
Pripojte napa|ecf kabel zasobnfku 4 
k zasobnfku 4. Poznamka: Zadny 
z napajecfch kabelu zatfm nepripojujte 
k zasuvce napa|eni. 


Tilslut printerens netledning til printeren. 
Tilslut netledningen for bakke 4 til bakke 4. 
Bemaerk! Tilslut endnu ikke netledningerne 
til en stikkontakt. 


Sluit het netsnoer voor de printer aan op de 
printer. Sluit het netsnoer voor lade 4 aan op 
lade 4. Opmerking: Sluit het netsnoer nog 
niet aan op het stopcontact. 


Yhdista tulostimen virtajohto tulostimeen. 
Kytke lokeron 4 virtajohto lokeroon 4. 
Huomautus: Ala viela kytke kumpaakaan 
virtajohtoa pistorasiaan. 



将打印机放在长期安放位置，然后锁 
定前脚轮。 

小心：装订设备的脚轮不能旋转。请 
小心移动脚轮，以免将连接杆弄断。 


Postavite pisac na tra|no m|esto i aretirajte 
prednje kotace. UPOZORENJE: Kotaci uredaja 
za zavrsnu obradu ne klize. Pomaknite ih 
pazljivo kako biste izbjegli lomljenje sipke 
prikljucka. 


Umistete tiskarnu na misto provozu 
a zajistete prednf kolecka tiskarny. 
UPOZORNENI: Kolecka dokoncovacfho 
zarizeni se neotace 卜 Pohybujte |imi opatrne, 
abyste zabramli zlomenf spojovacf tyce. 


Placer printeren pa det onskede sted, og 
las de forreste hjul. ADVARSEL! Enhedens 
hjul kan ikke dreje. Flyt dem forsigtigt, 
sa monteringsstangen ikke braekker. 


Plaats de printer op de permanente 
locatie en vergrendel de voorwieltjes. 
VOORZICHTIG: De wieltjes van de 
afwerkeenheid zijn niet wendbaar. Verplaats 
het apparaat voorzichtig en voorkom dat de 
verbindingsstanq breekt. 


Si|Oita tulostin sen vakituiseen sijoituspaikkaan 
ja lukitse sen etupyorat. 

VAROITUS ： Viimeistelylaitteen pyorat 
eivat kaanny. Liikuta laitetta varovasti, 
ettei yhdystanko vahingoitu. 
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将装订设备推向打印机。装订设备应 
滑到触及打印机上的两块磁铁，从而 
将装订设备锁定到位。 


Gurmte ureda| za zavrsnu obradu prema 
printeru. Uredaj za zavrsnu obradu treba 
uklizati u dodir dva magneta na pisacu 
i aretirati ureda! za zavrsnu obradu u mjesto. 


z.atlacte dokoncovacf zarizenf smerem k tiskarne. 
Po zasunutf by se melo dokoncovacf zarizenf 
dotykat dvou magnetu na tiskarne a byt tak 
zajisteno na mfste. 


Skub faerdigbehandlingsenheden hen til 
printeren. Faerdigbehandlingsenheden 
skal skubbes pa plads, sa den be 「 0 rer 
de to magneter pa printeren. Las 
faerdigbehandlingsenheden pa plads. 


Schuif de afwerkeenheia in de richting van de 
printer. De afwerkeenheid moet zover naar de 
printer worden geschoven dat deze de twee 
magneten op de printer aanraakt en vervolgens 
vergrendelt u de afwerkeenheid. 


Tyonna viimeistelylaitetta tulostinta kohti. Tyonna 
viimeistelylaite kevyesti nnn pitkalle, etta se 
koskettaa tulostimen magneetteja. Magneetit 
lukitsevat viimeistelylaitteen paikalleen. 



如果打印机和装订设备的顶部、底部、 
前部或后部出现不平行的间隙，请调 
整装订设备脚轮上的蓝色校平器，直 
至打印机和设备之间的间隙减小。可 
以接受窄的平行间隙。请接照脚轮上 
的标签说明进行操作。 


Ako I s obzirom na to posto|i razmak izmedu 
pisaca i uredaj a za zavrsnu obradu na vrhu, 
dnu, spri|eda ili straqa, prilagodite plavi 
podjelnik iznad kotaca uredaj a za zavrsnu 
obradu sve dok se razmak ne smanp. 

Uzi, paralelni razmak je prihvatljiv. Slijedite 
uputstva na naljepnici iznad kotaca. 


Pokud mezi tiskarnou a dokoncovacim 
zarizenim n a ho re, dole, vpredu nebo vzadu 
existuje nerovnomerna mezera, serizenfm 
modrych vyrovnavacfch pacek nad kolecky 
dokoncovacf ho zarizenf tuto mezeru zmensite. 
Uzka soubezna mezera je prijatelna. Rid’te 
se pokyny na stftku nad kolecky. 


Hvis der er en spraekke mellem printeren 
og faerdigbehandlingsenheden foroven, 
forneden, 0 verst eller nederst, skal du 
juste re de bla nivelleringsskruer over 
faerdigbehandlingsenhedens hjul, sa 
spraekken forsvinder. En smal, parallel 
spraekke kan accepteres. Folg vejledningen 
pa etiketten over hjulene. 


Als er een opening ontstaat tussen de printer 
en de afwerkeenheid aan de boven-, onder-, 
voor- of achterzijde moet u de blauwe 
evenwichtsuiteinden boven de wieltjes van 
de afwerkeenheid bi|draaien totdat de opening 
kleiner wordt. Een smalle, parallelle opening is 
acceptabel. Volg de instructies op de etiketten 
boven de wieltjes. 


Jos tulostimen ja viimeistelylaitteen valiin jaava 
rako ei ole tasaisen levea etu- ja takapuolen 
yla- ja alareunoissa, saada viimeistelylaitteen 
pyoria siten, etta rako on yhta levea joka 
kulmassa. Kapea, kaikkialla yhta levea rako 
on sallittu. Noudata pyorien ylapuolella 
olevan tar ran ohjeita. 



将插槽与金属校准托架对齐，并将堆 
栈器纸槽推入到位，从而连接堆栈器 

注：请勿尝试将堆栈器纸槽连接至装 
订设备的塑料翼上。 


Prikl|ucite ladicu za spa|an|e poravnava|uci utore 
s metalnim podupiracem poravnanja i gura|uci 
ladicu za spajanje na mjesto. 

Napomena: Ne pokusavajte prikljuciti ladicu 
za slaganje na krilne plastike uredaj a za zavrsnu 
obradu. 


Prihradku odkladacfho zasobnfku pripevnete 
zarovnanfm drazek s kovovym zarovnavacfm 
vodftkem a zatlacenfm prihradky odkladacfho 
zasobnfku na mfsto. Poznamka: Nepokousejte 
se pripevnit prihradku odkladaciho zasobnfku 
k plastovym kridelkum na dokoncovacim 
zarizenf. 


Monter stacker-bakken ved at juste re abningerne 
i forhold til metaljusterinqsbeslaget, og skub 
bakken ind pa plads. Bemserk! Forsoq 
ikke at montere stacker-bakken pa 
faerdigbehandlingsenhedens plastvinger. 


Bevestig de stapelbak door de sleuven recht 
teg en over het metalen steunplaatje voor 
uitlijning op het apparaat te houden en 
vervolgens klikt u de stapelbak steviq vast. 
Opmerking: Probeer de stapelbak niet 
aan de plastic vleugels van de afwerkeenheid 
te bevestigen. 


Kiinnita pinontalokero kohdistamalla sen aukot 
lajittelulaitteen metallisen kohdistusoh|aimen 
kanssa ja painamalla pinontalokero paikalleen. 
Huomautus: Ala yrita kiinnittaa pinontalokeroa 
viimeistelylaitteen muovisiivekkeisiin. 
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将随堆桟器或装订器/堆桟器提供的 
面朝上纸槽连接至装订设各。连接面 
朝上纸槽吋，请小心操作，以防损坏 
正面朝上的纸槽已满标记。 


Prikl|uciTe ladicu licem prema aore ko|a dolazi 
s dodatkom za slaganje ili dodatkom za 
spajanje/slaganje na uredaj za zavrsnu obradu. 
Kad prikljucu|ete ladicu licem prema gore, 
pazite da ne ostetite oznaku puna ladica 
licem prema qore. 


K dokoncovacfmu zarizenf pripevnete prihradku 
pro vytisky licem nahoru dodanou s odkladacfm 
zasobnikem nebo sesivackou/odkladacfm 
zasobnfkem. Pri pripojovanf prihradky pro 
vytisky licem nahoru dejte pozor, abyste 
neposkodili signalizacnf zalozku pine 
prihradky pro vytisky licem nahoru. 


Monter den forside opad-bakke, der blev leveret 
sammen med stackeren eller haefteenheden/ 
stackeren til faerdigbehandlingsenheden. 

Ved montering af forside opad-bakken skal 
du passe pa ikke at beskadige forside 
opad-bakkens indikator for fuld bakke. 


Bevestig de uitvoerbak voor afdrukzi|de omhoog 
aan de afwerkeenheid. Deze bak wordt met 
de stapelaar of de nietmachine/stapelaar 
meegeleverd. Pas op dat u bij het bevestigen 
van de uitvoerbak voor afdrukzijde omhoog 
de volmarkering voor deze bak niet beschadigt. 


Kiinnita lajittelulaitteen tai nitovan lajittelulaitteen 
mukana toimite 什 u tulostuspuoli ylospain -lokero 
viimeistelylaitteeseen. Kun knnnirat tulostuspuoli 
ylospain -lokeroa, varo, ettet vahingoita lokeron 
tayttymisen tunnistinta. 





如果您的装订设备是随打印机一起购 
买的，请参阅标题为(入门） 
的指南以完成安装。否则，请转至下 
一步骤。 


Ako ste kupni ureda| za zavrsnu obradu 
s pisacem pogledajte upute Start (Pocefak) 
da zavrsite instalaciju. Ako je sve u redu, 
idite na sljedeci korak. 


Pokud jste zakoupili dokoncovacf zarizenf 
s tiskarnou, pokyny pro dokoncem instalace 
najdete v prirucce oznacene Zacatek. Jinak 
prejdete na nasledu|icf krok. 


Se handbogen Start for at afslutte installationen, 
hvis du kobte faerdigbehandlinqsenheden 
sammen med printeren. Hvis ikke, skal du 
ga til naeste trin. 


Als u het apparaat samen met de printer hebt 
gekocht, raadpleegt u de Startgids om de 
installatie te voltooien. Als dit niet het qeval is, 
gaat u naar de volqende stap. 


Jos olet ostanut vnmeistelylaitteen tulostimen 
mukana, katso A/o/fus-oppaasta oh|eita 
asennuksen loppuun suorittamisesta. Muussa 
tapauksessa siirry seuraavaan kohtaan. 



将打印机电源线重新连接至交流电源 
插座。将纸盘4的电源线重新連接至 
交流电源插座。 

小心：装订设备只应连接至最小电流 
为 15 A 的插座。 


Prikljucite kabel napa|an|a za pisac na imcnicu. 
Prikljucite kabel napajanja za ladicu 4 na 
uticnicu. UPOZORENJE ： Prikljucite uredaj za 
zavrsnu obradu samo na uticnicu koja proizvodi 
minimalno15 ampera. 


Znovu pripojte napa|ecf kabel tiskarny k zasuvce 
napajem. Znovu pripojte napa|ecf kabel 
zasobniku 4 k zasuvce napa|eni. 
UPOZORNENh Dokoncovacf zarizenf 
pripojte pouze k zasuvce, ktera ma 
mmimalne 15 amperu. 


Tilslut printerens netledning til stikkontakten igen. 
Tilslut netledninqen til bakke 4 i stikkontakten. 
ADVARSEL! Slut kun faerdigbehandlingsenheden 
til en stikkontakt pa mindst 15 ampere. 


Sluit het netsnoer voor de printer weer aan 
op het stopcontact. Sluit het netsnoer voor 
lade 4 weer aan op het stopcontact. 
VOORZICHTIG ： Sluit de afwerkeenheid 
alleen aan op een stopcontact met een 
minimale capaciteit van 15 amps. 


Kytke tulostimen virtajohto pistorasiaan. 

Kytke lokeron 4 virtajohto pistorasiaan. 
VAROITUS ： Kytke viimeistelylaite pistorasiaan, 
jonka jannite on vahintaan 15 A. 
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按下电源按钮，打开电源（按钮凹迸）。 


Pritisnite gumb za napajan|e kako biste ukljucili 
napajanje (gumb je utisnut). 


Stisknete tlacitko napajenf a tiskarnu zapnete 
(tlacftko nevycnfva). 


Tryk pa taend-/slukknappen for at taende 
printeren (knappen skal vaere inde). 


Druk op de aan/uit-knop om de stroom in 
te schakelen (=knop in). 


Kytke virta virtapainikkeesta (painike | ◦〇 alas). 


© 


〇 

〇 
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等待就绪信息出现在打印机控制面板上。 
注：您的控制面板可能与图中显示的 
有所不同。 


Pricekajte da se po|avi oznaka REflDV (SPREMfiN) 
na kontrolnoj ploci pisaca. 

Napomena: Vasa kontrolna ploca mozda 
ne izgleda tocno kako je prikazano na slid. 


Cekejte, dokud se na ovladacfm panelu tiskarny 
nezobrazf napis ,, PRIPRAVEN 〇". 
Poznamka: Ovladacf panel vasf tiskarny 
nemusf vypadat ste|ne |ako na obrazku. 


Vent, indtil KLflR vises pa printerens kontrolpanel. 
Bemserk: Dit kontrolpanel ser muligvis ikke 
nojagtigt ud som det viste. 


Wacht totdat KLnnR op het bedieningspaneel 
van de printer verschijnt. 

Opmerking: Het is mogelijk dat het 
bedieningspaneel er anders uitziet dan afqebeeld. 


〇 dota, kunnes tulostimen ohjauspaneelissa 
lukee UflLMIS. 

Huomautus: Ohjauspaneeli voi poiketa 
kuvassa esitetysta. 



确保装订设备前端的指示灯呈绿色持续 
亮起。如果指示灯呈琥珀色、闪烁或熄 
灭，请访问以下网址，以查看标题为 
Use (使用）的在线指南： www . hp . com 。 


Prov|erite svi|etli li zeleno svi|etlo s predn|e strane 
uredaja za zavrsnu obradu. Ako je svjetlo zuto, 
treperi ili je ugaseno, pogledajte online voaic 
naslovljen Use [Koristenje) na www.hp.com. 


Ujistete se, ze kontrolka na prednim panelu 
dokoncovacfho zarizenf svitf zelene. Pokud 
kontrolka svftf zlute, blika nebo nesvfti, 
vyhledejte na internetove adrese www.hp.com 
elektronickou prfrucku s nazvem Use (Pouzitf). 


Kontroller, at indikatoren pa forsiden af 
faerdigbehandlingsenheden lyser vedvarende 
gr 0 nt.Se online-handbogen Brug pa 
www.hp.com, hvis indikatoren er gul, 
blinker eller er slukket. 


Controleer of het lampje op de voorzijde 
van de afwerkeenheid helder groen licht geeft. 
Als het lampje oranje is, knippert of uit is, 
raadpleeg dan de Online Gebruikersgids 
op www.hp.com. 


Varmista, etta vnmeistelylaitteen etupuolella 
oleva valo palaa tasaisen vihreana. Jos valo 
on keltainen, vilkkuu tai ei pala, katso oh|eita 
/Cay/fo-nimisesta kaytonaikaisesta ohjeesta 
osoitteessa www.hp.com. 
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要验证安装是否正确，请打印配置页。 


La verificiran|e instalaci|e, ispisite stramcu 
s konfiguraci|om. 


Pro overem instalace vytisknete konfiguracni 
stranku. 


Udskriv en konfigurationsside for at kontrollere 
installationen. 


Druk een configuratiepagina af om de installatie 
te controleren. 


Varmista asennuksen onnistuminen tulostamalla 
asetussivu. 





有关使用和支持信息，请参阅 CD-ROM 光 
盘上标题为 Administrator (管理员） 
的联机指南。 


Lo koristen|e I inrormaci|e podrske, poqleda|te 
online vodic pod nazivom Administrator ko|i 
je ukljucen na CD-ROM-u. 


Informace o pouziti a pod pore naleznete 
v prirucce online s nazvem Administrator 
(Prirucka spravce) na disku CD-ROM. 


Se Ac/m/n/sfrafor-onlinevejledningen, der 
findes pa cd-rom’en, for at fa brugs- og 
supportoplysninger. 


Raadpleeg voor informatie over het gebruik en 
ondersteuning de online handleiding met de titel 
Beheerder op de cd-rom. 


Kaytto-1a tukitietoja on CD-levylla olevassa 
kaytonaikaisessa Jarjestelmanvalvojan ohjeessa. 


バ务#蜓 i-s iH ousau-sUDa SPUDIJapaz 
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卸下3,000页堆栈器和3,000页装 
订器/堆桟器：按下电源按钮，关闭 
电源（按钮弹出）。 


2a uklan|an|e dodatka za slagan|e 
3.000 listova ili dodatka za spajanje/ 
slaganje 3.000 listova: Pritisnite gumb 
za napajanje kako biste iskljucili napajanje 
(gumb je izdignut). 


Odstraneni odkladaciho zasobniku 
na 3000 listu papiru a sesivacky/ 
odkladaciho zasobniku na 3000 listu 
papiru ： Stisknete tlacftko napajenf a tiskarnu 
vypnete (tlacftko vycnfva). 


Hvis du vil fjerne stackeren pa 3000 ark 
og haefteenheden/stackeren pa 3000 ark: 

Tryk pa taend-/slukknappen for at slukke printeren 
(knappen ska I vaere ude). 


Het verwi|deren van de stapelaar voor 
3.000 vel en de stapelaar/nietmachine 
voor 3.000 vel: Druk op de aan/uit-knop 
om de stroom uit te schakelen (=knop uit). 


3 000 arkin lajittelulaitteen tai 
3 000 arkin nitovan lajittelulaitteen 
irrottaminen: Katkaise virta virtapainikkeesta 
(painike nousee ylos). 



从交流插座上拔下打印机和纸盘 4 的 
电源线。 


Odspopte kablove za napa|anje iz pisaca 
i ladice 4 iz uticnice. 


〇 dpojte napa|eci kabely tiskarny a zasobniku 4 
ze zasuvky napqenL 


Tag netledninqerne til printeren og bakke 4 ud 
af stikkontakten. 


Haal de netsnoeren voor de printer en voor 
lade 4 uit het stopcontact. 


Irrota tulostimen ja lokeron 4 virtajohdot 
pistorasiasta. 



将装订设备从打印机移开。 


〇 dmaKnite ureda| za zavrsnu obradu od pisaca. 


Odsunte dokoncovaci zarizeni od tiskarny. 


Flyt faerdigbehandlingsenheden vaek fra 
printeren. 


Verplaats de afwerkeenheid van de printer af. 


Veda viimeistelylaitetta poispain tulostimesta. 


26 































〇 



拔下装订设备和纸盘4的电源线，然 
后拔下打印机通信电缆。 



要松开蓝色塑料托架，请压下释出槽 
片，并将连接杆从纸盘4的金属插槽 
中滑出。 



移动装订设备前，请按箭头所示方向 
提起连接杆上的蓝色槽片。 


〇 dspopte kabel za napa|an|e iz uredaja 
za zavrsnu obradu i lad ice 4, i odspojite 
komunikacijski kabel iz pisaca. 


Za oslobadanje plavog plasricnog podupiraca, 
pritisnite otpustanje ploce i gurnite sipku za 
prikljucivanje van iz metalnoq utora ladice 4. 


Pri|e pomicanja uredaja za zavrsnu obradu, 
podignite plavu plocu na si pci za prikljucivanje 
u smjeru strelice. 


Odpojte napa|ecf kabely z dokoncovaciho 
zarizenf a zasobniku 4 a odpojte komunikacnf 
kabel z tiskarny. 


Mod re plastove vodftko uvolnite stisknutim 
uvolnovacfch zoubku a vysunutim spojovacf 
tyce z kovove drazky v zasobniku 4. 


Pred odsunutfm dokoncovaciho zarizenf 
zvednete modrou chlopen na spojovacf 
ryei ve smeru sipky. 


Tag netledningerne til enheden oq bakke 4 ud, 
og tag kommunikationskablet ud af printeren. 


Frigor det bla beslag ved at klemme tapperne 
sammen, og traek monteringsstangen ud af 
holderen af metal i bakke 4. 


10 ft den bla tap pa monteringsstangen i pilens 
retning, for du flytter faerdigbehandlingsenheden. 


Haal de netsnoeren uit de afwerkeenheid 
en uit lade 4 en verwijder vervolqens 
de communicatiekabel uit de printer. 


Voor het verwi|deren van de blauwe plastic 
steun, drukt u de ontgrendelingslipjes naar 
elkaar toe en schuift u de verbindingsstang 
uit de metalen sleuf van lade 4. 


Voordat u de afwerkeenheid volledig loskoppelt, 
tilt u het blauwe lipje van de verbindingsstang in 
de richting van de pi" omhoog. 


Irrota virtajohdot tulostimesta ja lokerosta 4 
ja irrota tulostimen tiedonsiirtokaapeli. 


Vapauta sininen muovikiinnike puristamalla 
vapautussiivekkeita ja veda yhdystanko 
lokeron 4 metallikourusta. 


Ennen kuin snrrat viimeistelylaitetta, surra 
yhdystanqon sinista vipua nuolen osoittamaan 
suuntaan. 


>< 41 #輕 PISiH ocsau-sUDa SPUDIJapaz 
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拉动连接杆底部的蓝色手柄，将连接 
杆升高至垂直位置。 


Povucite plavu polugu na bazi sipke i podianite 
sipku u uspravan polozaj. 


Zatahnete za modrou packu na spodku 
tyce a zvednete tyc do kolme pozice. 


Traek i det bla handtag ved den nederste ende 
af stangen, og haev stangen til opretstaende 
position. 


Trek aan de blauwe hendel aan de onderkant 
van de stang en zet de stang rechtop. 


Veda sininen vipu tangon paahan ja nosta tanko 
ylaasentoon. 



逆时针转动两块磁铁，将其旋下。卸 
下金属校准托架。注：重新安装或重 
新部署装订设备时，请勿丢失磁铁或 
金属校准托架。安装时需要磁铁和金 
属校准托架。 


Odvi|te dva maqneta zakrecuci ih suprotno 
od kazaljki na satu. Uklonite metalni podupirac 
poravnanja. Napomena: Nemojte izgubiti 
magnete ili metalni podupirac poravnanja kada 
premjestate ili selite na druqo mjesto ureda| 
za zavrsnu obradu. Maqnen i metalni podupirac 
poravnanja su potrebni za montazu. 


Uvolnete dva magnety otacenim proti smeru 
hodinovych rucicek. Odstrante kovove 
zarovnavacf vodftko. Poznamka: Dbejte na 
to, abyste behem premisfovam ci presouvanf 
dokoncovacfho zarizeni magnety ani kovove 
zarovnavacf vodftko neztratili. Magnety 
a kovove zarovnavacf vodftko jsou nutne 
pro instalaci. 


Fjern de to skruer ved at dreje dem mod uret. 
Fjern metaljusteringsbeslaget. Bemserk: Pas pa 
magneterne eller metal justeringsbeslaget, nar 
faerdigbehandlingsenheden udskiftes eller flyttes. 
Magneterne og metal justeringsbeslaget ska I 
bruges til installation. 


Draai de twee maqneten los door deze tegen 
de klok in te draaien (linksom). Verwi|der 
het metalen steunplaatje voor uitlijning. 
Opmerking: Draai de magneten of het 
metalen steunplaatje voor uitlijning niet los als 
u de afwerkeenheid terugplaatst. De magneten 
en het metalen steunplaatje voor uitlijning hebt 
u voor de installatie nodig. 


Irrota molemmat magneetit kiertamalla niita 
vastapaivaan. Irrota metallinen kohdistusoh|ain. 
Huomautus: Pida magneetit ja metallinen 
kohdistusohjain tallessa, kun vaihdat tai 
asetat viimeistelylaitetta takaisin paikalleen. 
Magneetteja ja metallista kohdistusohjainta 
tarvitaan asennuksessa. 



重新连接随打印机提供的面朝上纸槽。 


Prikljucite ladicu iicem prema gore ko|a 
je isporucena s pisacem. 


Znovu pripojte prihradku pro vytisky Iicem 
nahoru dodanou s tiskamou. 


Monter igen den forside opad-bakke, der blev 
leveret sammen med printeren. 


Bevestig de uitvoerbak voor afdrukzijde omhoog 
(die met de printer is meegeleverd) weer aan 
de printer. 


Knnnita tulostimen mukana oleva tulostuspuoli 
ylospain -lokero. 
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H fjova6a oioi(3a^r)c; 3.000 (j>u\Xwv q q |Jovd6a 
ouppac()r]q/C7roi(3a^r)c; 3.000 cjjuXXwv, o 8ioKO<; 
Tqc; fjova6ac; 010 ijk^qc;, o 8ioKO (； pe oi^r] npoc; 
to navw, 01 [jayv^Teq koi o ijetoXXikoc; Ppaxiovac; 
£u0UYpd(j(jior)q 

Zqpcicoor |： O CKTunajTrjq Tqq ciKOvaq £ ： v6 如 tcii 
va |jqv avTiOTOixei 010 6iko oac; [jovieXo. 


npenei va ix ZJZ TonoGaqoci evav npoaipaiKO 
6ioKO 4 (8ioKO<; eioo6ou 2.000 c()uXXwv) yia va 
ouv6eoete pia fjova6a aroipa^qq 3.000 «|>uXXu)v 
r) [Jia (jovaoa ouppac|)r]c;/oioi(3a^qq 3.000 

c()uXXwV |JE TOV EKTUnWTr]. 


Eav £x £T£ n^H ouvbeoei tov eKTunwir] 00 (jia npi〈a, 
naiqoTE to Koupni napoxn^ pcupaToq 丫 1 。 va 
anevepyonoirjoeTe tov EKTunwir) (to Koupni eivai 
npoc; tq £^w). 


A 3000 lapos lerako vagy a 3000 lapos 
tuzo/lerako, lerakotalca, nyomtatott oldallal 
felfele t6lca, magnesek es fem rogzftosin 
Megjegyzes: Elofordulhat, hogy az itt lathato 
nyomtato nem pontosan azonos az On tfpusaval. 


Rendelkeznie kell egy telepitett opcionalis 
4. talcaval (2000 lapos adagolotalca) 
ahhoz, hogy a 3000 lapos lerakot vagy 
a 3000 lapos tuzo/lerakot a nyomtatojahoz 
csatla koztathassa. 


Ha nyomtato|a mar be van duqva a halozati 
csatlakozoba, nyomja meq a halozati 
kapcsologombot az aramellatas kikapcsolasahoz 
(a gombnak kulso allasban kell lennie). 


3,000 -sheet stacker [penumpuk 3.000-lembar] 
atau 3,000 -sheet stapler/stacker [penjepit/ 
penumpuk 3.000-lembar], nampan penumpuk, 
nampan hadap atas, magnet dan braket 
pelurusan logam 

Catatan ： Printer yanq diperlihatkan mungkin 
tidak mengemukakan model tertentu milik Anda. 


Anda harus sudah memasang baki 4 opsional 
(baki masukan 2.000 -lembar) untuk 
menghubungkan penumpuk 3.000-lembar atau 
penjepit/penumpuk 3.000-lembar ke printer. 


Jika Anda telah menghubungkan printer Anda 
ke stopkontak listrik ac, tekan tombol daya untuk 
menonaktifkan daya (tombolnya keluar). 


3,000 枚用スタッカまたは 3,000 枚用ステイプ 
ルスタッカ、スタッカビン、フエースアップビ 
ン、マグネット、および金属製調整ブラケット 
注記：ここに表示されているプリンタは、お使 
いのプリンタと異なる場合があります。 


3,000 枚用スタツカまたは 3,000 枚用ステイプ 
ルスタツカをプリンタで使用するには、オプ 
シヨンのトレイ 4 (2,000 枚給紙トレイ）が取り 
付けられている必要があります。 


プリンタの電源コードを AC 電源コンセントに 
差し込んでいる場合は、電源ボタンを押して電 
源を切ります （ ボタンは前に突き出た状態にな 
ります）。 


3,0001 ih 厶胡刳圧台3,000 nH △日|〇|晉 &)/ 
△ eh 巧，△胡内号入|哲，_仝省号入|哲，抑句 
契吾今§营 Si 合し l [ K 
手: 〇彳フI人1口早岳互包 e 彳さ人卜号邛0^ 
しI 口. 


3,000 叫仝胡ヲイ圧芒 3,000 口 H △ 日 |0| 晉 £)/ 
△胡ヲ彳畺 ^B\0\\ 智勾钊 0t 贴呈号天 | 哲 4 
(AjEHA^) (2,000 口 H 号入 1 哲 ) 4 91 〇 \ 

ottfMP. 


互包 e 彳晉己彳ュ豊 01 口 1 吴各 g 罕召钽 
Hi 芑 ( 芒刘叫皙号 )# 音己彳互包 E1 畺 H4JAIS. 


3000-arks stableenhet eller 3000-arks stifte-/ 
stableenhet, stableskuff, utskuff for forsiden opp, 
magneter og justeringsskinne i metall. 

Merk ： Skriveren som vises, stemmer ikke 
nodvendigvis overens med din modell. 


Du ma ha satt inn skuff 4 (ekstrautstyr, 2000-arks 
innskuff) for a koble en 3000-arks stableenhet 
eller 3000-arks stifte-/stableenhet til skriveren. 


Hvis du allerede har koblet skriveren til 
et stromuttak, trykker du pa av/pa-knappen 
for a sla av strommen (knappen er ute). 


D>II>IIYYIJJ 


•idadd^ 


uosouo-oul 
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Ac^aipeore to 6iaKO (je 64 jq npoc; to navw 
(eav tov z\yaTZ Tono0£rr)OEi) koi (|)uXd^Te tov. 

Aev xpn oi M onoie ' Tai otov r) |jova6a aroiPa^qq r] q 
povd6a ouppa(|)r]c/aroi(3a^r)q eivai ouv6e6efj£vr) 
arov CKTunwir]. Zr||jci<oor |： Eav avTipcrwni^CTe 
6uoXeuoupYia tou EKTunwir] (MFP), 6ev npenei 
va acfjaipeoCTe to 8ioKO oapwir) ano to MFP. 


Tavolftsa el a nyomtatott oldallal felfele talcat 
(ha mar fel van szerelve), es orizze meg. 
Nyomtatora csatlakoztatott lerako vagy 
tuzo/lerako eseten nem lesz hasznalatban. 
Megjegyzes: Amennyiben tobbfunkcios 
nyomtatoval rendelkezik (MFP), gyozodjon 
meg arrol, hogy a lapolvaso talcat nem 
tavolftotta el az MFP-rol. 


Lepaskan nampan hadap-atas (jika terinstalasi) 
dan simpan. Nampan ini tidak digunakan 
apabila penumpuk atau penjepit/penumpuk 
terhubung ke printer. Catatan: Jika Anda 
memiliki multifunction printer (MFP), pastikan 
Anda tidak melepaskan nampan pemindai 
dari MFP. 


フェースアップビンが取り付けられている場 
合は、それを取り外して保管してください。ス 
タッカまたはステイプルスタッカを使用する場 
合、フェースアップビンは使用しません。 
注記：マルチファンクションプリンタ （ MFP ) 
をお使いの場合は、スキャナビンを MFP から 
取り外さないようにしてください。 


到〇1△诌号人 I 哲#包文 I 包3竿是己1岢〇1 
平人.仝胡ヲ i 王仨△印0|晉司/仝印ヲ 1フト互 
^ 0 \\ 包大 | S|Qi 别〇|△舀号入 I 哲各人卜答 

EW 酷し |[ H 叫フ|岩三弛 ( MFP ) 〇] 3罕 
△ヲ HM 号入 I 哲#是己 I 討入 I 口〖41人 12. 


F|ern utskufr for rorsiden opp (hvis den er 
installert) og legg den til side. Den brukes 
ikke nar stableenheten eller stifte-/stableenheten 
er tilkoblet skriveren. Merk: Hvis du har en 
flerfunksjonsskriver (MFP), ma du kontrollere 
at du ikke fjerner skannerskuffen fra MFPen. 



Anac^aXioTe Touq fjnpoarivouq Tpoxouq tou 
EKTunwir). 


Engedje ki a nyomtato elooldali kerekeit. 


Buka kunci rod a depan printer. 


プリンタの前側のキヤスターのロックを外します。 


互召日沿号洲望包 U 啐|暑望宮早|大|至罕人 


Las opo forh|ulene pa skriveren. 



Eav ouvbioz\ to KaXw8ia Tpoc|)o6ooiaq / 
anoouvOeare to ano tov EKTuncoTr] koi to 8ioKO 4, 
kqGojc; kqi ano Tqv npic,a. 


Ha be vannak duqva, huzza ki a halozati 
kabeleket a nyomtatobol es a 4. talcabol, 
valamint a halozati csatlakozobol. 


Jika terhubunq, cabut kabel daya dari printer 
dan baki 4 serta dari stopkontak listrik ac 
(bolak-balik). 


電源コードが AC 電源コンセントに接続されて 
いる場合は、プリンタおよびトレイ4から電 
源コードを外し、コンセントからも外します。 


互包 E 彳，号入|哲4,吾邳 MOil 人 1召岧五三畺晋2 
4JAIS. 


Hvis stromlednmgen er tilkoblet, kobler 
du den fra skriveren, skuff 4 og stromuttaket. 
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TonoGeTqaTe Tr| ouoKEur] TeXiKqq ene^epyaoiac; 
oe op9ia Bear). A(|>aips;OTC 6 入 a Ta nopTOKa 入 i 
nXaoTiKa |jcpr| Kai Tr|v Taivia a no ir\ 

ouoKEuq teXik^c; ene^epyaoiaq kqi a no tq KaXwbia. 


o 



Ac()aipEOTE Touq paYvrjTec; Kai to 
[jetoXXiko ( 3 paxiova £u 0 uypap|jioqq 
ano Tr) ouoKeuaoia. 



EvTonioTE Tq 0eoq twv KaXu 叩 6twv tou eKTunwir] 
kqi a(j>aip 亡 are tq. 


Allitsa a befejezoegyseget fuggoleges helyzetbe. 

Tavolitsa el az osszes narancssarga 
muanyag alkatreszt es a raqasztoszalagot 

a nyomtato bereiezoegysegerol es a kabelekrol. 


Vegye ki a magneseket es a fern roqzftosint 
a csomaqolasbol. 


Keresse meq a nyomtato vedokupakjait, majd 
tavolitsa el azokat. 


Posisikan perangkat finishing [penuntas] tegak 
lurus. Lepaskan semua bagian plastik 
warna jinaqa dan pita rekat dari 
perangkat finishing dan dari kabel. 


Keluarkan magnet dan braket pelurusan logam 
dari kemasan. 


Temukan posisi penutup printer dan lepaskan. 


フイニッシヤをまっすぐに立てます。オレンジ 
色のプラスチック製パーツすべてとテープを、 
フイニッシヤとケーブルから取り外します。 


マグネットと金属製調整ブラケットをパッケー 
ジから取り出します。 


プリンタのキャップの位置を確認し、キャップ 
を外します。 


HIM 人彳暑酬呈皆人 12. HIM 人彳玛_营 

oil 人 1 手早吾珥印〇 | 三詈 s 手咄 
01LH4IAIS. 


入卜句玛吾今せ胡 3 #封入人 1 ^lhajais. 


酉 # 契〇卜呈己 1^41 人 12. 


Piasser etterbehandlinasenheten rettopp oa ned. 

Fjern alle oransje plastdeler og teip 

fra etterbehandlingsenheten og fra kablene. 


Ta magnetene og justeringsskinnen i metal I ut av 
innpakninqen. 


Finn skruehodene pa sKriveren og fjern dem. 


dmimiyylu 


•idadd^ 


UDJSauo-oul 
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TonoGeTqcrrE to ijctoXXiko (3paxiova 
£u0UYpa|J|Jionc ； Kai Touq payvriTeq pnpocrrd otic; 
onec; KaXufjjjdTwv tou EKTuncoTr] koi TonoGETqoTE 
to (3paxiova eioaYOVTac; touc; payvniec;. 


Helyezze a fern rogzftosint es a magneseket 
a kupakok nyilasaiba, es a magnesek 
behelyezesevel rogzftse a keretet. 


Posisikan braket pelurusan logam dan magnet 
di depan lubang sungkup printer lalu pasang 
braket dengan menyisipkan magnetnya. 


金属製調整ブラケットとマグネットを、プリン 
夕のキャップ穴の前に合わせ、マグネットを押 
し込んでブラケットを取り付けます。 


吾今 § 营互包型平 S 翌 
〇 11 妄卫 XH# ^b\ ^CH 旦早 

钭人 I ヲ 141 人 12. 


Plasser |usterinqsskinnen oq magnetene foran 
hullene pa skriveren og fest skinnen ved 
a sette inn magnetene. 




Tono0£Tr]OTE Tr) ouoKEur] TeXiKqc; cne^Epyaaiaq oto 
apiOTEpa tou EKTunwir). 


Helyezze a befejezoegyseget a nyomtato bal 
oldalara. 


Posisikan perangkat finishing [penuntas] di kin 
printer. 


フイニッシヤをプリンタの左に置きます。 


辽 1 し 1 人 1 晉互包勻芒 ! 号洲 ^oaja|S. 


Sett etterbehandlingsenheten pa venstre side 
av skriveren. 



XafjqXijboTe Tq pa(36o ouv8Eor)q oz (Jia 
opi^ovna Bear). 


Engedje le az osszekotosfnt vfzszintes helyzetbe. 


Turunkan batang penghubung ke posisi 
horisontal. 


接続ロッドを水平に倒します。 


令 § 哲哲 2 至 m 己 id 人 12. 


Skyv ned forbindelsesstangen til vannrett stilling. 
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Tono0ETr)OTC to aKpo Tqq pa(36ou ouv6eoriq crrq 
jjaaXXiKr] uno6oxn oxnM aTOC i ^ 070 SIoko 4 Kai 
eu0UYpa[j|jioTe Tq paP6o |j£ Tqv yKpi etiketo 
eu0UYpa[j|jioqq. 



r 


lupae tov pnXe nXaoTiKO (3paxiova peoa arr) 
fjaaXXiKr] uno6oxn pexpi va ao<t>aXioei crrq Gear) 
tou. Zr||jcicoor |： To eXao^ia tou (3paxiova 0a 
KaXij 屮 ei Tqv yKpi etikctci eu0UYpa|j|jioqc; oto 
6ioKO 4. 



Iuv8EOTe OTa0Epa to KaXw8io eniKOivwviac; 
jje tov EKTunwTr] OTqv uno6oxn ouvoeoqc; 

|je Tr|v Ev8ei^q 《 Accessory 〉〉 (E^apir]|ja). 


Helyezze az ossze kotos in veqet a 4. talcan 
talalhato U-alaku nyflasba, majd igazftsa 
a sint a szurke beallftocfmkehez. 


Csusztassa a kek muanyag csuszkat 
a ferns in be, amfg az a helyere nem pattan. 
Megjegyzes: A csuszka lapja takarja el 
a 4. talcan talalhato szurke beallftocfmket. 


Csatlakoztassa szorosan a kommunikacios kabelt 
a nyomtato ,,Accessory" feliratu csatlakozo|aba. 


Taruh ujung batang penghubung ke dalam 
slot I ogam bentuk U pada baki 4 lalu luruskan 
batang tersebut dengan label pelurusan warna 
abu-abu. 


Geser braket plastik biru ke dalam selot logam 
sampai terkunci di tempatnya. Catatan: Pelat 
braket akan menutupi label pelurusan abu-abu 
pada baki 4. 


Sambungkan kabel komunikasi dengan kokoh 
ke printer pada konektor yang berlabel 
"Accessory”. 


接続ロッドの端をトレイ 4 の U 字型金属スロツ 
卜に差し込み、灰色の調整ラベルに合わせます。 


青色のプラスチック製ブラケットを、所定の位 
置に収まるまで金属スロットに差し込みます。 
注記：ブラケットプレートがトレイ 4 の灰色 
の調整ラベルを覆った状態になります。 


通信ケーブルを、プリンタの「アクセサリ」と 
記されたコネクタにきっちり接続します。 


3 召 [H 晋#号入 I 哲 4 (HI U X[ 吾今 

会旻 Oil 皆！！到伸91剖01#玛吳卒 d 人 


响马晉玛仝^! mbh^oi m \ m \ 晉 chu 
叫入 I 吾今會旻 ail 留 Oi 人•手: MBH 3 
丹各号天|哲4勻司判 gi ^\\ o\mm a さ[彳|人卜 
号岧し I こ K 


"Accessory" 己 U さ ^^0\\ 刊〇 | 

mm eE.^1 


Plasser enden av rorbindelsesstanaen i det 
U-formede metallsporet pa skuff 4 og juster 
stangen til den er pa linje med den gra 
justeringslappen. 


Skyv den bla plastklemmen inn i metallsporet helt 
til den loses fast. Merk: Platen pa oversiden 
av klemmen vil dekke over den gra lappen 
pa skuff 4. 


Fest kommunikasjonskabelen godt til skriveren 
ved kontakten som er merket Accessory 
(ekstrautstyr). 


D>II>IIYYIJJ 
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Iuv6e:ot £： to KaXw6io Tpoc()o6ooiac; ir\q ouoKeuqq 
TEXiKqq ene^epyaoiaq pe Tqv navw ouv6eoq tou 
8ioKOu 4. 


Csatlakoztassa a befejezoegysegen talalhato 
tapkabelt a 4. talca felso csatlakozojaba. 


Hubungkan kabel listrik pada perangkat 
finishing ke sambungan bagian atas pada 
baki 4. 


フイ ニッシヤの電源コードを、トレイ4の上 
部接続部分に接続します。 


H|L|A1£| 否岧呈三暑号灭I哲4 21封召早 
Oil 吴24!人 12. 


Koble stromlednmgen pa etterbehandnnqsenheten 
til den 0vre kontakten pa skuff 4 . 



Zuv6eote otov EKTunwTri to KaXwoio TpO(j>o6ooiaq 
nou npoopi(£Tai yi_ auTOv. Zuv8£：ote oto 8ioKO 4 
to koXoj6io Tpo4>o8ooiac; nou npoopi〈aai yi_ 
auTOv. Zr^icicoori ： Mqv ouv6eoeie aKopa 
KavEva kqXwSio Tpoc|)o6oaiaq crrqv npi く a. 


Csatlakoztassa a nyomtato tapkabelet 
a nyomtatohoz. Csatlakoztassa a 4. talca 
tapkabelet a 4. talcahoz. Megjegyzes: Meg 
ne csatlakoztassa egyik tapkabelt sem a halozati 
csatlakozoba. 


Sambungkan kabel listrik untuk printer ke printer. 
Sambungkan kabel listrik untuk baki 4 ke baki 4. 
Catatan: Jangan hubungkan dulu kabel listrik 
ke stopkontak listrik ac (arus bolak-balik). 


プリンタの電源コードをプリンタに接続しま 
す。トレイ4の電源コードをトレイ4に接続 
します。 

注記：この時点では、まだ電源コードを AC 電 
源コンセントに差し込まないでください。 


号# 号天|哲4 £| 

扫岧至3召さ^]人 12. 

手:吾邳旦 (Hit OH 吴灭1 口人 12. 


Koble skriverstr 0 mleaningen til skriveren. Kobie 
stromkabelen for skuff 4 til skuff 4. Meric: Ikke 
koble stromledningen til stromuttaket enna. 



Tono0ETr]OTE tov eKTunwir] crrq (jovipr) Qior\ tou 
koi ao(j)aXioTe Touq [jnpoaTivouc; Tpoxouq tou. 
nPOIOXH: Oi ipoxoi Tqq auoKEurjq TeXiKqq 
ene^epyaoiac; 8ev nepiarpc+ovTai. METaKivqoTE 
touc; npooeKTiKa ware va fjqv onaaei q pa(36oq 
ouv6£oqq. 


Helyezze a nyomtatot a vegleges helyere, 
majd rogzitse az elulso kerekeket. 

FIGYELEM! A befejezoegyseg kerekei nem 
tudnak elfordulni. Ovatosan mozgassa, nehogy 
eltorje az osszekoto rudat. 


Letakkan printer di lokasinya yang 
permanen, dan kunci roda depannya. 
PERHATIAN ： Roda perangkat finishing 
[penuntas] tidak memutar. Gerakkan dengan 
hati-hati untuk mencegah batang penghubung 
patah. 


プリンタを設置場所に移動して、前側のキャス 
ターをロックします。 

注意：フイニッシャのキャスターは回転しない 
ようになっています。接続ロッドが壊れないよ 
うに注意してキャスターを移動してください。 


互包 B] 暑勻哲剋罕|大10]|妄卫钽叫平|量吾吾罕| 
犬I至妄2包人 12. 手2|: HIM 人:！£|叫平Iさ 
入I没舎し1こ卜. 3召!: H フ F 舍射智仝至叫平 I 
暑王召△自刊吾勾0141人 12. 


Plasser skriveren der den ska I sTa, og las forhjulene. 
OBS! Hjulene pa etterbehandlingsenheten er ikke 
dreibare. Flytt dem forsiktig slik at du ikke brekker 
forbi ndelsesstangen. 
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Inpw^TC Tq ouoKeur] TeXiKqq ene^epYaoiac; npoc; 
tov EKTunwir]. H ouoKEur] npenei va oXio0r)O£i 
wcrre va ayyi^i touc; 6uo (jayv^Tcq tou EKTunwir) 
kqi va aa4>aXio£i arr] Geaq Tqq. 



Eav unapxei eva avojjoiopoptjjo kevo prra^u tou 
EKT unwTr] koi Tqq ouoKeuqc; TeXiKpc; ene^epyaoiac; 
oto navw, kotw, pnpocmvo q nioco pepoq, pu ㊀ piarc 
to [jnXe aXc|)d6ia navco ano touc; Tpoxouc; Trjq 
ouoKeuqc; TCXiKqc; cne^EpYaoiaq to kevo 
va |jcia)@ci. Eva cjtevo, napaXXqXo kcvo dvai 
ano6cKTo. AKo\ou0r]aTe tic; o6r|Yi£c ； Tqq CTiKcraq 
navw ano touc; Tpoxouc;. 


❿ 



Tono ㊀ rrr 1 10 ts to 6ioKO ir\q povd6ac; oToiPa^qc; 
Eu0UYpa|j[ji^ovTac; nq uno6oxec; |je to [jetoXXiko 
P paxiova eu ㊀ UYpd|jpior]c ； koi onpcoxvoviac; 
to 6ioKO Tqq fjova6aq cnr\ Geaq tou. 
Zr||jcicoor |： Mqv npoona ㊀ dTe va to no ㊀ rrr 1 ] gets 
to 6ioKO Tqq fjova6aq oioi(3a^qc; crra nXaonKa 
mepuyia Tqq ouoKeurjq TeXiKrjq ene^cpyaoiac;. 


Tolja a befejezoegyseget a nyomtato fele. 

A beTe|ezoegysegnek addig kell csusznia, amig 
a nyomtaton levo ket magneshez nem er, majd 
a befejezoegysegnek szilardan a helyere kell 
ugrania. 


Ha a nyomtato es a befejezoegyseg kozott felul, 
alul, elol vagy hatul nem egyenletes a res, akkor 
allftsa a befejezoegyseg kerekei folott talalhato 
kek szintezoket addig, amfg a res kisebb 
nem lesz. Ha a res keskeny es az illesztesek 
parhuzamosak, akkor a rogzftes elfogadhato. 
Kovesse a kerekek folotti cfmken talalhato 
utasftasokat. 


A lerakotalca nyflasait illessze a fem 
rogzftokeretbe, majd nyomja a lerakotalcat 
a helyere. Megjegyzes: Ne probalja 
a lerakotalcat a befejezoeqyseq muanyag 
szarnyaira helyezni. 


Dorong perangkat finishing [penuntas] ke arah 
printer. Perangkat finishing harus bergeser 
masuk sehingga menyentuh kedua magnet 
pada printer dan mengunci perangkat finishing 
di dalam tempatnya. 


Jika ada celah yang tidak rata di antara printer 
dan perangkat finishing di bagian atas, bawah, 
depan atau belakang, coba sesuaikan alat 
perata warna biru di atas roda perangkat 
finishing sampai semua jarak celah berkurang. 
Celah yang sempit, paralel dapat diterima. 

Ikuti petunjuk pada label di atas roda. 


Pasang nampan penumpuk denqan meluruskan 
celah dan bra ket pelurusan logam lalu dorong 
nampan penumpuk ke dalam tempatnya. 
Catatan: Jangan coba untuk memasangkan 
nampan penumpuk ke sayap plastik perangkat 
finishing. 


フィニッシャをプリンタに近づけます。近づけ 
ていくとフィニッシャがプリンタの 2 つのマ 
グネットに接し、所定の位置に固定されます。 


プリンタとフィニッシャの上部、下部、前、後 
に不均等な隙間ができる場合は、フィニッシャ 
のキャスターの上にある青色のレべラを調整し 
て、隙間が小さくなるようにします。平行でわ 
ずかな隙間はそのままにしても構いません。 
キャスターの上にあるラベルの指示に従ってく 
ださい。 


スロツトと金属製調整ブラケツトの位置を調整 
して、スタツカビンを所定の位置まで押し込 
んで取り付けます。 

注記：スタツカビンを、フイニツシヤのプラ 
スチック製ウイング部分に取り付けないように 
してください。 


HIM 人情三舶關 H 至口 141 人 12. 辽 | し I 人 =1 フト 
以 2 至留己彳 #CH フト互包日〇 }£| ^ 7：^ 011 
赶人 1371711 岧し | 叫 . 


三舶对辽 | し | 人 1 A\0\0\\M 卵，呑 ® ，召芭，萃 
m\ 吾〇 | 卫旦灭 I any hi し | 人 =1 叫平 I m \ 眠 
对舀马丟〇 1 王智フ I 至吾 # 音 0141 人 . 吾〇|吾 
卫 SS# 0| 早 010 1 tfMP. 叫平 | 罕 | 号£|己 1101 畺 
Oil 蝴 « さ入 I 智 (HI 叫亘召人 12. 


会旻 # 吾今 § 营 MEH^Oil 吳卒卫 AEH 内号入 I 
哲 * 望 CH 省犬人 . 手 : HIM 人彳 Oil さ晉 
印 △ 司留フ H 早罟 Oil 土胡ヲ i 吾入 1 哲营智大剛 
口 hfel 人 12. 


Skyv etterbehandlinasenheten mot skriveren. 
Etterbehandlingsenheten skal skwes inn mot 
og berore de to magnetene pa skriveren og 
lases pa plass. 


Hvis det er en ujevn apning mellom skriveren 
og etterbehandlingsenheten 0 verst, nederst, 
foran eller bak, justerer du de bla knottene 
over hjulene pa etterbehandlingsenheten helt 
til det ikke er mellomrom mellom enhetene 
og skriveren. Det er akseptabelt med et smalt, 
parallelt mellomrom. Folg anvisningene pa 
etiketten over hjulene. 


Fest stableskuffen ved a rette inn sporene 
med justeringsskinnen i metall, og skyv 
stableskuffen pa plass. Merk: Du ma ikke 
feste stableskuffen til plastskjermene pa 
etterbehandlingsenheten. 


D>II>IIYYIJJ 
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TonoGeTqoTC to 8ioKO [j£ 64 jq npoc; to navw nou 
ouvo6euei ir\ pova6a OToi(3a^qc; r\ Tq pova8a 
ouppacjjqq/OToiPa^qq crrr| ouoKeuri T£ ： XiKr]q 
ene^epyaoiac;. Kaia Tqv Tono0£Tqoq tou 6Iokou 
( j£ oijjq npoc; to navw, npenei va npoo^ETE va 
pqv KaiaoTpEijjeTE Tqv Ev8£i^q nXrjpuoqq 010 
8ioKO pc oijjq npoq tq navw. 


Helyezze be a lerakohoz vagy a tuzo/lerakohoz 
mellekelt nyomtatott oldallal felfele talcat 
a befejezoegysegbe. A nyomtatott oldallal felfele 
talca behelyezesekor vigyazzon arra, hogy 
ne tegyen kart a w talca tele", ^oldallal felfele' 7 
jelzoben. 


Pasang nampan hadap atas yang disertakan 
dengan penumpuk atau penjepit/penumpuk 
ke perangkat finishing. Sewaktu memasangkan 
nampan hadap atas, hati-hati, jangan sampai 
merusak bendera tanda penuh pada nampan 
hadap atas. 


スタッカまたはステイプルスタッカに同梱の 
フェースアップビンを、フィニッシャに取り 
付けます。フェースアップビンを取り付ける 
際は、ビンの収納限度を示すフェースアップ 
フラグを傷付けないように注意して取り扱って 
ください。 


△ EH 洌王台△印〇1晉己 1/△胡ヲ1玛哲洲利吾王 I 
芑_仝迄号入 I 哲# 大|吞闷人 12. 却 

〇|仝曾号入 I 哲誉包大 I 暂叫 gxim£i m 
S 晉瑚ユフ【杏公王 I 人 I 涅王咢壬召抖4!人 12. 


Fest utskufren for forsiden opp (rulqte med 
stableenheten eller stifte-/stabIeenheten) 
til enheten. Pass pa at du ikke skader full 
skuff-indikatoren nar du fester utskuffen for 
forsiden opp. 





Eav iyziz npopqGeuid Tq ouoKtur] TeXiKqq 
ene く epyadac; pa(i |jc tov EKTunwir], avaipe^TE 
otov o6qyo 士入 0 «Start» ( 'Evap^q) yia va 

oXoKXqpwoeTC Tqv eyKCiTaoTaaq. AiacjjopETiKd, 
npoxwpqoTe oto enopevo (3r]fja. 


Amennyiben a bere|ezoegyseget a nyomtatoval 
egyutt vasarolta, akkor a telepites befejezesehez 
tekintse meq a Start cimu utmutatot. Ellenkezo 
esetben folytassa a kovetkezo lepesnel. 


Jika Anda membeli perangkat finishing bersama 
printer, lihat panduan yanq berjudul Mulai 
dan menyelesaikan penqinstalan. Jika tidak, 
lanjutkan ke langkah berikutnya. 


フィニッシャをプリンタと共に購入された場合 
は、 『セットアップガイド』を，檢して、取ゝ ) 
付けを完了してください。同時に購入されてい 
ない場合は、次の手順に従ってください。 


互包勻玛 H | し|人=|暑哲洲色! • g 罕メ/孕包 S 
人1畺&丕岢〇1包大卫，叫至平皆岢さ3平， 
口号 EWI 旦フ⑷人 12. 


Hvis du k| 0 pte etterbehandlingsenheten med 
skriveren, kan du se i handboken Innforing 
for a fullfore installeringen. Ellers gar du til 
neste trinn. 



Iuv6eoT£ ^ava to koXw6io Tpoc()o6oaiaq tou 
eKTunwTr] oiqv npi(a. 2_uv6Ecrre ^ava to 
K aXw6io Tpoc|) 0000 iac; tou Oiokou 4 air|v npi く a. 
IIPOZOXH: Iuv8eoT£ povo Tq ouoKeur) TeXiKqc; 
EnEi^pyaoiac; pia npi^a nou napayei 
TOuXaxiOTOv 15 amp. 


Csatlakoztassa ujra a nyomtato tapkabelet 
a halozati csatlakozoba. Csatlakoztassa u|ra 
a 4. talca tapkabelet a halozati csatlakozoba. 
FIGYELEM! A befejezoegyseget csak olyan 
halozati csatlakozoba szabad bedugni, mely 
legalabb 15 ampert elbfr. 


Sambungkan kembali kabel listrik untuk printer 
ke stopkontak listrik ac. Hubungkan kembali 
kabel listrik untuk baki 4 ke stopkontak listrik. 
PERHATIAN ： Hubungkan perangkat finishing 
hanya ke stopkontak yang menghasilkan 
minimum 15 amp. 


プリンタの電源コードを、 AC 電源コンセント 
に再接続します。トレイ 4 の電源コードを、 
AC 電源コンセントに再接続します。 

注意：フイニッシャは、 15 A 以上のコンセン 
卜のみに接続してください。 


互包_ s 苞五三暑 ^ A| 吴各季，号入| 
1}4£|召岧彐三暑吾^! MOil 口人|吴2包人 12. 
芊匀： HIM 人彳暑吴岳主|仝召穹各 15 A 
01010叫. 


Koble skriverstromledningen til stromuttaKet ig|en. 
Koble ledningen for skuff 4 til stromuttaket ig|en. 
OBS! Du ma bare koble etterbehandlingsenheten 
til et st 「 0 muttak med minimum 15 A. 
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riaTqoTE： to Koupni napoxnc; peupaioc; 
yia va evepyonoirioCTE vr\w Tpo 4 >o 6 oaia 
(to Koupni eivai peoa). 


A bekapcsolashoz nyomja meg a halozati 
kapcsologombot (a gombnak benyomott 
◦llasban kell lennie). 


Tekan tombol daya untuk mengaktifkan daya 
(tombolnya masuk). 


電源ボタンを押して、電源を入れます（ボタン 
は押し込まれた状態になります）。 


召岧叫芑(芒刘以号）#音互包勻量列^]人 


Trykk pa av/pa-knappen for a sla pa str 0 mmen 
(knappen er inne). 


© 


〇 

〇 


〇〇〇 

OOO 

〇〇〇 

〇 

〇 



§ 

〇 



llepifjEveTE va qj^aviaid q ev8ei^r| REflDV 
('ETOi|joq) otov nivaKa eX£ ： YX ou tou EKTunwir]. 
Zr||JciciJor |： O 6ikoc; aaq nivaKaq eX£YX ou 
cv8exCTai va fjqv eivai aKpiPwc; i8ioc; pe tov 

ElKOVI^OfJEVO. 


Var|a meg, mfg a nyomtato kezelopanei|en 
megjelenik a KESZ felirat. 

Megjegyzes: Elkepzelheto, hogy 
a kezelopanel az a bran lathatotol eltero. 


Tunggu sampai REfiDV muncul di panel kontrol 
printer. 

Catatan: Panel kontrol Anda mungkin tidak 
persis sama seperti yang diperlihatkan. 


プリンタのコントロールパネルに「印字可」 

と表示されるまで待ちます。 

注：お使いのプリンタのコントロールパネルと 
は若干異なる場合があります。 


互包 E 彳21劇色 KHI 吾 U |4 L\EM _入 I フに问41 

人 12. 

手 : ユ吾玛[〖暑令奴舎し 


Vent til KLflR vises pa skriverens kontrollpanel. 
Merk: Det er ikke sikkert at kontrol I pa nelet 
er helt likt illustrasjonen. 



BEpaiw0dTe oti q <t>u)TEivr) ev6ei^r] 010 pnpoonvo 
jJEpoq Tr|c; ouoKeurjq TtXiKriq ene^epyaoiaq eivai 
OTaGepa npaoivq. Eav r\ c|)WTeivr) Ev6ei^r) eivai 
KiTpivq, ava(3oo(3rivei r\ eivai o^qair], 8die tov 
r|\EKTpoviKo o8r|YO TiiXo 《 Use 》 (Xpqorj) cnr\ 
8ieu0uvoq www.hp.com. 


Gyozodjon meg arr6l, hogy a bere|ezoegyseg 
elulso reszen talalhato |elzofeny folyamatos zold 
fennyel vilagft. Ha a jelzofeny narancssarga 
szfnu, villog vagy nem vilagft, olvassa el a 
Hasznalat cimu online utmutatot a www.hp.com 
oldalon. 


Pastikan bahwa lampu di baqian depan 
perangkat finishing menyala hijau tan pa 
berkedip. Jika lampu berwarna kuning gading, 
berkedip, atau mati, simak panduan online 
berjudul Use di www.hp.com. 


フィニッシャの前面にあるランプが、緑色に点 
灯していることを確認します。ランプが黄色に 
点灯している、点滅している、または点灯して 
いない場合は、 www.hp.com のオンラインガ 
イドグ使用 / を参照してください。 


词し 1 人彳叟 011 烈芒狂人 I 号〇 1 号马 2 至到珣芒 
入 I ^OJ^AjA|S. 狂人 | 号 0| 裂马 2 至到天 I 冽し卜 
哲對习引巧し〖冽 S 3 罕 www.hp.com 011 人 1 人!■号 
包 S 人 1 畺哲王钭 41 人 12. 


Kontroller at lyset foran pa etterbehandlingsenheten 
er helt g 「 0 nt. Hvis lyset er gult, blinkende eller 
av, kan du se i den elektroniske brukerhandboken 
pa www.hp.com. 
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「ia va em(3£ ： PaKjOoeT £： Tqv enuuxia Tqq 
eYKaidaiaoqc;, siaun 山 are pia oeXi6a 
6ia|j6p<t)Woqc;. 


A telepftes ellenorzesehez nyomtasson ki egy 
tesztoldalt. 


Untuk memastikan keberhasilan instalasi , cetak 
halaman konfigurasi . 


正常に取り付けられたかを確認するには、設定 
ページを印刷します。 


包大 I フト晋 W 吾入 I 平匀均1〇1入 I 豊 ^ J 

却呑⑷人ほ. 


Bekreft at instalierinaen var vellykket ved a sKrive 
ut en konfigurasjonsside . 


© 



「ia nXqpocjjopkq XPH 01 !^ Kai unoaTqpi ^ riq , bz'nz 
tov qXeKTpoviKO o 6 qyo M £ 丁丨丁入〇 Administrator 
(AiaxEipiarric;) nou nEpiXajjpavETai 010 CD-ROM. 


A keszulek hasznalataval es a tamogatassal 
kapcsolatos ra|eKoztatast a CD-ROM-on 
talalhato online Rendszergazdai utmutatoban 
olvashatja el. 


Untuk informasi tentang penggunaan dan 
dukunqan, lihat panduan online yang berjudul 
Administrator yang dibekalkan pada CD-ROM. 


使用方法とサボート情報については、 
CD-ROM に含まれている『管理者用ガイド』 
(オンラインガイド）を参照してください。 


人塔契天 I 岧 SM 01 I [ H 剋入購 LH § 各 
CD-ROM 0\\M Administrator 己卜卫 
兹フ I 呂名己省 S 人 ■) 暑哲王人 12. 


Du finner informasjon om bruk oq st 0 tte ved a 
ga til den elektroniske handboken Administrator 
som finnes pa CD-R 〇 Men. 
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ha va a<|>aipcos；Tc Tr| pova6a OToipa^qq 
3.000 <|>uXX(ov Kai Tr| |jova6a auppa 柄 q/ 
oroipa^r |(； 3.000 c|>uXXcov: riaTr]ar£ to Koujjni 
Tpoc() 0600 iac; yia va anevepYonoirjocre Tqv 
Tpoc|) 060 da (to KOU[jni dvai e^w). 



AnoauvoeoTe oXa to KaXw6ia Tpoc|)o6ooiaq ano 
tov EKTuncoir] kqi to 8ioKO 4 ano Tqv npi く a. 



Ano(jaKpuv£TE ir\ ouoKeur] TeXiKriq ene^epyaoiaq 
ano tov EKTunwTr]. 


A 3000 lapos lerako es a 3000 lapos 
tuzo/leraKo eltavolitasa: A kikapcsolashoz 
nyomja meg a halozati kapcsologombot 
(a gombnak kulso allasban kell lenmej. 


Huzza ki a nyomtato es a 4. talca tapkabeleit 
a halozati csatlakozokbol. 


Huzza el a befejezoegyseget a nyomtatotol. 


Untuk melepaskan penumpuk 
3.000 -lembar dan penjepit/penumpuk 
3.000 -lembar: Tekan tombol daya untuk 
mematikan daya (lampu tombol padam). 


Cabut kabel listrik printer dan baki 4 dari 
stopkontak ac (arus bolak-balik). 


Jauhkan perangkat finishing [penuntas] dari 
printer. 


3,000枚用スタツカおよび3,000枚用ステイプ 
ルスタツカを取り外すには、電源ボタンを押し 
て電源を切ります （ ボタンは前に突き出た状態 
になります）。 


プリンタとトレイ 4 の電源コードを、 AC 電源 
コンセントから外します。 


フイニッシャをプリンタから外します。 


3,0001 1 H 厶印ヲ15! 3,0001 1 H △印〇1 詈 H / 土印ヲ1 

莒 ^ S ： 召包叫 B (芒矧以号)#音己 "I 互包_ 
暑到^]人 12. 


互包 E 彳召岧呈三壹吾乜 M 01 I 人 1晋241人 12. 


HIM 入:!畺三召 £)011 人 ■] 罡己人 12. 


Slik fjerner du 3000-arks stableenheten 
og 3000-arks stifte-/stableenheten: 

Trykk pa av/pa-knappen for a sla av strommen 
(knappen er ute). 


Koble skriverstromledningene for skriveren 
og skuff 4 fra stromuttaket. 


Flytt etterbehandlingsenheten vekk fra skriveren. 
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Anoouv6eoTE to KaXw6ia Tpoc()o6ooiac; ano Tr| 
ouoKeuri TeXiKriq ene^Epyaoiaq koi to 6Ioko 4 koi 
anoouv6ecrre to KaXw8io eniKOivwviaq ano tov 
CKTunwTr). 


Huzza ki a tapkabeleket a befejezoegysegbol 
es a 4. ta lea bo I, majd huzza ki a nyomtatobol 
a kommunikacios kabelt. 


Cabut kabel daya dari perangkat finishing dan 
baki 4 lalu cabut kabel komunikasi dari printer. 


電源コードをフィニッシャとトレイ 4 から取り夕 t 
し、通信ケーブルをブリンタから取り外します。 


词し1人1，§天1哲4,三包 E |01| 人 ■) 召岧丑三玛列0| 
普#呈己 I さ^]人 12. 


Koble stromlednmaene fra etterbehandlingsenheten 
oa skuff 4 og kommunikas|onskabelen fra skriveren. 



「ia va eXeuGepwoETE tov pnXe nXaonKO (3paxiova, 
meoTE nq aneXeuBepwoqc; koi aupeic Tr| 

papoo ouv6eoqc; ano Tq [j£TaXXiKr] uno8oxn 
TOU OiOKOU 4. 


A kek muanyagcsuszka kiengedesehez 
nyomja ossze a nyitofuleket, majd huzza 
ki az osszekotosfnt a 4. ta lea ban talalhato 
femkeretbol. 


Untuk melepaskan braket plastik biru, jepit 
tonjolan pelepas dengan jari Anda lalu geser 
batang penghubung keluar dari celah logam 
pada baki 4. 


青色のプラスチック製ブラヶットを外すには、 
取り外し用タブをつまみ、トレイ 4 の金属ス 
ロットから接続ロッドを引き出します。 


对舀判晉 B 【△司晉3田呈引留#否 
フ^至 S 卫巧召！: H 詈留号入 I 哲 4£| 吾今 
會旻011 人彳 BHII 4 IAIS . 


Du bsner den bia plastklemmen ved 
a klemme sammen utbsertappene og trekke 
forbindelsesstangen ut av metallsporet i skuff 4. 



npiv ac()aipEO£TE Tr) ouoKeur] TEXiKqq 
£ne ミ Epyaoiac;, avaor|KwaTE Tqv [jnXe YXwni6a 
Tqc; pa( 36 ou ouv 6 eor)q npoq Tr|v KaieuGuvar] 
tou (3eXouc;. 


A befejezoegyseg elmozdftasa elott emelje 
fel az osszekotosfnen talalhato kek fulet 
a nyil iranyaba. 


Sebelum memindahkan perangkat finishing, 
angkat tonjolan biru sesuai arah panah. 


フイニッシャを移動する前に、接続ロッドの青 
色のタブを矢印の方向に押し上げます。 


HI し I 人彳暑罡 Bim フ I m \ 巧召 [noil Si さ卿^! 
固#哥4卜兹岜哲2至午人 12. 


For du flytter etterbehandlingsenheten, ma du 
lofte den bla tappen pa forbindelsesstangen 
i pilens retning. 
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TpaP^TE tov \in\z poxXo oir\ (3aoq Tqq pa(36ou 
kqi avaoqKtuoTE ir\ pap6o oz opGia Geoq. 



三 ePiScbaie Touq 8uo (jayv^Teq n£picrrp£ ： c|)ovTdq 
touc; npoc; to apioTEpa. A^aipEOTe to 
paaXXiKO (3paxiova eu0uYpap|Jionc；- 
Zr||jcicoor |： Mr) xaXapcbvrre touc; paYvrjiec; 
r) to [jetoXXiko (3paxiova Eu0uypd[j(jior|q kotcj 
Tqv EnavaionoGaqoq r\ Tq |jeTaKivqoq Tqc; 
ouoKeuqq TeXiKqc; ene^epYaoiac;. Oi paYvqiec; 
Kai o (JETaXXiKoq ppaxiovaq euGuypappioqq 
dvai anapaiiqToi yia Tqv £Y KaT a OTaor l- 



Tono0eir]OTe ^ava to 6ioKO |j£ oijjq npoq to navw 
nou ouvo&iki tov EKTunwir] 


Huzza meq a sin al|an talalhato kek kart, 
majd emelje fel a sint fuqgoleqes helyzetbe. 


Csavarja ki a ket maqnest az oramutato 
I a rasa va I ellentetes iranyban. Tavolftsa el 
a fem rogzftokeretet. Megjegyzes: Ne veszftse 
el a magneseket vagy a fem rogzftokeretet 
a befejezoegyseg cserejekor vagy athelyezesekor. 
A magnesek es a fem rogzitokeret 
elengedhetetlenek a telepfteshez. 


Helyezze vissza a nyomtatohoz mellekelt 
nyomtatott oldallal felfele talcat. 


Cabut tuas biru dari alas batang lalu naikkan 
batang hingga ke posisi tegak lurus. 


Buka sekrup kedua magnet dengan memutarnya 
berlawanan arah jarum jam. Lepaskan bra ket 
pelurusan logam. Catatan: Jangan 
menghilangkan magnet atau bra ket pelurusan 
sewaktu memasang kembali atau memindahkan 
lokasi perangkat finishing. Magnet dan braket 
pelurusan logam diperlukan untuk pemasangan. 


Pasang kembali nampan hadap atas yang 
disertakan bersama printer 


ロッドの底部にある青色のレバーを引っ張り、 
ロッドをまっすぐに立てます。 


2 つのマグネットを反時計周りに回して外しま 
す。金属製調整ブラケットを取り外します。 
注記：フイニッシャを交換または移動する際 
には、マグネットや金属製調整ブラケットをな 
くさないようにしてください。マグネットと金 
属製調整ブラケットは取り付けに必要です。 


プリンタに同梱のフェースアップビンを再度 
取り付けます。 


3 召 [H 0\m\ Si 台埒舀判剖叫量 9 ^咢叫至 
人 II 罕 41 人 12. 


早入^1# AMI y-DH 岜哲2至言己彳晉 CHLH4] 人| 
2.吾_ §营呈己1钊41人.手:辽1し1 
人暑口人 I 口吾罕_1省大I暂叫入!* 

勻0114 as 咢 

王^]钭召人 12. 吾今 g 营 MEH3 各包大| 

暂 し| 口. 


互包 EH 码哲洲利吾 E| さ_△省号人|哲# 口 

人 I 


Dra I den bla spaken nederst pa stanaen og loft 
stangen til loddrett stilling. 


Skru ut de to maqnetene ved a dreie dem 
mot klokken. Fjern justeringsskinnen i metall. 
Merk: Ikke skru ut magnetene eller 
justeringsskinnen nar du ska I bytte ut eller 
flytte etterbehandlingsenheten. Du trenger 
magnetene og justeringskinnen i metall for 
a kunne installere. 


Fest utskuffen for forsiden opp pa skriveren. 
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Ukladacz lub zszywacz/ukladacz o pojemnosci 
3000 arkuszy, taca ukladacza oraz pojemnik 
wydrukiem w gor^ magnesy i metalowy 
wspornik wyrownujqcy. 

Uwaga: Zakupiony model drukarki moze si^ 
roznic od modelu przedstawionego na rysunku. 



Warunkiem zainstalowania w drukarce 
ukladacza lub zszywacza/ukladacza 
o pojemnosci j 000 arkuszy jest posiadanie 
opcjonalneqo podajnika 4 (o pojemnosci 
2000 arkuszy). 



Jesli drukarka jest podlqczona do gniazdka 
sieciowego, nacisni| przycisk zasilania, 
aby jq wylqczyc (przycisk niewcisni^ty). 


Empilhador ou empilhador/grampeador para 
3.000 folhas, bandeja do empilhador, bandeja 
com face para cima, imas e suporte de metal 
para alinhamento. 

Nota ： A impressora da figura pode nao 
corresponder ao seu modelo de impressora. 


Voce precisa ter uma bandeja 4 opcional 
(bandeja de entrada para 2.000 folhas) 
instalada para poder conectar um empilhador 
ou empilhador/grampeador para 3.000 folhas 
a sua impressora. 


Se voce ja tiver conectado sua impressora 
a uma tomada de corrente alternada, pressione 
o interruptor Liga/Desliga para desliga-la 
(o interruptor fica do lado de fora). 


Stivuitor de 3000 de coli sau stivuitor/capsator 
de 3000 de coli, compartiment de stivuire, 
compartiment cu fata Tn sus, magneti bara 
metalica de aliniere 

Nota ： Este posibil ca imprimanta prezentata 
sa difere de modelul dvs. 


Pentru a conecta un stivuitor de 3000 de coli 
sau un stivuitor/capsator de 3000 de coli la 
imprimanta, trebuie sa aveti instalata o tava 
optionala 4 (tava de alimentare pentru 2000 
de coli). 


Daca imprimanta este deja conectata la o priza 
de c.a., apasati butonul de alimentare pentru 
a opri alimentarea (butonul este scos Tn afara). 


YKnaflHMK Ha 3000 jihctob cninBaiejib/ 
yKnaflMHK ho 3000 jimctob, npkieMHMK 
yKnaflHMKa, npneMHMK Hocme/ui nmieBOM 
CTOpOHOM BBepX, MClrHMTbl M MeTaHJlHHeCKHM 
BbipOBHHBOHDlUHM KpOH 山 TeMH. 

ripMiwienaHMe. M3o6pa>KeHHbiPi Ha pkicyHKe 
npHHTep MOXeT He COOTBeTCTBOBaTb 
npno6peieHHOM MOflexiM. 


flxiji noflKjifOHeHMJi yKnaflHMKa Ha 3000 jiuctob 
mjih CLUMBaiejiJi/yKnaflHUKa ho 3000 jiuctob 

K npUHTepy Heo6xOflMMO yCTOHOBHTb 
flonojiHme/ibHbifi jiotok 4 (bxoahom /iotok 
ho 2000 jiuctob). 


Ecjim npHHTep yxe noftK/ifoneH k po3eT«e 
nepeMeHHoro toko, HaxMme KHonKy 
nmaHHJi, mo6bi BbiK/ifOHMTb npHHTep 
(KHonKa B03BpaLqaeTC5i b ncxoflHoe nonoxeHMe). 


Stohovac na 3 000 harkov alebo zosivacka/ 
stohovac na 3 000 harkov, zasobnik stohovaca, 
zasobnfk s vystupom Ifcom nahor, maqnety 
a kovova zarovnavacia podpera. 

Poznamka. Znazornena tlaciaren nemusi 
zodpovedaf vasmu modelu. 


Na pripojenie stohovaca na 3 000 harkov alebo 
zosfvacky/stohovaca na 3 000 harkov 
k tlaciami musfte mat' nainstalovany volitel’ny 
zasobnfk 4 (vstupny zasobnfk na 2 000 harkov). 


Ak ste uz tlaciaren pripojili k elektrickej zasuvke, 
stlacenim vypinaca ju vypnite (vypinac vystupi). 


Zlaqalnik za 3000 listov ali spenjalnik/zlagalnik 
za 3000 listov, pladenj zlagalnika, pladenj 
z obratnim vrstnim redom nalaganja, magneti 
in kovinski nosilec za poravnavo. 

Opomba: tukaj prikazani tiskalnik se lahko 
razlikuje od vaseqa modela. 


Ce 乏 elite povezati zlagalnik za 3000 listov 
ali spenjalnik/zlagalnik za 3000 listov 
s tiskalnikom, morate imeti namescen dodatni 
pladenj 4 (vhodni pladenj za 2000 listov). 


Ce ste tiskalnik ze vklopili v vticnico, pritisnite 
gumb za vklop/izklop, da napravo izklopite 
(gumb je izbocen). 


portcqces 


Romana 


-oynnliMM 


Slovenia 


$lov(Dnsclna 
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Wyjmij pojemnik wydrukiem w gor^ (jesli go 
zainstalowano) i odloz w bezpieczne miejsce. 
Po zainstalowaniu ukladacza lub zszywacza/ 
ukladacza pojemnik ten nie b^dzie uzywany. 
Uwaga: W przypadku drukarki wielofunkcyjnej 
(MFP) nalezy upewnic si 穿，之 e nie wyciqgni^to 
z niej pojemnika skanera. 




Wy|mij z qniazdek po obu stronach wtyczki 
przewodow zasilajqcych drukarki i podajnika 4 


Se a bandeja com face para cima estiver 
instalada, retire-a e guarde-a. Ela nao 
sera utilizada quando o empilhador ou 
empilhador/qrampeador for conectado 
a impressora. Nota ： Se voce tiver uma 
impressora multifun^oes (MFP), cuidado 
para nao retirar a bandeja do scanner. 


Destrave as rodas da frente da impressora. 


Se os fios estiverem conectados, retire-os 
da tomada, da impressora e da bandeja 4. 


Scoateti depozitati compartimentul cu fata in 
sus (daca este instalat). Acesta nu se utilizeaza 
cand la imprimanta este conectat un stivuitor 
sau un stivuitor/capsator. Nota: Daca aveti 
o imprimanta multifunctionala (MFP), aveti gri|a 
sa nu scoateti compartimentul de scan a re de la 
echipamentul MFP. 


Deblocati rotitele din partea frontala 
a imprimantei. 


Daca sunt conectate, deconectati cablurile de 
alimentare de la imprimanta §i de la tava 4, 
precum §i de la priza de c.a. 


し HMMHTe npMeMHMK HOCHTefl5J JIMMeBOM CTOpOHOH 
BBepx (ecnn oh ycrcmoBneH) m y6epme ero. 

I~lpn noflK/iKDMeHMn yKnaflHMKa min c 山 MBaTena/ 

yKnaflHMKa k npMHTepy 3 tot npkieMHMK 
He ncnojib3yeTC5i. llpMiwieHaHiie. Ecjim npnHTep 
JIBflJieTCJI MHOrOc()yHKL4MOHanbHblM (M0n), 

He CHHMQMTe npkieMHMK CKcmepa. 


Pa36noKnpyPiTe nepeflHne KO/iecMKM npuHTepa. 


OiKnKJHMTe ot HacieHHbix po3eTOK nepeMeHHoro 
TOKQ LUHypbl nMTQHMfl npMHTepa M HOTKO 4. 


Vyberte zasobnfk s vystupom licom nahor 
(ak je nainstalovany) a odlozte ho. PokiaT 
su stohovac alebo zosivacka/stohovac 
pripojene k tladarni, zasobnfk sa nepouziva. 
Poznamka. Ak pouzivate multifunkcnu 
tlaciaren, nevyberajte z nej zasobnfk skenera. 


〇 dblokujte predne kolieska tlaciarne. 


Ak su napa|acie kable pripojene, odpojte ich 
od tlaciarne, zasobnfka 4 a elektrickej siete. 


〇 dstranite pladenj z obratnim vrstnim redom 
nalaganja (ce je namescen) in ga pospravite. 

Ko je zlaqalnik oz. spenjalnik/zlagalnik 
povezan s tiskalnikom, pladnja z obratnim 
vrstnim redom nalaganja ne potrebujete. 
Opomba: ce imate vecnamenski tiskalnik, 
z njega ne odstranite pladnja za opt に m bralnik. 


Sprostite sprednja kolesca tiskalnika. 


Ce sta napajalna kabla tiskalnika in pladnja 4 
vkljucena v vticnico, ju izkljucite. 
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Ustaw urzqdzenie wykanczajqce pionowo. 

Usun wszystkie pomaranczowe 
plastikowe element/ oraz tasm^ 

z urzqdzenia wykanczajqcego i przewodow. 


Posicione o dispositivo de acabamento 
verticalmente. Remova todas as pecas 
plasticas laranjas e a fit 。 do dispositivo 
de acabamento e dos cabos. 


Pozitionati vertical dispozitivul de finisare. 

Scoatefi toate componentele portocalii 
din plastic $i banda de la dispozitivul de 
finisare de la cabluri. 


YcTaHOBme ycipoPicTBO OKOHHaienbHOM 
o6pa6oTKM BepTMKanbHo. M3BneKMTe Bee 
opaHxceBbie nnacTMaccoBbie 3/ieMeHTbi, 
a TaKMce ynanme ynaKOBOHHyio neHiy 

H3 yCTpOMCTBa OKOHHaTe/IbHOM o6pa6oTKM 
h c Ka6eneH. 


Zariadenie na konecnu upravu umiestnite 
v zvislej polohe. Zo zariadenia na konecnu 
upravu a z kablov odstrante vsetky 
oranzove plastove casti a pasku. 


Zakl|ucevalnik postavite pokoncno. Z njega 
in s kablov odstranite plasticne oranzne 
dele in trak. 


o 



Wyjmij magnesy i metalowy wspornik 
wyrownujqcy z opakowania. 


Retire os (mas e o suporte de metal para 
alinhamento da embalagem. 


Scoateti magnetii bara metalica de aliniere 
din ambalaj. 


M3BJ16KMT6 M3 ynOKOBKM MClrHMTbl 
M MeTannMHeCKMM BbipaBHHBaiO 準卩 KpOHLUTeMH. 


L obalu vyberte magnety a kovovu zarovnavaciu 
podperu. 


Iz embalaze odstranite magneta in kovinski 
nosilec za poravnavo. 



Localize os protetores da impressora 
e remova-os. 


Gasiti pozitia capacelor de la imprimanta 
§i scoateti-le. 


Onpeflenme nonoxeHHe 3ar/iy 山 eK npMHTepa 

m n3BneKme MX. 


Na tlaciami na|dite umiestnenie krycich skrutiek 
a skrutky vyberte. 


Poiscite pokrovcka na tiskalniku in ju odstranite. 
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Umiesc metalowy wspornik wyrownujqcy 
i magnesy na wysokosci of wo row po zaslepkach 
i przymocuj wspornik, wkladajqc magnesy 
w otwory. 


Coloque o suporte de metal para alinhamento 
e os fmas em frente aos orificios cujos protetores 
foram retirados e fixe o suporte inserindo os fmas. 


Pozitionati bara metalica de aliniere magnetii 
in fata gaurilor de la capacele imprimantei 
ata^ati bara introducand magnetii. 


CoBMecTme OTBepcTHJi ho Meiaji^MHecKOM 
BbipaBHMBaHDLl^eM KpOHLUTePiHe C OTBepCTMJiMM 
Ha nepeflHePi ncme/iM npMHTepa, M3 KOTopbix 
6blJlM M3BJieMeHbl 3amy 山 KM, M BCTOBbTe B HMX 
MarHHTbl. 


Kovovu zarovnavaciu podperu a magnety 
umiestnite pred otvory po krycich skrutkach na 
tiaciarni a vlozenfm magnetov pripojte podperu. 


Kovinski nosilec za poravnavo in magneta 
postavite pred luknpci na tiskalniku, vstavite 
magneta ter pritrdite nosilec. 




Przysun urzqdzenie wykanczajqce do lewego 
boku drukarki. 


Coloque o dispositivo de acabamento 
a esquerda da impressora. 


Pozitionati dispozitivul de finisare m parted 
stanga a imprimantei. 


PacnojioxnTe ycipoPicTBO OKOHnaiejibHOM 
o6pa6oTKn c/ieBa ot npMHTepa. 


Zariadenie na konecnu upravu umiestnite nal’avo 
od tlaciame. 


Zakl|ucevalnik postavite na levo stran tiskalnika. 



Opusc pr^t Iqczqcy, tak a by znajdowal si^ 
w pozycji poziomej. 


Abaixe a haste de conexao ate que fique 
na posigao horizontal. 


Coborati stinqhia de conectare m pozitie 
orizontala. 


〇 nycTMTe coeflMHMTenbHbiM crepxeHb 
b ropn30HTanbHoe nonoxeHMe. 


Spojovaciu tyc sklopte do vodorovnej polohy. 


Palico za povezavo s tiskalnikom postavite 
v vodoraven polozaj. 
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Umiesc koncowK^ pr^ta w metalowym otworze 
w ksztalcie litery U w podajniku 4 i ustal 
wlasciwe polozenie pr^ta wzgl^dem szarego 
oznaczenia. 


Encaixe a extremidade da haste de conexao 
na abertura de metal em forma de U contida 
na bandeja 4 e alinhe a haste com a etiqueta 
de alinhamento cinza. 


A^ezati capatul stinghiei de conectare in slotul 
metalic in forma de U al tavii 4 §i aliniati stinghia 
cu eticheta de aliniere gri. 


B U-o6pa3Hoe MeiannMHecKoe OTBepcme 
B JlOTKe 4 BCTOBbTe KOHeq coeflMHmenbHoro 
CTepxHJt m BbipoBHJiPiTe ero c cepoPi MeTKoPi. 


Koniec spojovacej tyce vlozte do kovoveho 
otvoru v tvare U na zasobniku 4 a tyc 
zarovnajte so sivym zarovnavacim stitkom. 


Konec police vstavite v kovinsko rezo v obliki 
crke U na pladnju 4, nato pa jo poravnajte 
s sivo oznako za poravnavo. 


❿ ^ 



Wsun niebieski plastikowy wspornik do 
metaloweqo qniazda tak, by zablokowac 
go we wlasciwym polozeniu. Uwaga: Plytka 
wspornika zakryje szare oznaczenie 
na poda|mku 4. 


Deslize o suporte plastico azul na abertura 
de metal ate que ele se encaixe no lugar. 
Nota ： A placa de suporte cobrira a etiqueta 
de alinhamento cinza na bandeja 4. 


Glisati suportul din plastic albastru Tn slotul 
metalic pana cand se fixeaza pe pozitie. 
Nota: Placa suportului va acoperi eticheta 
de aliniere gri de pe tava 4. 


CMeCTHTe CMHMM nnaCTMOCCOBblM KpOH 山 TePiH 
BHyipb MeiannuMecKoro OTBepcTMJi flo ero 
6jiokhpobkh. npMMenaHMe. rinacTHHKa 
KpOHLUTeMHa flOJIXHa 3aKpblTb CepyfO MeTKy 

hq noTKe 4. 


Do kovoveho otvoru zasuvajte modru plastovu 
podperu, Kym nezapadne na svoje miesto. 
Poznamka. Dosticka tejto podpery zakryje 
sivy zarovnavaci stftok na zasobniku 4. 


Modri plasticm nosilec potisnite v kovinsko rezo, 
da se zaskoci na mestu. Opomba: ploscica 
nosilca bo zakrila sivo oznako za poravnavo 
na pladnju 4. 



Podlqcz przewod komunikacyjny do zlqcza 
drukarki oznaczonego jako ''Accessory" 
(//Wyposazenie ,/ ). 


Conecte firmemente o cabo de comunica^ao 
a impressora no conector identificado como 
"Acess6rio〃. 


Conectati ferm cablul de comunicatii la 
imprimanta, in mufa cu eticheta "Accessory" 
(Accesoriu). 


n^OTHO BCTOBbTe KOMMyHMKaLlHOHHblM Ka6enb 
b pcoteM Ha npMHTepe c HaflnucbK) Accessory 
(flpMHaflJie>KHOCTb). 


Ku konektoru na tlaciarni oznacenemu ako 
"Accessory" (Prfslusenstvo) bezpecne pripojte 
komunikacny Kabel. 


Komunikaci|ski kabel varno povezite 
s tiskalnikom prek prikl|ucka, oznacenega 
z ， / Accessory" (Dodatek). 
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Podlqcz przewod zasilajqcy urzqdzenia 
wykanczajqcego do gornego gniazdka 
podajnika 4. 


Conecte o cabo de alimenta^ao no dispositivo 
de acabamento a conexao superior na 
bandeja 4. 


Conectati cablul de alimentare la dispozitivul 
de finisare, Tn mufa de sus de la tava 4. 


BdaBbTe 山 Hyp nmaHHJi ycTpoPiCTBa OKOHHaTenbHOM 
o 6 pa 6 oTKH b BepxHHM pa 3 i>eM hq noTKe 4. 


Napa|acf kabel zariadenia na konecnu upravu 
pripojte k vrchnemu konektoru na zasobnfku 4. 


Napajalni kabel zakljucevalnika vkljucite 
v zgornji prikljucek na pladnju 4. 



Nast^pnie podlqcz przewod zasilajqcy drukarki. 
Podlqcz odpowiedni przewod zasilajqcy do 
podajnika 4. Uwaga: Zadnego z przewodow 
zasilajqcych nie nalezy na tym etapie podlqczac 
do gniazdka sieciowego. 


Conecte na impressora o cabo de alimentagao 
correspondente. Conecte o cabo de alimenta<pao 
da bandeja 4. Nota ： Nao ligue ainda nenhum 
dos cabos de alimentagao na tomada. 


Conectati cablul de alimentare a imprimantei 
la imprimanta. Conectati cablul de alimentare 
a tavii 4 la tava 4. Nota: Nu conectati 
deocamdata niciun cablu de alimentare 
la priza de alimentare cu c.a. 


山 Hyp nmaHHJi npHHTepa noflKjifOMme 
k npMHTepy. 111 Hyp nmaHHJi /iotko 4 
noflKnK)Hme k noTKy 4. 
llpMiwieHaHMe. lloKa He noflKnhOHaPiTe 
LiiHypbi nmaHHJi k HacreHHbiM po3eTKaM 
门 epeMeHHoro tokq. 


K tlaciarni pripojte napajaci kabel tlaciarne. 
K zasobnfku 4 pripojte napajaci kabel 
zasobnika 4. Poznamka. Napajacie 
kable este nepripa!ajte k elektrickej zasuvke. 


Napajalni kabel za tiskalnik vkl|ucire v tiskalnik. 
Napajalni kabel za pladenj 4 vkljucite 
v pladenj 4. Opomba: nobenega napajalneqa 
kabla se ne vkljucite v vticnico. 





Ustaw drukark^ w mie|scu, w ktorym ma 
pracowac i zabloku| |ej przednie kolka. 
UWAGA ： Kolka urzqdzenia wykanczajqcego 
obracajq si 穿 tylko wokol wlasnej osi. Dlateqo 
nalezy zachowac ostroznosc, a by przy 
przesuwaniu urzqdzenia nie zlamac pr^ta 
Iqczqcego. 


Posicione a impressora em seu local 
permanente, e trave as rodas da frente. 
CUIDADO: As rodas do dispositivo 
de acabamento nao giram. Mova-as 
cuidadosamente para evitar quebrar 
a haste de conexao. 


A^ezari imprimanta Tn locatia ei permanent^, 
apoi blocaji-i rotitele din partea frontala. 
ATENTIE ： Rotitele dispozitivului de finisare 
nu se Tnvart. Mutati-le cu gri|a pentru a evita 
ruperea stinqhiei de conectare. 


YcTaHOBme npMHTep Ha ero nociosHHoe 
MecTO n 3 a<j)MKcnpyMTe nepeflHne KonecuKn. 
BHMMAHI4E! KonecMKM ycTpoPiCTBa 
OKOHHaienbHOM o 6 pa 6 oTKn He noBopanuBafOTCJi. 
riepeMe 叫 aTb HyxHO ocropoxHO, HTo 6 bi 
He CnOMQTb COeflUHHTeJlbHblM depxeHb. 


Tlaciaren umiestnite na |e| stale miesto 
a zablokujte jej predne kolieska. 
UPOZORNENIE. Kolieska zariadenia na 
konecnu upravu sa neotaca|u. Pri ich posuvanf 
bud'te opatrn し a by sa nezlomila spojovacia tyc. 


Tiskalnik namestite na njegovo stalno mesto in 
blokirajte sprednja kolesca. POZOR: kolesca 
zakl|ucevalnika se ne vrtijo. Napravo premaknite 
previdno, da ne zlomite povezovalne police. 
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Dosun urzqdzenie wykanczajqce do drukarki. 
Urzqdzenie wykanczajqce powinno stykac si^ 
z dwoma magnesami na drukarce, co umozliwi 
zablokowanie go w odpowiednim miejscu. 


Empurre o dispositivo de acabamento 
em diregao a impressora. O dispositivo 
de acabamento devera deslizar ate tocar 
os dois (mas na impressora e trava-lo no lugar. 


Impinge 貧 i dispozitivul de finisare spre 
imprimanta. Glisati dispozitivul de finisare 
pana cand atinge cei doi magneti de la 
imprimanta §i blocati dispozitivul de finisare 
pe pozitie. 


riepeflBMHbTe yCTpOPiCTBO OKOHMOieJlbHOM 
o6pa6oTKM no HanpaBneHMK) k npuHTepy. 
YcTpoPiCTBO HyxHO BnnoTHyK) npuflBMHyTb 
K MarHMTQM HQ npHHTepe M 3acf)HKCHpOBaTb ero. 


z.ariadenie na konecnu upravu zatlacte 
k tlaciarni. Zasunutfm by sa zariadenie na 
konecnu upravu malo dotknuf dvoch magnetov 
na tlaciarni, a tak sa zablokovaf na mieste. 


z.akl|ucevalnik potisnite proti tiskalniku. 
z.akl|ucevalnik se mora dotakniti maqnetov 
na tiskalniku in se zaskociti na mestu. 



Jesli mi^dzy drukarkq i urzqdzeniem 
wykanczajqcym, u gory lub u dotu, widac 
nieregularny odst 令 p, zlikwiduj qo za pomocq 
niebieskich regulatorow nad kolkami 
urzqdzenia. Wqski rownolegly odst^p 
jest dopuszczalny. Szczegolowe instrukcje 
umieszczono na oznaczeniu nad kolkami. 


Se ficar uma folga entre a impressora e o 
dispositivo de acabamento no alto, embaixo, 
na frente ou atras, a juste os niveladores azuis 
acima das rodas do dispositivo de acabamento 
ate que a folga se ] 〇 reduzida. Uma pequena 
folga paralela e aceitavel. Siga as instrugoes 
da etiqueta acima das rodas. 


Daca intre imprimanta §i dispozitivul de nnisare 
exists un spatiu inegal sus, jos, Tn fata sau 
m spate, regia 言 i dispozitivele de nivelare de 
deasupra rotitelor dispozitivului de finisare, 
pana cand spatiul se reduce. Un spatiu Tngust 
§i paralel este acceptabil. Urmati instructiunile 
de pe eticheta de deasupra rotitelor. 


Ecjim Mexfly npMHTepoM m ycrpoPicTBOM 
OKOHMOTeJlbHOM o6pa6oTKM BBepxy, BHM3y, 

cnepeflM mjih C3afln HMefOTCJi HeoflHHaKOBbie 
3d3opbi, cneflyeT mx BbipoBHJiTb, noBopaMUBaa 
CMHue peryruiTopbi hoa KonecMKaMM ycrpoPicTBa 
OKOHMOTeribHOH o6pa6oTKM. Mo>KHO OCTOBHTb 
y3KMM pOBHbIM 3030p. CfieflyMTe yKCOaHMJIM, 
HQHeCeHHblM HQ MeTKy HQfl KOJieCMKQMH. 


Ak sa v priestore navrchu, naspodku, vpredu 
alebo vzadu medzi tlaciarnou a zariadenim 
na konecnu upravu nachadza nerovnomerna 
medzera, zmensite ju pomocou modrych 
vyrovnavacfch pacok, ktore sa nachadza|u 
nad kolieskami zariadenia na konecnu upravu. 
Uzka rovnomerna medzera je pri|atel’n6. Riad'te 
sa pokynmi na stitku, ktory je umiestneny nad 
kolieskami. 

Ce med tiskalnikom in zakljucevalnikom opazite 
neenakomerno odprtino na vrhu, dnu, spredaj 
ali zadaj, nastavite mod re vzvode nad kolesci 
zakl|ucevalnika, da se odprtina zman|sa. 〇 zke 
in enakomerne odprtine ni treba popravljati. 
Upostevajte navodila na nalepki nad kolesci. 


❿ 



z.ainstaluj tac^ ukladacza, dopasowujqc otwory 
do metalowego pr^ta urzqdzenia i maksymalnie 
dociskajqc tac^. Uwaga: Tacy ukladacza nie 
nalezy instalowac w plastikowych uchwytach 
urzqdzenia wykanczajqcego. 


Prenda a bandeja do empilhador alinhando 
as aberturas com o suporte de metal para 
alinhamento e empurrando-a para o lugar. 
Nota ： Nao tente prender a bandeja do 
empilhador nas abas plasticas do dispositivo 
de acabamento. 


Ata^ati compartimentul de stivuire ◦liniind 
sloturile cu bara metalica de aliniere §i 
Tmpingand compartimentul de stivuire pe pozitie. 
Nota: Nu Tncercati sa ata^ati compartimentul 
de stivuire la aripioarele din plastic ale 
dispozitivului de finisare. 


YdaHOBme npkieMHMK yKnaflHMKa, pacnonoxHB 
ero Bflonb MeiannMMecKoro BbipaBHMBaKDinero 
KpoH 山 TePiHa, m 3a4>MKCMpyme ero. 
VIpiiMeHaHMe. He nbuaMTecb ycraHaBJiMBaTb 
npkieMHMK yicnaflHMKa Ha rmacTMaccoBbie 
CTBOpKM yCTpOMCTBa OKOHHQTenbHOM o6pa6oTKH. 


厶 arovnanfm otvorov s kovovou zarovnavacou 
podperou a zatlacenim zasobnika stohovaca 
na miesto nainstalujte zasobnfk stohovaca. 
Poznamka. Zasobnfk stohovaca sa 
nepokusajte pripoji' k plastovym krfdlam 
na zariadenf na konecnu upravu. 


Pladenj zlagalnika pritrdite tako, da poravnate 
reze s kovinskim nosilcem za poravnavo 
in pladenj potisnete na njeqovo mesto. 
Opomba: pladnja zlagalnika ne smete pritrditi 
na plasticna krilca zakljucevalnika. 
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Przymocuj pojemnik dostarczony wraz 
z ukladaczem lub zszywaczem/ukladaczem 
do urzqdzenia wykanczajqcego wydrukiem 
w gor^. Podczas wykonywania tej czynnosci 
nalezy zachowac szczegolnq ostroznosc, a by 
nie uszkodzic wskaznika napelnienia pojemnika. 


Prenda a bandeja com face para cima que veio 
com o empilhador ou grampeador/empilhador no 
dispositivo de acabamento. Ao prender a bandeja 
com face para cima, ten ha cuidado para nao 
danificar o indicador de bandeja cheia. 


Ata^ati compartimentul cu fata m sus livrat 
impreuna cu stivuitorul sau cu capsatorul/ 
stivuitor la dispozitivul de finisare. Cand ata^ati 
compartimentul cu fata in sus, aveti qri|a 
sa nu deteriorati semnalizatorul de umplere 
a compartimentului cu fata Tn sus. 


YcTaHOBHTe HO yCTpOMCTBe OKOHMOTeJlbHOM 
o 6 pa 6 oTKM npMeMHMK Hocmenfl nmieBOM 
CTOpOHOH BBepX, nOCTOBflJieMblM C yK^aflHMKOM 

mjim c 山 MBaTeneM/yKnaflyMKOM. YciaHaBnHBaTb 

npneMHHK hoc men ji jiHMeBoPi ctopohom BBepx 
c/ieflyeT ocTopoxHO, mo6bi He noBpeflmb 
orpaHMMmenb 3ano;iH6HH5i npMeMHHKa. 


K zariadeniu na konecnu upravu pripojte 
zasobnik s vystupom licom nahor, ktory bol 
dodany so stohovacom alebo zosivackou/ 
stohovacom. Pri pripajani zasobnfka s vystupom 
licom nahor dajte pozor, a by ste neposkodili 
indikator naplnenia zasobnfka. 


Pladenj z obratnim vrstnim redom nalaganja, 
ki |e prilozen zlagalniku oz. spenjalniku/ 
zlagalniku, pritrdite na zakljucevalnik. 

Pri pritrjevanju pazite, da ne poskodujete 
oznake za poln pladenj. 


0 



Jesli urzqdzenie wykanczajqce zostalo 
zakupione wraz z drukarkq, dalsze informacje 
dotyczqce nast^pnych czynnosci instalacyjnych 
znajdziesz w podr^czniku zatytulowanym Start. 
W przeciwnym wypadku przejdz do nast^pnego 
punktu. 


Caso voce ten ha comprado o dispositivo 
de acabamento com a impressora, consulte 
o guia intitulado Guia de primeiros passos 
para terminar a instala^ao. Caso contrario, 
va para a proximo eta pa. 


Daca ati achizitionat dispozitivul de finisare 
Tmpreuna cu imprimanta, consultati ghidul 
intitulat Start pentru a finaliza instalarea. 

In caz contrar, treceti la pasul urmator. 


Ecjih ycTpoPiCTBO OKOHHaienbHOH o6pa6oTKM 
npno6peieHO BMecre c npMHTepoM, 

3CIBep 山 eHHJI yCTOHOBKH CM. pyKOBOflCTBO 
Ha^ano. B npoTUBHOM cnynae nepeHflMTe 
k cneflytOL^eMy iiiary. 


Ak ste zariadenie na konecnu upravu zakupili 
spolu s tlaciamou, instalaciu dokoncite podl’a 
prfrucky nazvanej Start (Zacmame). V opacnom 
pripade pokracujte nasledujucim krokom. 


Ce ste kupili zakljucevalnik skupaj s tiskalnikom, 
glejte prirocnik z naslovom "Start" (Zacetek), 
da pravilno koncate namestitev. V nasprotnem 
primeru nadaljujte z naslednjim korakom. 



Podlqcz przewod zasilajqcy drukarki do 
gniazdka sieciowego. Nast^pnie podlqcz 
przewod zasilajqcy podajnika 4 do gniazdka 
sieciowego. UWAGA ： Urzqdzenie 
wykanczajqce nalezy podlqczyc do gniazdka 
z zasilaniem o nat^zeniu minimum 15 amperow. 


Reconecte o cabo de alimenta^ao da 
impressora na tomada. Reconecte o cabo 
de alimentagao da bandeja 4 na tomada. 
CUIDADO: So conecte o dispositivo de 
acabamento em uma tomada de no 
minimo15 A. 


Reconectati cablul de alimentare a imprimantei 
la priza de alimentare cu c.a. Reconectati cablul 
de alimentare a tavii 4 la priza de alimentare 
cu c.a. ATENTIE: Conectati dispozitivul de 
finisare numai la o priza de minimum 15 amperi. 


rioflKnKDHMTe 山 Hyp nmaHUJi npuHTepa k po3eTKe 
nepeMeHHoro toko. lloflKjifOHMTe 山 Hyp nmaHmi 
noTKa 4 k po3eTKe nepeMeHHoro toko. 
BHMMAHME! YapoMCTBO OKOHHaTenbHOM 
o6pa6oTKM Heo6xoflMMO noflKJifOMaTb k po3eTKe, 
p03eTKe C MMHHMQJlbHOH CHJIOH TOKQ 15 A. 


Napa|acf kabel tlaciame pripojte 
k elektrickej zasuvke. K elektricKe| zasuvke 
pripojte aj napa|acf kabel zasobnfka 4. 
UPOZORNENIE. Zariadenie na konecnu 
upravu pripojte k zasuvke, ktora poskytuje 
minimalne 15 amperov. 


Napajalni kabel za tiskalnik ponovno vkl|ucite 
v vticnico. Napajalni kabel za pladenj 4 ponovno 
vkljucite v vticnico. POZOR: zakljucevalnik lahko 
vkljucite le v vticnico z najmanj 15 A. 
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Wlqcz drukark^, naciskajqc przycisk zasilania 
(przycisk wcisni^ty). 


Pressione o interruptor Liga/Desliga para ligar 
a impressora (o botao esta na parte de dentro). 


Apasati butonul de alimentare pentru a porni 
alimentarea (butonul este spre interior). 


BKnKDHMTe npMHTep, hoxob KHonKy nmaHHa 
(«yionneHHoe» nojioxeHkie khorkm). 


Stlacenfm vypfnaca zapnite napajanie 
(vypfnac sa zasunie). 


Pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite 
napravo (gumb je potisnjen navznoter). 
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Poczekaj, az na panelu sterowania drukarki 
zostanie wyswietlony komunikat GOTOWE. 
Uwaga: Panel sterowania drukarki moze 
nieznacznie si 苧 rozmc od przedstawionego 
na ilustracji. 


Aquarde que o aviso F'RONTn aparega 
no painel de controle da impressora. 
Nota: o painel de controle pode nao 
ser exatamente igual ao exibido. 


A^teptati pana cand pe panoul de control 
◦I imprimantei a pa re mesajul REfiDV (GflTfl). 
Nota: Panoul de control poate a rata altfel 
decat cel prezentat. 


floxflMTecb nojiBneHM?) coo6u4eHH5i rOTOB 
Ha naHenn ynpaBneHHJi npMHTepa. 
npMMenaHMe. riaHenb ynpaBneHMJi MoxeT 
OUlMMOTbCJI OT M3o6pa>KeHHOM HQ pMCyHKe. 


Pockajte, kym sa na ovladacom paneli tlaciame 
nezobrazi napis REflDV (PRIPRflUEHe). 
Poznamka. Vas ovladacf panel nemusf 
vyzerat' rovnako ako ten znazorneny. 


Pocakajte, da se na nadzorni plosci tiskalnika 
prikaze napis ,,REflDV" (Pri praul -ien). 

Opomba: vasa nadzorna plosca se lahko 
razlikuje od tukaj prikazane. 



Kontrolka w przedniej cz^sci urzqdzenia 
wykanczajqcego powinna swiecic ciqglym 
zielonym swiatlem. Jesli swieci na pomaranczowo, 
miga lub nie swieci si^ wcale, informacje mozna 
znalezc w podr^czniku elektronicznym 
Use, zamieszczonym w Internecie pod adresem 
www.hp.com. 


Certifique-se de que a luz verde na frente 
do dispositivo de acabamento esteja acesa. 

Se a luz for de cor ambar, se estiver piscando 
ou desligada, consulte o quia on-line intitulado 
Guia do usuario em www.hp.com. 


Asigurati-va ca indicatorul luminos din parted 
frontala a dispozitivului de finisare este aprins 
verde continuu. Daca indicatorul luminos este 
portocaliu, se aprinde intermitent sau este stins, 
consult 。 言 i ghidul online de utilizare de la 
www.hp.com. 


y6eflMTecb, hto hhahkotop ho nepeflHeM naHenn 
ycTpoPicTBa OKOHMaie/ibHOM o6pa6oTKM 
HenpepbiBHO ropm 3eneHbiM qBeTOM. Ecjih 
HHflMKaiop jiHTapHoro MBeia, MMraeT mhh 
He ropm, CM. 3neKTpOHHOe pyKOBOflCTBO 
3KcnnyaTQLiH}i no aflpecy www.hp.com. 


Skontrolujte, ci indikator na prednej casti 
zariadenia na konecnu upravu svieti na zeleno. 
Ak indikator svieti na oranzovo, blika alebo 
vobec nesvieti, precitajte si elektronicku prfrucku 
Use (Pouzivartie) na stranke www.hp.com. 


Preverite, ali na sprednjem delu zakljucevalnika 
sveti zelena lucka. Ce je lucka oranzne barve, 
ce utripa all |e ugasnjena, glejte spletni prirocnik 
z naslovom „Use" (Uporaba) na spletnem mestu 
www.hp.com. 
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Aby sprawdzic prawidlowosc mstalacji, 
wydrukuj strong konfiguracyjnq. 


Informacje na temat uzytkowania i pomocy 
technicznej mozna znalezc w podr^czniku 
online zatytu 鲁 owanym Administrator, ktory 
umieszczono na zalqczonym dysku CD. 


Para verificar a instala^ao, imprima uma pagina 
de configura^ao. 


Para obter informa<poes sobre uso e suporte, 
consulte o guia on-line denominado 
Admmistrador que acompanha o CD-ROM. 


Pentru a verified instalarea, imprima 言 i o pagina 
de configurare. 


Pentru informatii despre utilizare §i despre 
asistenta, consultati ghidul online pentru 
administrator, inclus pe CD-ROM. 


fl/151 npOBepKH npaBMHbHOCTH yCTOHOBKH 
pacnenaTafiTe cipaHUMy KOH(|)MrypaMMM. 


flrut no/iyMeHHJi flononHUTenbHOM MHc()opMaLiHn 
o pa6oie c ycipoPicTBOM h CBefleHHH 
o npeflocraBjiaeMOM noflflepxKe cm. 
3JieKTpOHHOe pyKOBOflCTBO 
aftMHHHCTparopoB hq KOMnaKT-flHCKe. 


Na kontrolu instalacie vytlacte konfiguraenu 
stranku. 


Informacie o pouzivanf a pod pore najdete 
v elektronickej prirucke s nazvom Administrator 
(Spravca), ktora sa nachadza na disku 
CD-ROM. 


Ce 乏 elite preveriti, ali je namestitev pravilna, 
natisnite konfiguraci|sko stran. 


Za vec informacij o uporabi in podpori glejte 
spletni prirocmk z naslovom 〃 Admmistrafor f, 
(Skrbnik), ki je tudi na CD-ROM-u. 
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Aby wymontowac uktadacz i zszywacz/ 
uktadacz o pojemnosci 3000 arkuszy: 

Wlqcz drukark^ naciskajqc przycisk zasilania 
(przycisk wcisni^ty). 


Para remover o empilhador para 
3.000 folhas e o empilhador/ 
grampeador para 3.000 folhas: Pressione 
o interruptor Liga/Desliga para desligar a 
impressora (o botao esta na parte de fora). 


Pentru a demonta stivuitorul de 3000 
de coli sau capsatorul/stivuitor de 3000 
de coli: Apasati butonul de alimentare pentru 
a opri alimentarea (butonul este scos m afara). 


OncmoHeHMe yKnanHMKa Ha 3000 jimctob 
m ciiiiiBaTensi/yKnaAHHKa Ha 3000 hmctob. 

BbiKTifOMHTe npMHTep, HaxaB KHonKy nHTOHmi 
(KHonKa B03BpamaeTCJi b MexoflHoe nonoxeHne). 


Odpojenie stohovaca na 3 000 Harkov 
alebo zosivacky/stohovaca na 3 000 
Harkov: Stlacenfm vypinaca vypnite napajanie 
(vypinac vystupi). 


ie 至 elite odstraniti zlagalnik za 
3000 listov oz. spenjalnik/zlagalnik 
za 3000 listov: pritisnite gumb za 
vklop/izklop, da izklopite napravo 
(gumb je izbocen). 



Wyjmi| z gniazdek sieciowych wtyczki 
przewodow zasilajqcych drukarki oraz 
poda|mka 4. 


Desconecte da tomada os cabos de forga 
da impressora e da bandeja 4. 


Deconectati cablurile de alimentare 
a imprimantei §i a tavii 4 de la priza de c.a. 


〇 TCoeflHHHTe LUHypbi nmaHMJi npMHTepa 
m noTKa 4 ot po3eTKn nepeMeHHoro tokq. 


L elektrickej siete odpojte napa|acie kable 
tlaciarne a zasobnfka 4. 


Napajalna kabla tiskalnika in pladnja 4 
izkljucite iz vticmce. 



Odsun urzqdzenie wykanczajqce od drukarki. 


Afaste o dispositivo de acabamento 
da impressora. 


fndepartati dispozitivul de nnisare de 
imprimanta. 


〇 TOflBHHbTe yCTpOMCTBO OKOHMOTeribHOM 
o6pa6oTKn ot npMHTepa. 


Zariadenie na konecnu upravu odtiahnite od 
tlaciarne. 


z.akl|ucevalnik pomaknite stran od tiskalnika. 
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Odlqcz przewody zasilajqce od urzqdzenia 
wykanczajqcego i podajnika 4 oraz przewod 
komunikacyjny od drukarki. 


Desconecte os cabos de alimenta^ao do 
dispositivo de acabamento e da bandeja 4, 
e desconecte o cabo de comunicagao da 
impressora. 


Deconectati cablurile de alimentare de la 
dispozitivul de finisare §i de la tava 4, apoi 
deconectati cablul de comunicatii de la 
imprimanta. 


〇 TCoeflMHMTe LUHypbi nmaHUJi ycipoMCTBa 
OKOHHaienbHOM o 6 pa 6 oTKM m noTKa A, a TaioKe 
OTCOeflMHHTe KOMMyHHKaLlHOHHblH Ka 6 eJlb 
ot npMHTepa. 


Od zariadenia na konecnu upravu a zasobnfka 4 
odpojte napa|acie kable a od tlaciarne odpojte 
komunikacny kabel. 


Izkljucite napajalna kabla iz zakl|ucevalnika 
in pladnja A, iz tiskalnika pa izkljucite se 
komunikacijski kabel. 



Aby zwolmc niebieski plastikowy wspornik, 
scisnij klapki zwalma|qce i wysun pr^t Iqczqcy 
z metalowego gniazda w poda|mku 4. 


Para soltar o suporte plastico azul, aperte 
as guias de libera<pao e deslize a haste 
de conexao para fora da abertura de 
metal da bandeja 4. 


Pentru a elibera suportul din plastic albastru, 
strangeti aripioarele de eliberare §i qlisati 
stinghia de conectare afara din slotul metalic 
◦I tavii 4. 


Hlo6bl OCBo6oflMTb CMHMM njiaCTMOCCOBblM 
KpOHLUTeflH, CO>KMMTe ())HKCaTOpbl H BbITJIHHTe 
coeflUHmenbHbiPi ciepxeHb H3 MeiannMHecKoro 
me 3 fla b noTKe 4. 


Stlacenfm uvol’novacfch plosok a vysunutfm 
spojovacej tyce z kovoveho otvoru na zasobniku 
4 uvol’nite modru plastovu podperu. 


Ce 乏 elite sprostiti modri plasticni nosilec, stisnite 
jezicka za sprostitev in potisnite povezovalno 
palico iz kovinske reze v pladnju 4. 



Przed przesuni 苧 ciem urzqdzenia wykanczajqcego 
unies niebieskq klapk^ na pr^cie tqczqcym 
w kierunku oznaczonym strzafkq. 


Antes de mover o dispositivo de acabamento, 
levante a aba azul da haste de conexao 
na diregao da seta. 


Inainte de a muta dispozitivul de finisare, ridicati 
clapeta albastra de pe stinghia de conectare in 
directia sagetii. 


riepefl TeM kok nepeflBMraTb ycrpoPicTBO, 
nOflHMMMTe CMHMM J13bNOK HO COCflMHMTCnbHOM 
CTepxHe b HanpaB 门 eHMM cipenKn. 


Pred premiestnenfm zariadenia na konecnu 
upravu zodvihnite v smere sipky modru 
plosku na spojovacej tyci. 


Preden premaknete zakljucevalnik, dvignite 
modri jezicek na povezovalni palici v smeri 
puscice. 
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Pociqgnij niebieskq dzwigni^ w dolnej cz^sci 
pr^ta i podnies pr^t. 


Puxe a alavanca azul na base da haste 
e levante-a para a posi^ao vertical. 


Impingeti parghia albastra pana la baza 
stinghiei §i ridicati stinghia in pozitie verticala. 


riOT51HMTe CMHMM pbNOXOK y OCHOBOHHJl CTepXHS, 
a 3aieM noflHMMMTe ciepxeHb b BepTMKanbHoe 
nonoxeHHe. 


Potiahnite modru packu na spodnej casti 
tyce a tyc zodvihnite do zvislej polohy. 


Povlecite modri vzvod na koncu police in dvignite 
palico v pokoncm polozaj. 



Odkr^c dwa magnesy w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazowek zegara. Zdejmij metalowy 
wspornik wyrownujqcy. Uwaga ： Nalezy uwazac, 
a by nie zgubic magnesow lub metalowego 
wspornika wyrownujqcego podczas wymiany 
lub przesuwania urzqdzenia wykanczajqcego. 
Magnesy i metalowy wspornik wyrownujqcy 
sq niezb^dne do instalacji urzqdzenia 
wykanczajqcego. 

Desaparafuse os dois imas girando-os no sentido 
anti-horario. Remova o suporte de metal para 
alinhamento. Nota ： Nao perca os imas 
nem o suporte de metal para alinhamento 
ao substituir ou recolocar o dispositivo de 
acabamento. Os imas e o suporte de metal para 
alinhamento sao necessarios para a instala<pao. 


De^urubati cei doi magneti, rasucindu-i Tn sens 
invers acelor de ceasornic. Scoateti bara 
metalica de aliniere. Nota: Nu pierdeti 
magnetii sau bara metalica de aliniere cand 
Tnlocuiti sau mutati dispozitivul de finisare. 
Magnetii §i bara metalica de aliniere sunt 
obligator" pentru instalare. 


〇 TBepHHTe flBa MarHma, noBopaMMBaa hx npoTMB 
HOCOBOpi CTpe/IKM. 〇 TCOeflHHHTe MeiaJlflMHeCKHM 
BbipaBHHBafOLl^MH KpOHLUTeMH. 
llpMMeHaHMe. ripM noflKntoHeHHH m/im 
nepeMe 叫 eHMH ycipoMCTBa OKOHMaienbHOM 
o6pa6oTKM He noTepakue MarHMTbi hjih 
M eTannMHeCKMM BbipaBHHBClfO 叫 Hpi KpOHLUTeMH. 
MarHHTbl HJ1M MeTanJlMHeCKMM BbipaBHHBaKDLl^MM 
KpOH 山 TePiH Heo6xOflHMbl ATI 51 yCTOHOBKH. 

Otocenfm proti smeru hodinovych ruciciek 
odskrutkujte dva maqnety. 〇 doberte kovovu 
zarovnavaciu podperu. Poznamka. Pri vymene 
alebo premiestnovanf zariadenia na konecnu 
upravu dbajte na to, a by ste nestratili magnety 
ani kovovu zarovnavaciu podperu. Magnety 
a kovova zarovnavacia podpera sa vyzadu|u 
pri instalacii. 

〇 dstranite magneta tako, da ju odvi|ete 
v obratni smeri urneqa kazalca. 〇 dstranite 
kovinski nosilec za poravnavo. 

Opomba ： pazite, da ne izgubite magnetov ali 
kovinskega nosilca za poravnavo, ko premikate 
zakl|ucevalnik. Te p red mete boste potrebovali 
za ponovno namestitev. 



z.amontuj w drukarce, wchodzqcy w sklad jej 
wyposa 之 enia, pojemnik wydrukiem w gor^. 


Reconecte a bandeja com face para cima que 
veio com a impressora. 


Montati la loc compartimentul cu fata Tn sus livrat 
Tmpreuna cu imprimanta 


Chobo ydaHOBUTe nocTaBnsieMbiM BMecie 
c npMHTepoM npneMHHK Hocmenji nmieBoPi 
CTopoHoPi BBepx. 


Opatovne pripojte zasobnik s vystupom Ifcom 
nahor, ktory bol dodany s tlaciarnou. 


Ponovno pritrdite pladenj z obratnim vrstnim 
redom nalaganja ki je bil prilozen tiskalniku. 
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Arksamlare for 3 000 ark eller arksamlare med 
haftningsfunktion for 3 000 ark, staplingsfack, 
fack for papper med utskriftssidan uppat, 
magneter och justeringsguide av metall. 

Obs! Skrivaren pa bilden kanske inte dr 
identisk med din modell. 



Du maste ha ett fack av typ 4 (inmatningsfack 
for 2 000 ark) installerat om du vill ansluta en 
arksamlare for 3 000 ark eller arksamlare med 
haftningsfunktion for 3 000 ark till skrivaren. 



Om du har anslutit skrivaren till ett natuttag 
trycker du pa strombrytaren sa att strommen 
bryts (knappen dr i sitt yttre lage). 


3,000 LLWUvff-aQilnfar 

vrmuu 同 0 numi<umu 

viwnmvn^j: 肉 


2,000 uww) 

141^1 3,000 uw , wvi? , a , aiJn?cumu L^iu/ 
3,000 


wnn^mvinnn?^0L^fQ'3^^VNniJmi'll ac 

T.vin^iJwmnLQBfmsil^nnfvi^nu 


可容納3,000張紙的堆疊器或可容納3,000張 
紙的釘書機/堆疊器、堆疊槽、正面向上的出紙 
槽、磁體及金屬對齊托架 
註：所示的印表機並不代表您的特定機型。 


必須安裝選購的4號紙匣 （ 可容納2,000張紙 
的進紙匣），才可以將可容納3,000張紙的堆 
疊器或可容納3,000張紙的釘書機/堆疊器連 
接至印表機。 


如果您已將印表機連接至交流電電源插座 
下電源按鈕以關閉電源 （ 按鈕彈出）。 


請按 


3.000 -sayfahk yiginlayici 3.000 -sayfalik 
zimbalay に i/yiqinlayici, yiginlayici bolmesi, 
yuz yukari bolmesi, miknatislar ve metal 
hizalama dirseqi 

Not: Gosterilen yazici sizin sahip oldugunuz 
modelin aymsi olmayabilir. 


Yazicmiza 3.000 -sayfalik yiginlayici veya 
3.000 -sayfalik zimbalayici/yiginlay ici 
baglayabilmek i<;in istege bagli bir tepsi 4 
(2.000-sayfalik giri§ tepsisi) yuklu olmalidir. 


Yazicmizi ac qu^ prizine bagladiysamz, 
yaziciyi kapatmak i^in gu<; dugmesine 
basin (diigme di^aridadir). 


D>lsu o>c 
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Ta bort utmatningsfacket for framsidan uppat 
om det dr installerat och spara det. Det anvands 
inte nar arksamlaren eller arksamlaren med 
haftningsfunktion dr ansluten till skrivaren. 

Obs! Om du har en multifunktionsskrivare 
(multifunction printer, MFP) ska du inte ta 
bort skannerfacket fran skrivaren. 


-ailnfolmu 

(MFP) 

^u.rruQ-Ein^nn MFP 

卸下正面向上的出紙槽 （ 如果已安裝）並將其 
存放好。堆疊器或釘書機/堆疊器連接至印表機 
時，不需要使用它。註：如果擁有多功能印表 
機 （ MFP ) ，請確定沒有從 MFP 上卸下掃瞄器出 
紙槽。 


\uz yukari oolmesini (yukluyse) gkarin 
ve saklayin. Yaziciya zimbalayici/yiginlayici 
bagliyken kullamlmaz. Not: C^ok i^levli 
yazicmiz varsa (MFP), tarayici bolmesini 
MFP'den (；ikarmadigmizdan emin olun. 



Fristall skrivarens framhjul. 


lI 约闵约 q 內备 ® w vnSn u ® 内 ？ 1 a く 6 w 扒 


解除鎖定印表機前輪。 


Yazicinm on tekerleklerinin kilidini agn. 



Koppla bort natsladdarna fran skrivaren 
om de dr anslutna samt fack 4 och natuttaget. 


4 nm^nn/W 罰 n ac 


如果電源線已連接至印表機、 4 號紙匣及交流電 
電源插座，請將電源線拔下。 


Baqliysa, gijq: kablolarmi yazici ve tepsi 4'ten 
ve ac qu (； prizinden gkarin. 
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Placera efterbehandlingsenheten uppratt. 

Ta bort alia de orangefargade 
plastdelarna samt tejpen fran 
efterbehandlingsenheten och kablarna. 


q n ぐ ^ il mnlil fim 如*1 诙ゐ附 4 

in 切 *u *u vi 效闵 n 負效 m t 效 u vid q e n 勺つ n 


將裝訂裝置豎直放置。去除裝訂裝置與纜線的所 
有橙色塑料零件與膠帶 0 


Son i^lem ayaitini dikey konuma ayarlayin. 

Son i^lem aygitindaki ve kablolardaki Turn 
turuncu plastik par^alari ve banti gkarin. 


o 



Ta bort magneterna och justeringsguiden 
av metal I fran emballaget. 


ik 肉 内各 a 


從包裝中取出磁體與金屬對齊托架。 


Miknatislari ve metal hizalama dirsegmi 
paketten ^ikarin. 



4 nuipn?ul'H , Wn ac 


找出印表機護蓋的位置並將其卸下。 


Yazici ba^liklarmi bulun ve gkarin. 


D-SUOAC 
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Placera justeringsguiden av metal I och 
magneterna framfor skrivarlockhalen och 
fast guiden genom att trycka i magneterna. 




Placera efterbehandlingsenheten till vanster 
om skrivaren. 


r 3n<iPT ， ni,i,viU'3 , 5i , a'3i,Lvin4i >, a'3mi ，r 3n<ipnnuviU'3Li,uu 
t 的 uaJ lvi 曷 nlQ cJn 内 ？* au 

U 约ご菡肉しし“以了幻〇て肉幻门っ才饫 *0 (?UL 约: 

•SuujJLVi^fU'ifnl.iJ 


q つ '^ il n faliJ fij u S AiJ Vi n>3 喟っ 幻以内 ^ a>3 6 w tai 


將金屬對齊托架與磁體置於印表機護蓋孔的前 將裝訂裝置置於印表機左側。 

端，然後重新插入磁體以連接托架。 


Metal hizalama dirsegini ve miknatislari yazici Son i§lem ayaitmi yazicmin soluna yerle^tirin. 

ba^ligmin deliklerinin on tarafina yerle^tirin 
ve miknatislari tutturarak dirsegi birle^tirin. 



Sank fastarmen till vagratt lage. 


谷 o LVi'a^T.'uiJin uvnio lluququ 


將連接桿放下至水平位置。 


Baqlanti kolunu yatay konuma getirin. 
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Placera ena anden av fastarmen i det 
U-formad e-meta 11fa stet pa fack 4 och justera 
den efter armen med den gra etiketten. 


U uiimi?) 4 Li^^Qn<imuWQdmuviU'3L^Qnij , a«nn 

m?Qn<imLLvn4'3^i,vn 


將連接桿的末端放入 4 號紙匣的 U 形金屬槽， 
並將連接桿與灰色對齊標籤對齊〇 


Baqlanti kolunun ucunu tepsi 4 uzerindeki 
U-§eklindeki metal yuvaya sokun ve kolu 
gri hizalama etiketiyle hizalayin. 


Skjut in det bla plastfastet i metallfastet tills det 
snapper pa plats. Obs! Fa stet ska tacka den 
gra etiketten pa fack 4. 


贫 viunsjiviPi ： 肉 


將藍色塑料托架滑入金屬槽，直至其鎖定到位。 
註：托架板將蓋住4號紙匣上的灰色對齊標籤。 


Mavi plastik airsegi metal yuvanin 
i<;inde yerine oturuncaya kadar kaydirin. 
Not: Dirsek tepsi 4'teki gri hizalama 
etiketini kaplar. 



Anslut kommunikationskabeln till skrivaren med 
kontakten markt Tillbehdr. 


i?i 0 资つ m m£i 约甚它勿 ^min fTu m す q q 6 w4 vi 闵 i?i 沿约つ n 

"Accessory” IviLLTiu 


將通訊纜線穩固地連接至印表機上標有 
「 Accessory 」（ 附件）的連接器。 


ileti^im kablosunu "Aksesuar 〃 etiketli konektor ile 
yaziciya baglayin. 


D>lsu o>c 
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Anslut natsladden pa efterbehandlingsenheten 
till den ovre kontakten pa fack 4. 


nni?i4 


將裝訂裝置上的電源線連接至 4 號紙匣的上側 
連接器。 


Son i^lem aygitindaki gi)q: kablosunu tepsi 4'teki 
ust baglantiya baglayin. 



Anslut skrivarens natsladd. Anslut natsladden 
till fack 4. Obs! Anslut inte natsladdarna till 
eluttaget an. 


4 mnutni?! 4 viunsjtvipn ： 
® th 的 nt/W Linnu u?nn/Wfl n ac 


將印表機的電源線連接至印表機。將 4 號紙匣 
的電源線連接至 4 號紙匣。註：此時仍不能將 
電源線連接至交流電電源插座。 


\azicinm qij (； kablosunu yaziciya baglayin. 
Tepsi 4'un guq: kablosunu tepsi 4_e baqlayin. 
Not: anda gu<; kablolarmi ac gij<; prizine 

baglamayin. 



Placera skrivaren pa dess permanenta 
plats och las fast framhjulen. 

Obs! Efterbehandlinqsenhetens hjul dr inte 
vridbara. Flytta dem forsiktigt sa att du inte 
har sonder fastarmen. 


viun 

^-a*2i , a'3 , aiJn?ruu5'u 

t 內约 © u 幻 0 dn q s く !^* a vi 约 n t 的幻 >a m ? u pi n vi n t 

muL^ , a3J(?i'a 


將印表機置於其固定位置，然後鎖定其前輪。 
注意：裝訂裝置的滑輪不會旋轉。請小心移動 
以免折斷連接桿。 


Yaziciyi kalici konumuna yerle^tirin ve on 
tekerleklerini kilitleyin. UYARI: Son i$lem 
aygitmin tekerlekleri donmez. Tekerlekleri 
baqlanti kolunu kirmamaya dikkat ederek 
dikkatle itin. 
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Tryck efterbehandlingsenheten mot skrivaren. 
Efterbehandlingsenheten ska glida in och fa 
kontakt med de tva magneterna pa skrivaren 
och lasa efterbehandlingsenheten pa plats. 


u«^^QiJn?nIiJnjU(?i'3L # iinvi 


將裝訂装置推向印表機。應向內滑動裝訂裝置， 
使其接觸到印表機上的兩個磁體，然後將裝訂裝 
置鎖定到位。 


Son i§lem ayaitini yaziciya doaru itin. ^on i^lem 
aygiti yazicidaki iki miknatisa degene kadar 
kayar ve son i^lem aygitmi yerinde sabit tutor. 



〇 m det finns ett o|amnt mellanrum mellan 
skrivaren och efterbehandlingsenheten justerar 
du det med de bla reglagen ovanfor hjulen 
pa efterbehandlingsenheten sa att mellanrummet 
minskas. Ett smalt parallellt mellanrum dr 
godtagbart. Folj anvisningarna pa etiketten 
ovanfor hjulen. 


v^Q^nsLvi 约 Billed つ ' aviu 内 ull 谷 sdutu iJfjijlipnaj 

如果印表機與裝訂裝置之間 （ 頂端、底端、正 
面或背面）有縫隙，請調整裝訂裝置滑輪上方 
的藍色水平儀，直至印表機與裝置之間的縫隙縮 
小。窄小平行的縫隙是可以接受的。請按照滑輪 
上方的標籤指示進行。 


Yazici ve ustteki, alttaki, ondeki veya arkadaki 
son i^lem aygiti arasinda e$it olmayan bo^luklar 
kalirsa, son i§lem aygitmin ustundeki mavi kollari 
duzeltin. Dar paralel bir bo^luk kabul edilebilir. 
Tekerleklerdeki etiket yonergelermi izleyin. 



Fast utmatningsfacket for stapling genom 
att passa in halen med metalljusteringsfastet 
och trycka utmatningsfacket pa plats. 

Obs! Forsok inte att satta fast utmatningsfacket 
pa plastvingarna pa efterbehandlingsenheten. 


LLviufQimi'Q つ ' 3 同的 vtsu 谷 

L^onf^i^nMlvtLinvi viun?uvu ?|： 


將插槽與金屬對齊托架對齊，並將堆疊器出紙槽 
推入到位以連接堆疊槽 。註： 請勿嘗試將堆疊 
槽連接至裝訂裝置上的塑料翼形元件。 


Yiginlayici bolmesmi yuvalari metal hizalama 
dirsegi ile hizalayarak ve yiginlayici bolmesini 
yerine iterek takin. Not: Yiginlayici bolmesmi 
son i$lem aygitindaki plastik kanatlara takmayin. 


D>lsu o>c 
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Fast utmatningsfacket for framsidan uppat 
(levererat med arksamlaren eller arksamlaren med 
haftningsfunktion) till efterbehandlingsenheten. 


uuk TiJ れ ^ nT 肉？ 


將堆疊器或釘書機/堆疊器隨附的正面向上的出 
紙槽連接至裝訂裝置。連接正面向上的出紙槽 
時，請小心不要損壞正面向上紙槽已滿的旗幟。 


\ iginlayici veya viainlayici/zimDalayici lie 
birlikte aelen yuz yukari bolmesmi son i§lem 
aygitina takin. Yuz yukari bolmesini takarken, 
bolmenin yuz tam yukari etiketine zarar 
vermemeye dikkat edin. 





〇 m du har kopt efterbehandlinqsenheten 
tillsammans med skrivaren ser du efter 
i guiden Start om du vill avsluta installationen. 
I annat fall gar du vidare till nasta steg. 


n n 0 n fnliJ fu u ぬ扒デ 0 jj fTm〆! ：km 

O I I «=il _ o ay St CS tst 

Start m-avnmfpn^i?!^ 

tjjiiiviuu *Lvflil^ , iruP i i , ai4rr 


如果您的裝訂裝置隨印表機一起購買，請參閱標 
題爲^入門」的指南以完成安装。否則，請移 
至 F —歩。 


Son i^lem ayaitmi yaziciyla birlikte aldiysamz, 
kurulumu tamamlamak i(；in Ba^langn; 
kilavuzuna bakin. Aksi halde, sonraki 
adima geqin. 



Anslut natsladden for skrivaren till eluttaget igen. 
Satt tillbaka natsladden for fack 4 i eluttaget. 
Obs! Anslut bara enheten till ett eluttag som 
ger minst 15 ampere. 


vmju 5 i? < a'3^w < minnm(?nnj l VH 例 n ac 
■an 内 !^ pi-a^ntj W^°nvi?um^ 4 iinnuLpfn?uLrJ'^n ac 
Tj*aF>Q9?s ； Q'3 ： LH , VNntmfi?i , a , aiJn?ruiJ?iJ 
LifnniJLmnjLvinuu 
•UUPin 15 LLQiJLf 


將印表機的電源線重新連接至交流電電源插座。 
將4號紙匣的電源線重新連接至交流電電源插 
座。注意：請將裝訂裝置連接至最少可產生 
15安培電量的電源插座。 


\azicinm qu<; kablosunu ac qu^ prizine yemden 
takin. Tepsi 4'un guq: kablosunu ac gu^ prizine 
yeniden takin. UYARI: Son i^lem aygitmi 
yalmzca 15 amp elektrik ureten bir prize takin. 
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Tryck pa strombrytaren sa att strommen satts 
pa (knappen dr intryckt). 







〇 

〇 


〇〇〇 

〇〇〇 

〇〇〇 

〇 

〇 

曝 

〇 



Vanta tills texten KLflR visas pa skrivarens 
frontpanel. Obs! Kontrollpanelen kanske inte 
ser ut exakt som pa bilderna. 



Kontrollera att lampan pa efterbehandlingsenhetens 
framsida lyser gront med fast sken. 〇 m lampan lyser 
med gult sken, blinkar eller dr slackt ser du efter 
i onlineguiden Use pa adressen www.hp.com. 


( iJa^n lil 於" mlu ) 


READY iJfnnfjllUUUUWOFlQU^WII^ 
-an^twiviwa'unuviu^^o 


问 的 iJ mdiJ fim pk 

mutn 笏的シ vnnlvkflumvi^e'jeni^u n^mu 
VifQ^Tu Use vi www.hp.com 


按下電源按鈕以開啓電源 （ 按鈕按下）。 


等待印表機控制面板顯示就緒。 

註：您的控制面版可能和所示有所差異 、 


確定裝訂裝置前端的指示燈呈綠色持續亮起< 
如果指示燈呈琥珀色、閃爍或熄減，請參閱 
www . hp . com 中標題爲「使用」的線上指南。 


Guc duamesine basarak yaziciyi cu;in 
(dugme iqeridedir). 


Yazicinm kontrol panelinde HfiZIR mesajinm 
goriinmesi ign bekleyin. 

Not: Sizin kontrol paneliniz buradakiyle aym 
gorunmeyebilir. 


Son i§lem aygitinin onundeki i^igin diiz ye^il 
olduqundan emin olun. I^ik koyu sari, 
yamp sonuyor veya kapali ise, www.hp.com 
adresinde Use (Kullamm) ba^likli kilavuza bakin. 


D-SUOAC 
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〇 

〇 


〇〇〇 

OOO 

〇〇〇 

〇 

〇 



§ 

〇 



〇 m du vill kontrollera installationen skriver 
du ut en konfigurationssida. 


Se onlinehandboken Administrator som finns 
pa cd-skivan om du vill ha information om 
anvandning och support. 


Ivi 糊 


Administrator 


要確認安装，請列印組態頁。 


如需用法與支援相關資訊，請參閱 CD - ROM 中的 
線上指南。 


Kurulumu dogrulamak ign, bir yapilandirma 
sayfasi yazdirin. 


Kullamm ve destek bilgileri iqin CD-ROM'da 
yer alan Yoneticilere yonelik (；evrimig kilavuza 
bakin. 
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Sa har tar du bort arksamlaren for 
3 000 ark eller arksamlaren med 
haftningsfunktion for 3 000 ark: Tryck pa 
strombrytaren sa att strommen bryts (knappen dr 
i sitt yttre lage ). 
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Koppla bort natsladdarna fran skrivaren och 
fack 4 fran eluttaget . 



1143,000 

的 3,000 uw_*u: 


ac 


lS *a *u Q iJ n f ru iJ fm l pi q ® ® nq n m 內 f v( 


要卸下可容納3,000張紙的堆疊器與可容納 
3,000張紙的釘書機/堆疊器，請：按下電源 
按鈕以關閉電源 （ 按鈕彈出）。 


從交流電電源插座上拔下印表機與4號紙匣的 
電源線。 


將裝訂裝置從印表機移開。 


3.000 -sayfalik yiginlayici ve 
3.000 -sayfalik zimbalayici/ 
yiqinlayiciyi ^ikarmak i^in: Gu <; duqmesine 
basarak yaziciyi kapatin (duqme di ^ aridadir ). 


Yazicinm ve tepsi 4 'i 
ac prizden gkarin . 


i gi )(； kablolarmi 


Son i§lem aygitini yazicidan uzakla ^ tirin . 


D>lsu o>c 
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Koppla bort natsladdarna fran 
efterbehandlingsenheten och fack 4. Koppla 
bort kommunikationskabeln fran skrivaren. 

Lossa det bla plastfastet genom att trycka pa 
rastflikarna och dra fastarmen ur ut metalIfastet 
i fack 4. 

Inna 门 du flyttar efterbehandlingsenheten lyfter 
du den bla fliken pa fastarmen i pilens riktning. 


Ivim m 闵 q 幻 钓窗 n 钓 in ixm 

1 vi u m l 6 u 内 i>S fmfrm 旧 b i?i *3 

■a'ansnmi'B^vi^l'Ufn^ 4 

U 14汽1 *U LUfl JJ (?) !1 1 lA 14^ Pi VIun n 内 ？ 

拔除裝訂裝置與 4 號紙匣的電源線，然後拔除 
印表機的通訊纜線。 

要鬆開藍色塑料托架，請按壓釋放彈片並將連接 
桿從 4 號紙匣的金屬槽中滑出。 

移動裝訂裝置 之 前，請按箭頭所 示 的方向提起連 
接桿上的藍色彈片。 

ion i^lem avqiti ve tepsi 4'un qijq: kablolarmi 
ve yazicmin ileti^im kablosunu gkarin. 

Mavi plastik dirsegi serbest birakmak ign, 
serbest birakma $eritlermi siki^tirin ve baglanti 
kolunu tepsi 4'teki metal yuvadan gkarin. 

Son i^lem aygitim hareket ettirmeden once, 

S= kdundakimavi 一。一 nde 
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Dra i den bla spa ken i ena anden av armen och 
lyft armen till uppfallt lage. 



Skruva loss de tva magneterna genom att vrida 
dem motsols. Ta bort justeringsarmen av metall. 
Obs! Tap pa inte bort magneterna eller 
justeringsarmen av metall nar du satter 
tillbaka eller flyttar efterbehandlingsenheten. 
Magneterna och justeringsarmen av metall 
behovs vid installationen. 



Satt tillbaka utmatningsfacket for framsidan 
uppat (levererat med skrivaren). 


l'3^«nvijnu^ , a'3nn , ULL«^£inmm , u1.'w , ad < l , u 


la 济 n p bo u 3J min 约 ^ ® 0 m ?vi^uvnml w 

iInLLviu?wnnfQn<i^ 0 nuviii<iLLiJijT«vi^ , a , an 
vmnmvn^: ■athvhuaJu^nv^mLvi'umqmi^u 
mLLviii'3LLiJij^vi^qjvinyLSQvi 0 nnn?LiJ^ , uvi? , a 
tintJvi-aiJnjrmJnju^ LLaJivt^fm^^LLvim-aom? 

LLViik uajuI^ viss°n vifunn ? 岗网 m 




0 圆 


拉動連接桿底座上的藍色手柄，將連接桿拉起至 
豎直位置。 


按逆時針方向旋轉兩側的磁體，以將其鬆開。卸 
下金屬對齊托架。註：更換或重置裝訂裝置時 
請勿丟失磁體或金屬對齊托架。安裝時需要使用 
磁體與金屬對齊托架。 


將印表機隨附的正面向上出紙槽裝回原處 • 


Kolun altindaki mavi mamvelayi (；ekin ve kolu 
dikey konuma kaldirin. 


iki miknatisi saatin aksi yonunde qevirerek 
gkarin. Metal hizalama dirsegini kaldirin. 

Not: Miknatislari veya metal hizalama dirsegini 
son i^lem avqitmi degi§tirirken veya yeniden 
yerle^ririrken gev^etmeyin. Miknatislar ve 
metal hizalama dirsegi kurulum i(；in gereklidir. 


Yaziciyla birlikte gelen yuz yukari bolmesim 
yeniden takin. 


D-SUOAC 
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DECLARATION OF CONFORMITY 

according to ISO/ 旧 C 17050-1 and EN 17050-1 


Manufacturer's Name: 
Manufacturer's Address: 

declares, that the product 
Product Name: 
Regulatory Model 
Product Options: 


Hewlett-Packard Company | DoC#: C8084A-rel.1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 

HP 3000 Sheet Stacker 

C8084A 

All 


conforms to the following Product Specifications: 

SAFETY: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 _1:2001 +A11 

GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - Class A 1 , 2) 

EN 61000-3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Title 47 CFR，Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Supplementary Information: 

The product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 89/336/EEC and the Low Voltage Directive 
73/23/EEC, and carries the CE-Marking accordingly 

This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two Conditions:(1)this device may 
not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may 
cause undesired operation. 

1) The product was tested in a typical configuration with Hewlett-Packard Personal Computer Systems 

2) The product meets the requirements of EN 55022 & CNS13438 Class A in which case the following applies: “Warning - 
This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user 
may be required to take adequate measures”. 

Boise, Idaho USA 
January 29, 2008 

For Requlatorv.Topics Only; 


European Contact: Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen, Germany (FAX: +49-7031-14-3143) 

USA Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-001 5, USA 

(Phone: 208-396-6000) 
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DECLARATION OF CONFORMITY 

according to ISO/ 旧 C 17050-1 and EN 17050-1 


Manufacturer's Name: 
Manufacturer's Address: 

declares, that the product 
Product Name: 
Regulatory Model 
Product Options: 


Hewlett-Packard Company | DoC#: C 8085 A-rel.1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 

HP 3000 Sheet Stacker / Stapler 

C8085A 

All 


conforms to the following Product Specifications: 

SAFETY: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 -1:2001 +A11 

GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - Class A 1 ’ 2) 

EN 61000-3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Supplementary Information: 

The product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 89/336/EEC and the Low Voltage Directive 
73/23/EEC, and carries the CE-Marking accordingly 

This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two Conditions:(1)this device may 
not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may 
cause undesired operation. 

1) The product was tested in a typical configuration with Hewlett-Packard Personal Computer Systems 

2) The product meets the requirements of EN 5502 2 & CNS13438 Class A in which case the following applies: “Warning - 
This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user 
may be required to take adequate measures”. 

Boise, Idaho USA 
January 29, 2008 

For RequIatorv Topics Onl^: 


European Contact: Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen, Germany (FAX: +49-7031-14-3143) 

USA Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

(Phone: 208-396-6000) ^ 
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DECLARATION DE CONFORMITE 

selon les normes ISO/IEC 17050-1 et EN 17050-1 

Nom du fabricant : Hewlett-Packard Company N° doc. : C 8084 A-version 1.0 

Adresse du fabricant : 11311 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, Etats-Unis 

declare que le produit 

Nom du produit : Bac d'empilement de 3 000 feuilles HP 

Reference reglementaire : C8084A 

Options du produit : Toutes 

est co nf or me aux specifications suivantes : 

SECURITE : IEC 60950-1:2001 / EN 60950 _1:2001 +A11 

GB4943-2001 

CEM : CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - Classe A 12 ) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC alinea 47 CFR, article 15 classe A2/ICES-003, version 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Informations supplementaires : 

Le produit precite est conforme aux prescriptions de la directive CEM 89/336/EEC et de la directive sur les basses tensions 
73/23/EEC, et porte, en consequence, la marque CE. 

Cet appareil est conforme a Particle 15 des regies de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 
(1)ce produit ne risque pas de causer d'interferences dangereuses et (2) ce produit doit accepter toutes les interferences 
regues, y compris celles susceptibles d'entrainer un fonctionnement indesirable. 

1) Ce produit a ete teste dans une configuration classique avec des ordinateurs personnels Hewlett-Packard. 

2) Ce produit est conforme aux exigences des normes EN 55022 et CNS13438 Classe A, lesquelles stipulent ce qui suit : 

« Avertissement - Ce produit appartient a la classe A. Dans un environnement residentiel, il risque de provoquer des 
interferences radio, auquel cas I'utilisateur devra eventuellement prendre les mesures adequates pour y remedier. » 

Boise, Idaho - Etats-Unis 
Le 29 janvier 2008 



Contact en Europe : Votre bureau de ventes et de services Hewlett-Packard local ou Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strafie 140, D- 71034 Boblingen, Allemagne (FAX : +49-7031-14-3143) 


Contacts aux Etats-Unis : Responsable des reglementations produit (Product Regulations Manager), Hewlett-Packard Company, PO Box 15, 

Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, Etats-Unis 
(Telephone : 208-396-6000) 





DECLARATION DE CONFORMITE 

selon les normes ISO/IEC 17050-1 et EN 17050-1 


Nom du fabricant : Hewlett-Packard Company | N° doc. : C 8085 A-version 1.0 

Adresse du fabricant : 11311 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, Etats-Unis 

declare que le produit 

Nom du produit : Bac d'empilement / Agrafeuse de 3 000 feuilles HP 

Reference reglementaire : C 8085 A 

Options du produit : Toutes 

est conforme aux specifications suivantes : 

SECURITE : IEC 60950-1:2001 / EN 60950 -1:2001 +A11 

GB4943-2001 

CEM : CISPR22:2005 / EN 55022=2006 - Classe A 12 ) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC alinea 47 CFR, article 15 classe A2/ICES-003, version 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Informations supplementaires : 

Le produit precite est conforme aux prescriptions de la directive CEM 89/336/EEC et de la directive sur les basses tensions 
73/23/EEC, et porte, en consequence, la marque CE. 

Cet appareil est conforme a「article 15 des regies de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 
(1)ce produit ne risque pas de causer d'interferences dangereuses et (2) ce produit doit accepter toutes les interferences 
regues, y compris cel les susceptibles d'entrainer un fonctionnement indesirable. 

1) Ce produit a ete teste dans une configuration classique avec des ordinateurs personnels Hewlett-Packard. 

2) Ce produit est conforme aux exigences des normes EN 55022 et CNS13438 Classe A, lesquelles stipulent ce qui suit : 

« Avertissement - Ce produit appartient a la classe A. Dans un environnement residentiel, il risque de provoquer des 
interferences radio, auquel cas I'utilisateur devra eventuellement prendre les mesures adequates pour y remedier. » 

Boise, Idaho - Etats-Unis 
Le 29 janvier 2008 



Contact en Europe : Votre bureau de ventes et de services Hewlett-Packard local ou Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strade 140, D- 71034 Boblingen, Allemagne (FAX : +49-7031-14-3143) 

Contacts aux Etats-Unis : Responsable des reglementations produit (Product Regulations Manager), Hewlett-Packard Company, PO Box 15, 

Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, Etats-Unis ^ 

(Telephone : 208-396-6000) 
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KONFORMITATSERKLARUNG 

nach ISO/IEC 17050-1 und EN 17050-1 


Name des Herstellers: 
Anschrift des Herstellers: 

erklart, dass das Produkt 
Produktname: 
Offizielles Modell: 
Produktoptionen: 


Hewlett-Packard Company | 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 

HP 3000 Stapler 
C 8084 A 
Alle 


Dokumentnummer.: C 8084 A-rel_ 1.0 


den folgenden Produktspezifikationen entspricht: 

SICHERHEIT: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 -1:2001 +A11 

GB4943-2001 

EMV: CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - Klasse A 1 ’ 2 ) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC 47 CFR, Teil 15 Klasse A / ICES-003, Ausgabe 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Erganzende Informationen: 

Das Produkt erfullt die Bestimmungen der EMV-Richtlinie 89/336/EWG und der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG und 
tragt dementsprechend die CE-Kennzeichnung. 

Dieses Gerat entspricht Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Einsatz ist nur unter Einhaltung der folgenden Bedingungen 
gestattet:(1)Dieses Gerat darf keine schadlichen Interferenzen verursachen. (2) Dieses Gerat muss jegliche eingehenden 
Interferenzen aufnehmen, einschlielilich solcher, die die Funktionsfahigkeit beeintrachtigen konnen. 

1) Das Produkt wurde in einer typischen Konfiguration mit Personal Computer-Systemen von Hewlett-Packard getestet. 

2) Das Produkt erfullt die Anforderungen fur EN 55022- und CNS13438-Gerate der Klasse A: „Warnung - Dies ist ein 
Produkt der Klasse A. Der Betrieb in Wohnraumen kann Funkstorungen verursachen. In diesem Fall ist der Benutzer 
verpflichtet, angemessene Madnahmen zu ergreifen •“ 

Boise, Idaho USA 
29. Januar 2008 

Nurfur Anfragen bezuqlich behordlicher Bestimmungen: 

Ansprechpartner in Europa: Die nachstgelegene Hewlett-Packard Verkaufs- und Servicestelle Oder die Hewlett-Packard GmbH, Abteilung 

HQ-TRE/Standards Europe, Herrenberger Strafle 140, D- 71034 Boblingen, Deutschland (FAX: +49-7031-14-3143) 

Ansprechpartner in den USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

(Telefon: 208-396-6000) ) 
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KONFORMITATSERKLARUNG 

nach ISO/IEC 17050-1 undEN 17050-1 


Name des Herstellers: 
Anschrift des Herstellers: 

erklart, dass das Produkt 
Produktname: 
Offizielles Modell: 
Produktoptionen: 


Hewlett-Packard Company | 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 

HP 3000 Stapler / Hefter 

C 8085 A 

Alle 


Dokumentnummer.: C 8085 A-rel_1.0 


den folgenden Produktspezifikationen entspricht: 

SICHERHEIT: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1:2001 +A11 

GB4943-2001 

EMV: CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - Klasse A 1,2) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC 47 CFR, Teil 15 Klasse A / ICES-003, Ausgabe 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Erganzende Informationen: 

Das Produkt erfullt die Bestimmungen der EMV-Richtlinie 89/336/EWG und der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG und 
tragt dementsprechend die CE-Kennzeichnung. 

Dieses Gerat entspricht Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Einsatz ist nur unter Einhaltung der folgenden Bedingungen 
gestattet:(1)Dieses Gerat darf keine schadlichen Interferenzen verursachen. (2) Dieses Gerat muss jegliche eingehenden 
Interferenzen aufnehmen, einschlie(ilich solcher, die die Funktionsfahigkeit beeintrachtigen konnen. 

1) Das Produkt wurde in einer typischen Konfiguration mit Personal Computer-Systemen von Hewlett-Packard getestet. 

2) Das Produkt erfullt die Anforderungen fur EN 55022- und CNS13438-Gerate der Klasse A: „Warnung - Dies ist ein 
Produkt der Klasse A. Der Betrieb in Wohnraumen kann Funkstorungen verursachen. In diesem Fall ist der Benutzer 
verpflichtet, angemessene Maftnahmen zu ergreifen ■“ 

Boise, Idaho USA 
29. Januar 2008 

Nur fur Anfraqen bezuglich behordlicher Bestimmungen: 

Ansprechpartner in Europa: Die nachstgelegene Hewlett-Packard Verkaufs- und Servicestelle Oder die Hewlett-Packard GmbH, Abteilung 

HQ-TRE/Standards Europe, Herrenberger Strafle 140, D- 71034 Boblingen, Deutschland (FAX: +49-7031-14-3143) 

Ansprechpartner in den USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-001 5, USA 

(Telefon: 208-396-6000) 
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Dichiarazione di conformita 

in base a ISO/I EC 17050 -1 e EN 17050-1 


Nome del produttore: 
Indirizzo del produttore: 

dichiara che il prodotto 
Nome del prodotto: 
Modello normative): 
Opzioni del prodotto: 


Hewlett-Packard Company | Numero documento: C 8084 A-rel_ 1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 


HP 3000 Sheet Stacker 

C 8084 A 

Tutto 


e conforme alle seguenti specifiche di prodotto: 

SICUREZZA: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 _1:2001 +A11 

GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - Class A 12 ) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Informazioni supplementari: 

Questo prodotto e conforme ai requisiti della Direttiva EMC 89/336/CEE e della Direttiva sulle basse tensioni 73/23/CEE 
ed e contrassegnato dal marchio CE 

Questo dispositivo e conforme alia Parte 15 delle normative FCC. II funzionamento e soggetto alle due condizioni seguenti: 
(1)questa apparecchiatura non provoca interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza in ricezione, anche 
se tale interferenza puo causare un funzionamento non corretto. 

1) II prodotto e stato collaudato in una configurazione tipica con PC Hewlett-Packard 

2) II prodotto e conforme ai requisiti EN 55022 & CNS13438 Class A nel qual caso si applica quanto segue: "Avvertenza - 
Questo e un prodotto classe A. In ambiente domestico questo prodotto puo causare interferenze radio; in questo caso 
potrebbe essere necessario prendere provvedimenti adeguati.” 

Boise, Idaho USA 
January 29, 2008 

Solo per informazioni sulla conformita, rivolqersi a: 

Europa: L'ufficio vendite e servizi Hewlett-Packard locale o Hewlett-Packard Gmbh, HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 

Boblingen, Germany (FAX: +49-7031-14-3143) 

Stati Uniti: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

(Telefono: 208-396-6000) 
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Dichiarazione di conformita 

in base a ISO/ 旧 C 17050-1 e EN 17050-1 


Nome del produttore: 
Indirizzo del produttore: 

dichiara che il prodotto 
Nome del prodotto: 
Modello normativo: 
Opzioni del prodotto: 


Hewlett-Packard Company | Numero documento: C 8085 A-rel.1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021,USA 

HP 3000 Sheet Stacker/Cucitrice 

C 8085 A 

Tutto 


e conforme alle seguenti specifiche di prodotto: 

SICUREZZA: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 -1:2001 +A11 

GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - Class A 1 ’ 2 ) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Informazioni supplementari: 

Questo prodotto e conforme ai requisiti della Direttiva EMC 89/336/CEE e della Direttiva sulle basse tensioni 73/23/CEE 
ed e contrassegnato dal marchio CE 

Questo dispositivo e conforme alia Parte 15 delle normative FCC. II funzionamento e soggetto alle due condizioni seguenti: 
(1)questa apparecchiatura non provoca interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza in ricezione, anche 
se tale interferenza puo causare un funzionamento non corretto. 

1) II prodotto e stato collaudato in una configurazione tipica con PC Hewlett-Packard 

2) II prodotto e conforme ai requisiti EN 5502 2 & CNS13438 Class A nel qual caso si applica quanto segue: "Avvertenza - 
Questo e un prodotto classe A. In ambiente domestic。questo prodotto puo causare interferenze radio; in questo caso 
potrebbe essere necessario prendere provvedimenti adeguati.” 

Boise, Idaho USA 
January 29, 2008 

Solo per informazioni sulla conformita, rivolgersi a: 

Europa: L'ufficio vendite e servizi Hewlett-Packard locale o Hewlett-Packard Gmbh, HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 

Boblingen, Germany (FAX: +49-7031-14-3143) り 

Stati Uniti: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

(Telefono: 208-396-6000) " 
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DECLARACION DE CONFORMIDAD 

de acuerdo con ISO/ 旧 C 17050-1 y EN 17050-1 


Nombre del fabricante: 
Direccion del fabricante: 

declara que el producto 
Nombre del producto: 
Modelo normativo: 
Opciones de producto: 


Hewlett-Packard Company | DoC#: C8084A-rel.1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 

Apiladora de hojas HP 3000 

C 8084 A 

Todas 


conforme a las siguientes especificaciones del producto 

SEGURIDAD: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 _1:2001 +A11 

GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - Clase A 1 ’ 2 ) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Titulo 47 CFR, Parte 15 Clase A / ICES-003, Materia 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Informacion adicional: 

El presente producto cumple con los requisitos de la Directiva EMC 89/336/EEC y de la Directiva de baja tension 73/23/EEC 
y conlleva por lo tanto la garantfa de la CE. 

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento esta sujeto a las dos condiciones 
siguientes:(1)este dispositivo no deberfa causar ninguna interferencia nociva y (2) debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, entre ellas las que puedan causar un funcionamiento no deseado. 

1) El producto se ha probado en configuraciones tipicas de sistemas informaticos personales Hewlett-Packard 

2) El producto cumple los requisitos de EN 55022 y CNS13438 Clase A, caso en el que se aplica lo siguiente: "Advertencia: este es 
un producto de clase A En un entorno domestico, este producto puede causar radiointerferencias, en cuyo caso es posible que 
se pida al usuario tomar las medidas necesarias”. 

Boise, Idaho USA 
29 de enero de 2008 


Solo para cuestiones normativas: 

Representante en Europa: Oticina de servicios y venta de Hewlett-Packard de la zona o Gmbh de Hewlett-Packard 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen, Germany (FAX: +49-7031-14-3143) 

Representante en EE.UU.: Product Regulations Manager, HewlettPackard Company, POBox15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-001 5 (EE.UU.) 

(Telefono: 208-396-6000) 
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DECLARACION DE CONFORMIDAD 

de acuerdo con ISO/IEC 17050 -1 y EN 17050-1 


Nombre del fabricante: 
Direccion del fabricante: 

declara que el producto 
Nombre del producto: 
Modelo normativo: 
Opciones de producto: 


Hewlett-Packard Company | DoC#: C 8085 A-rel.1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021,USA 

Apiladora de hojas / Grapadora HP 3000 

C 8085 A 

Todas 


conforme a las siguientes especificaciones del producto 

SEGURIDAD: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 -1:2001 +A11 

GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - Clase A 1 , 2) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Tltulo 47 CFR, Parte 15 Clase A / ICES-003, Materia 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Informacion adicional: 

El presente producto cumple con los requisitos de la Directiva EMC 89/336/EEC y de la Directiva de baja tension 73/23/EEC 
y conlleva por lo tanto la garantia de la CE. 

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento esta sujeto a las dos condiciones 
siguientes:(1)este dispositivo no deberia causar ninguna interferencia nociva y (2) debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, entre ellas las que puedan causar un funcionamiento no deseado. 

1) El producto se ha probado en configuraciones tipicas de sistemas informaticos personales Hewlett-Packard 

2) El producto cumple los requisitos de EN 55022 y CNS13438 Clase A, caso en el que se aplica lo siguiente: “Advertencia: este es 
un producto de clase A En un entorno domestic。, este producto puede causar radiointerferencias, en cuyo caso es posible que 
se pida al usuario tomar las medidas necesarias”. 

Boise, Idaho USA 
29 de enero de 2008 


Solo para cuestiones normativas: 

Representante en Europa: Oficina de servicios y venta de Hewlett-Packard de la zona o Gmbh de Hewlett-Packard 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen, Germany (FAX: +49-7031-14-3143) 

Representante en EE.UU.: Product Regulations Manager, HewlettPackard Company, POBox15, Mail Stop160, Boise, Idaho 83707-001 5 (EE.UU.) 

(Telefono: 208-396-6000) 


78 




DECLARACIO DE CON FORM ITAT 

d'acord amb ISO/I EC 17050-1 i EN 17050-1 


Nom del fabricant: 

Adrega del fabricant: 

declara que el producte 
Nom del producte: 

Numero de model regulatori 


Hewlett-Packard Company | N° de doc.: C 8084 A-rel_1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021,EUA 

Apiladora de 3000 fulls d’HP 
C 8084 A 


Opcions del producte: Totes 


es conforme a les especificacions del producte seguents: 

SEGURETAT: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 -1:2001 +A11 

GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - Classe A 1 ’ 2 ) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Titol 47 CFR, Part 15 Classe A / ICES-003, Numero 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Informacio complement き ria: 

Aquest producte compleix amb els requisits de la Directiva d'EMC 89/336/EEC i la Directiva de baix voltatge 73/23/EEC, 
i en consequencia, duu la marca CE. 

Aquest dispositiu compleix amb I'apartat 15 del reglament FCC. し ' Cis esta subjecte a aquestes dues condicions:(1)aquest 
dispositiu no pot causar interferencies perjuaicials i (2) aquest dispositiu ha d'acceptar qualsevol interferencia rebuda, incloent- 
hi interferencies que poden causar un funcionament no desitjat. 

1) El producte s'ha provat en una configuracio tfpica de sistemes informatics personals de Hewlett-Packard 

2) El producte compleix amb els requisits d'EN 55022 i CNS13438 Classe A, per als quals s'aplica el seguent: "Advertiment: 
Aquest es un producte de Classe A. En un entorn domestic pot causar interferencies de radio; en aquest cas es possible que 
I'usuari hagi de prendre les mesures adequacies". 

Boise, Idaho EUA 
29 de gener de 2008 

Nomes per a temes requlatoris: 

Contacte europeu: La vostra oncina local de serveis i vendes de Hewlett-Packard o Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strafe 140, D- 71034 Boblingen, Alemanya (FAX: +49-7031-14-3143) 

Contacte als EUA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, EUA 

(Telefon: 208-396-6000) 』 
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DECLARACIO DE CONFORMITAT 

d'acord amb ISO/I EC 17050 -1 i EN 17050-1 


Nom del fabricant: 

Adrega del fabricant: 

declara que el producte 
Nom del producte: 

Numero de model regulatori 
Opcions del producte: 


Hewlett-Packard Company | N° de doc.: C 8085 A-rel.1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021,EUA 


Apiladora / Grapadora de 3000 fulls HP 

C 8085 A 

Totes 


es conforme a les especificacions del producte seguents: 

SEGURETAT: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 -1:2001 +A11 

GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - Classe A 1i2) 

EN 61000-3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Titol 47 CFR，Part 15 Classe A / ICES-003, Numero 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Informacio complementaria: 

Aquest producte compleix amb els requisits de la Directiva d'EMC 89/336/EEC i la Directiva de baix voltatge 73/23/EEC, 
i en consequencia, duu la marca CE. 

Aquest dispositiu compleix amb I'apartat 15 del reglament FCC. し ' Os esta subjecte a aquestes dues condicions:(1)aquest 
dispositiu no pot causar interferencies perjudicials i (2) aquest dispositiu ha d'acceptar qualsevol interferencia rebuda, incloent- 
hi interferencies que poden causar un funcionament no desitjat. 

1) El producte s'ha pro vat en una configuracio tipica de sistemes informatics personals de Hewlett-Packard 

2) El producte compleix amb els requisits d'EN 55022 i CNS13438 Classe A, per als quals s'aplica el seguent: "Advertiment: 
Aquest es un producte de Classe A. En un entom domestic pot causar interferencies de radio; en aquest cas es possible que 
I'usuari hagi de prendre les mesures adequacies". 

Boise, Idaho EUA 
29 de gener de 2008 

Nomes per a temes regulatoris: 

Contacte europeu: La vostra oficina local de serveis i vendes de Hewlett-Packard o Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strafe 140, D- 71034 Boblingen, Alemanya (FAX: +49-7031-14-3143) 

Contacte als EUA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, EUA 

(Telefon: 208-396-6000) 
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一致性声明 

依照 ISO/ 旧 C 17050 -1 和 EN 17050-1 

制造商名称： 

制造商地址： 

特此声明本产品 
产品名称： 

管制型号 
产品选件： 

符合以下产品规格： 

安全性： IEC 60950-1 :2001 / EN60950-1 :2001 +A11 

GB4943-2001 

EMC ： CISPR22:2005 / EN 55022:2006 - Class A 1 , 2 ) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3: 1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

补充信息： 

上述产品符合 EMC 指令 89/336/EEC 以及低电压指令 73/23/EEC 的要求，并加贴有 CE 标志。 

该设备符合 FCC 规则第 15 部分的要求。操作符合以下两个条件： （ 1) 此设备不会产生有害干扰，并且 （ 2 ) 此设备必须能够承受 
任何接收到的干扰，包括可能导致非正常工作的干扰。 

1) 该产品经过典型配置下 Hewlett-Packard 个人电脑系统的测试。 

2) 该产品符合 EN55022 与 CNS13438 Class A 的要求，对于后者，会显示以下声明： “ 警告 - 本产品为 A 级产品。当在 
居住环境中使用吋，本产品可能会造成射频干扰，在这种情况下，用户可能需要应采取适当的措施”？ 

Boise, Idaho USA 
2008 年 1 月 29 日 

仅适用于管制主題： 

欧洲联系人： 您当地的 Hewlett-Packard 销售和服务中心或 Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen, Germany ( 传真： +49-7031-14-3143) 

美国联系人： 产品管制经理， Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

( 电话： 208-396-6000) 


Hewlett-Packard Company | 声明编号： C 8084 A-rel.1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 

HP 3000 页堆栈器 
C 8084 A 

全部 
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一致性声明 

依照 ISO/ 旧 C 17050 -1 和 EN 17050-1 

制造商名称： 

制造商地址： 

特此声明本产品 
产品名称： 

管制型号 
产品选件： 

符合以下产品规格： 

安全性： IEC 60950-1 :2001 / EN60950-1 :2001 +A1 1 

GB4943-2001 

EMC ： CISPR22:2005 / EN 55022:2006 - Class A 1l2) 

EN 61000-3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

补充信息： 

上述产品符合 EMC 指令 89/336/EEC 以及低电压指令 73/23/EEC 的要求，并加贴有 CE 标志。 

该设备符合 FCC 规则第 15 部分的要求。操作符合以下两个条件： （ 1) 此设备不会产生有害干扰，并且 （ 2 ) 此设备必须能够承受 
任何接收到的干扰，包括可能导致非正常工作的干扰。 

1) 该产品经过典型配置下 Hewlett-Packard 个人电脑系统的测试。 

2) 该产品符合 EN55022 与 CNS13438 Class A 的要求，对于后者，会显示以下声明： “ 警告 - 本产品为 A 级产品。当在 
居住环境中使用吋，本产品可能会造成射频干扰，在这种情况下，用户可能需要应采取适当的措施”？ 

Boise, Idaho USA 
2008 年 1 月 29 日 

仅适用于管制主題： 

欧洲联系人： 您当地的 Hewlett-Packard 销售和服务中心或 Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen, Germany ( 传真： +49-7031-14-3143) 

美国联系人： 产品管制经理， Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

( 电话 : 208-396-6000) 


Hewlett-Packard Company | 声明编号： C8085A-rel.1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 

HP 3000 纸张堆栈器/订书机 
C 8085 A 

全部 
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DEKLARACIJA 0 USKLADENOSTI 

sukladno ISO/I EC 17050 -1 i EN 17050-1 


Naziv proizvodaca: Hewlett-Packard Company | DoC#: C 8084 A-rel.1.0 

Adresa proizvodaca: 11311 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, SAD 

izjavljuje da je proizvod 

Naziv proizvoda: HP 3000 Sheet Stacker 

Regulatorni broj modela: C 8084 A 

Mogucnosti proizvoda: Sve 

sukladan sljedecim specifikacijama proizvoda: 

Sigurnost: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 -1:2001 +A11 

GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - klasa A 12 ) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC ime 47 CFR, dio15 klasa A / ICES-003, stavka 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Dodatne informacije: 

Ovdje navedeni proizvod ispunjava zahtjeve EMC direktive 89/336/EEC i direktive 73/23/EEC za niski napon te sukladno tome 
nosi oznaku CE. 

Ovaj ureaaj odgovara 15. dijelu FCC pravila. Njegov je rad odobren uz sljedeca dva uvjeta:(1)uredaj ne smije uzrokovati 
stetne smetnje te (2) mora apsorbirati sve vanjske smetnje, ukljucujuci i one koje mogu prouzrociti nezeljeno ponasanje. 

1) Proizvod je bio ispitivan u tipicnoj konfiguraciji koristeci Hewlett-Packardova osobna racunala. 

2) Ovaj proizvod zadovoljava zahtjeve EN 5502 2 i CNS13438 klasa A u kojem je primjenjivo sljedece: ” Upozorenje - 〇 vo 
je proizvod klase A. U kucnom okruzenju ovaj proizvod moze prouzrociti radio smetnje te se u tom slucaju korisniku 
preporucuje da poduzme odgovarajuce mjere”. 

Boise, Idaho SAD 
29. sijecnja 2008. 



Kontakt u Europi: Lokalna prodajna i servisna podruzmca Hewlett-Packarda ili Hewlett-Packard GmbH, 

Odjel HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D- 71034 Boblingen, Njemacka (faks: +49-7031-14-3143) 

Kontakt u SAD-u: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, SAD 

(Telefon: 208-396-6000) 」 
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DEKLARACIJA 0 USKLADENOSTI 

sukladno ISO/I EC 17050-1 i EN 17050-1 


Naziv proizvodaca: Hewlett-Packard Company | DoC#: C 8085 A-rel.1.0 

Adresa proizvodaca: 11311 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, SAD 


izjavljuje da je proizvod 

Naziv proizvoda: HP 3000 Sheet Stacker / Stapler 

Regulatorni broj modela: C 8085 A 


Mogucnosti proizvoda: Sve 


sukladan sljedecim specifikacijama proizvoda: 

Sigurnost: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 -1:2001 +A11 

GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - klasa A 1 ’ 2 ) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC ime 47 CFR, dio15 klasa A / ICES-003, stavka 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Dodatne informacije: 

Ovdje navedeni proizvod ispunjava zahtjeve EMC direktive 89/336/EEC i direktive 73/23/EEC za niski napon te sukladno tome 
nosi oznaku CE. 

Ovaj uredaj odgovara 15. dijelu FCC pravila. Njegov je rad odobren uz sljedeca dva uvjeta:(1)uredaj ne smije uzrokovati 
stetne smetnje te (2) mora apsorbirati sve vanjske smetnje, ukljucujuci i one koje mogu prouzrociti nezeljeno ponasanje. 

1) Proizvod je bio ispitivan u tipicnoj konfiguraciji koristeci Hewlett-Packardova osobna racunala. 

2) Ovaj proizvod zadovoljava zahtjeve EN 55022 i CNS13438 klasa A u kojem je primjenjivo sljedece: ” Upozorenje - Ovo 
je proizvod klase A. U kucnom okruzenju ovaj proizvod moze prouzrociti radio smetnje te se u tom slucaju korisniku 
preporucuje da poduzme odgovarajuce mjere”_ 

Boise, Idaho SAD 
29. sijecnja 2008. 

Za pitania vezana iskliucivo uz requlativne teme: 

Kontakt u Europi: Lokalna prodajna i servisna podruzmca Hewlett-Packarda ili Hewlett-Packard GmbH, 

Odjel HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D- 71034 Boblingen, Njemacka (faks: +49-7031-14-3143) 

Kontakt u SAD-u: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, SAD 

(Telefon: 208-396-6000) ^ 
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prohlAseni o shode 

podle norem ISO/IEC 17050 -1 a EN 17050-1 


Nazev vyrobce: 
Adresa vyrobce: 


Hewlett-Packard Company | DoC#: C 8084 A-rel.1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 


prohlasuje, ze produkt 

Nazev produktu: Stohovac listu HP 3000 

Kontrolni ci’slo modelu C 8084 A 


Volitelne pnslusenstvi Vsechny 

produktu: 


odpovfda nasledujicim specifikacim produktu: 


BEZPECNOST: 

Elektromagneticka 

kompatibilita: 


IEC 60950 -1:2001 / EN 60950 -1:2001 +A11 
GB4943-2001 

CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - trida A 1 ’ 2) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC nazev 47 CFR, cast 15 trida A / ICES-003, vydani 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 


Dodatkove informace: 


Uvedeny vyrobek splnuje pozadavky EMC smernice 89/336/EEC, smernice pro nfzkonapet’ova zarizenf 73/23/EEC a je 
oznacen prislusnym symbolem CE. 

Zarizenf vyhovuje casti 15 podmfnek FCC. Pri provozu musf byt splneny tyto dve podmmky:(1)Toto zarizenf nesmf 
zpusobovat skodlive rusenf. (2) Toto zarizenf musf byt odolne proti libovolnemu vnejsimu rusenf, vcetne rusenf, ktere by mohlo 
zpusobit nezadouci cinnost. 

1)Produkt byl testovan v typicke konfiguraci s pocftaci Hewlett-Packard Personal Computer Systems 


2) Produkt vyhovuje pozadavkum EN 55022 a CNS13438 trfdy A, ke kterym se vztahuje nasledujfcf: Upozornenf - Jedna 
se o produkt tridy A. Tento produkt muze v domacfm prostredf vyvolat rusenf radiovymi vlnami. V takovem pripade 
muze byt uzivatel vyzvan k provedenf prfsiusnych opatrenf. 


Boise, Idaho USA 
29.ledna 2008 


Pouze pro predpisy: 

Evropsky kontakt: Mistni prodejce spolecnosti Hewlett-Packard a kancelar Service Office nebo oddeleni Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen, Nemecko (FAX: +49-7031-14-3143) 

Kontakt USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

(Telefon: 208-396-6000) 
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prohlAseni o shode 

podle norem ISO/ 旧 C 17050 -1 a EN 17050-1 


Nazev vyrobce: 
Adresa vyrobce: 


Hewlett-Packard Company | DoC#: C 8085 A-rel.1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 


prohlasuje, ze produkt 

Nazev produktu: Sesivacka se stohovacem listu HP 3000 

Kontrolni cislo modelu C 8085 A 


Volitelne prislusenstvi Vsechny 

produktu: 


odpovida nasledujicim spec げ ikacim produktu: 
BEZPECNOST: 


Elektromagneticka 

kompatibilita: 


IEC 60950 -1:2001 
GB4943-2001 


/EN 60950 -1:2001 +A11 


. 2 ) 


CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - trida A' 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024 :1998 +A1 +A2 

FCC nazev 47 CFR, cast 15 trida A / ICES-003, vydani 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 


Dodatkove informace: 

Uvedeny vyrobek splnuje pozadavky EMC smernice 89/336/EEC, smernice pro nizkonapet'ova zarizeni 73/23/EEC a je 
oznacen prislusnym symbolem CE. 

Zarizeni vyhovuje casti 15 podminek FCC. Pri provozu musi byt splneny tyto dve podminky:(1)Toto zarizeni nesmf 
zpusobovat skodlive ruseni. ( 2 ) Toto zarizeni musi byt odolne proti libovolnemu vnejsimu ruseni, vcetne ruseni, ktere by mohlo 
zpusobit nezadouci cinnost. 

1)Produkt byl testovan v typicke konfiguraci s pocftaci Hewlett-Packard Personal Computer Systems 


2) Produkt vyhovuje pozadavkum EN 55022 a CNS13438 trfdy A, ke kterym se vztahuje nasledujid: Upozorneni - Jedna 
se o produkt tridy A. Tento produkt muze v domacfm prostredf vyvolat ruseni radiovymi vlnami. V takovem pripade 
muze byt uzivatel vyzvan k provedeni pnslusnych opatreni. 


Boise, Idaho USA 
29.ledna 2008 


Pouze pro predpisy: 

Evropsky kontakt: Mistni prodejce spolecnosti Hewlett-Packard a kancelar Service Office nebo oddeleni Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen, Nemecko (FAX: +49-7031-14-3143) 

Kontakt USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

(Telefon: 208-396-6000) 
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OVERENSSTEMMELSESERKL/ERING 

i henhold til ISO/I EC 17050-1og EN 17050-1 


Producentens navn: 
Producentens adresse: 

erklaerer，at produktet 
Produktnavn: 


Hewlett-Packard Company | DoC-nr.: C 8084 A-rev.l.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 


HP 3000 Sheet Stacker 


Godkendt model C 8084 A 

Produkttilbehor: Alt 


overholder folgende produktspec げ ikationer: 

SIKKERHED: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 _1:2001 +A11 

GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - klasse A 12 ) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC-ben 田 vnelse 47 CFR, afsnit 15 klasse A / ICES-003, stykke 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Yderligere oplysninger: 

Produktet overholder kravene i EMC-direktiv 89/336/EEC og lavspaendingsdirektiv 73/23/EEC og b 田 rer CE_m 田 rket 
i overensstemmelse hermed. 

Denne enhed opfylder afsnit 15 i FCC-bestemmelserne. Brug er underlagt folgende to betingelser:(1)dette udstyr ma ikke 
forarsage skadelige forstyrrelser, og (2) dette udstyr skal acceptere enhver modtagen forstyrrelse, inklusive forstyrrelser, som 
kan forarsage uonsket drift. 

1) Produktet er testet i en typisk konfiguration med Hewlett-Packard-pc-systemer 

2) Produktet overholder kravene i EN 55022 og CNS13438 klasse A, hvor folgende gaelder: “Advarsel - Dette er et klasse 
A-produkt. I privathjem kan dette produkt forarsage radiointerferens. I sa fald skal brugeren tr 田 ffe de forn 0 dne 
forholdsregler”. 


Boise, Idaho USA 
29. januar 2008 

Kun vedrorende lovgivningsm^ssige emner: 

Kontakt i Europa: Det lokale Hewlett-Packard salgs- og servicekontor eller Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen, Tyskland (FAX: +49-7031-14-3143) 

Kontakt i USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

(Telefon: 208-396-6000) ^ 
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OVERENSSTEMMELSESERKL/ERING 

i henhold til ISO/I EC 17050-1og EN 17050-1 


Producentens navn: Hewlett-Packard Company | DoC-nr.: C 8085 A-rev.1.0 

Producentens adresse: 11311 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, USA 


erklaerer, at produktet 
Produktnavn: 
Godkendt model 
Produkttilbehor: 


HP 3000 Sheet Stacker / Stapler 

C 8085 A 

Alt 


overholder folgende produktspecifikationer: 

SIKKERHED: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 -1:2001 +A11 

GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - klasse A 1 ’ 2 ) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC-benaevnelse 47 CFR, afsnit 15 klasse A / ICES-003, stykke 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Yderligere oplysninger: 

Produktet overholder kravene i EMC-direktiv 89/336/EEC og lavspaendingsdirektiv 73/23/EEC og baerer CE-m 田 rket 
i overensstemmelse hermed. 

Denne enhed opfylder afsnit 15 i FCC-bestemmelserne. Brug er underlagt folgende to betingelser:(1)dette udstyr ma ikke 
forarsage skadelige forstyrrelser, og (2) dette udstyr skal acceptere enhver modtagen forstyrrelse, inklusive forstyrrelser, som 
kan forarsage uonsket drift. 

1)Produktet er testet i en typisk konfiguration med Hewlett-Packard-pc-systemer 


2) Produktet overholder kravene i EN 55022 og CNS13438 klasse A, hvor folgende gilder: “Advarsel - Dette er et klasse 
A-produkt. I privathjem kan dette produkt forarsage radiointerferens. I sa fald skal brugeren traeffe de fornodne 
forholdsregler". 


Boise, Idaho USA 
29. januar 2008 

Kun vedr 0 rende lovqivninqsm^ssige emner: 

Kontakt i Europa: Det lokale Hewlett-Packard salgs- og servicekontor eller Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen, Tyskland (FAX: +49-7031-14-3143) 

Kontakt i USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

(Telefon: 208-396-6000) ‘ 
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GELIJKVORMIGHE 旧 SVERKLARING 

volgens ISO/ 旧 C 17050-1 en EN 17050-1 


Naam fabrikant: Hewlett-Packard Company | DoC#: C 8084 A-rel_ 1.0 

Ad res fabrikant: 11311 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, USA 

verklaart dat het product 

Naam product: HP 3000 Sheet Stacker 

Modelnummer: C 8084 A 

Productopties: Alle 

voldoet aan de volgende productspecificaties: 

VEILIGHEID: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 _1:2001 +A11 

GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - Klasse A 1 ’ 2 ) 

EN 61000-3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Titel 47 CFR, Deel 15 Klasse A / ICES-003, Punt 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Aanvullende informatie: 

Het product voldoet hiermee aan de vereisten van de EMC-richtlijn 89/336/EEG en aan de laagspanningsrichtlijn 73/23/E EG, 
en is dienovereenkomstig van de CE-markering voorzien. 

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik ervan is onderworpen aan de volgende twee 
voorwaarden:(1)het apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) het apparaat moet elke storing accepteren, 
met inbegrip van storing die de werking nadelig kan beinvloeden. 

1) Het product is getest in een normale configuratie met Hewlett-Packard pc-systemen. 

2) Het product voldoet aan de vereisten van EN 55022 & CNS13438 Klasse A, waarbij het volgende geldt: “Waarschuwing - Dit 
is een product van Klasse A. In een huiselijke omgeving kan dit product radiostoring veroorzaken. In dit geval kan het voor de 
gebruiker vereist zijn om de gepaste maatregelen te treffen.” 

Boise, Idaho, VS 
29 januari 2008 



Contact voor Europa: Uw plaatselijk Hewlett-Packard verkoop- en servicepunt of Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D- 71034 Boblingen, Duitsland (FAX: +49-7031-14-3143) 

Contact voor de VS: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 
(Tel.: 208-396-6000) ' 
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GELIJKVORMIGHEIDSVERKLARING 

volgens ISO/ 旧 C 17050-1 en EN 17050-1 


Naam fabrikant: 

Ad res fabrikant: 

verklaart dat het product 
Naam product: 
Modelnummer: 
Productopties: 


Hewlett-Packard Company | DoC#: C 8085 A-rel.1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 

HP 3000 Sheet Stacker / Stapler 

C8085A 

Alle 


voldoet aan de volgende productspec げ icaties: 

VEILIGHEID: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 _1:2001 +A11 

GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - Klasse A 1 ’ 2) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Titel 47 CFR, Deel 15 Klasse A / ICES-003, Punt 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Aanvullende informatie: 

Het product voldoet hiermee aan de vereisten van de EMC-richtlijn 89/336/EEG en aan de laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG, 
en is dienovereenkomstig van de CE-markering voorzien. 

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik ervan is onderworpen aan de volgende twee 
voorwaarden:(1)het apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) het apparaat moet elke storing accepteren, 
met inbegrip van storing die de werking nadelig kan beinvloeden. 

1) Het product is getest in een normale configuratie met Hewlett-Packard pc-systemen. 

2) Het product voldoet aan de vereisten van EN 5502 2 & CNS13438 Klasse A, waarbij het volgende geldt: “Waarschuwing - Dit 
is een product van Klasse A. In een huiselijke omgeving kan dit product radiostoring veroorzaken. In dit geval kan het voor de 
gebruiker vereist zijn om de gepaste maatregelen te treffen." 

Boise, Idaho, VS 
29 januari 2008 

Enkel voor aanqelegenheden m.b.t. de regelqevinq: 

Contact voor Europa: Uw plaatselijk Hewlett-Packard verkoop- en servicepunt of Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D- 71034 Boblingen, Duitsland (FAX: +49-7031-14-3143) 

Contact voor de VS: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-001 5, USA 
(Tel.: 208-396-6000) ^ 
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Ilmoitus saannosten noudattamisesta 

ISO/IEC 17050-1 : n ja EN 17050 -1:n mukaisesti 


Valmistajan nimi: 
Valmistajan osoite: 

llmoittaa, etta tuote 
Tuotteen nimi: 

Malli: 

Tuotteen lisavarusteet: 


Hewlett-Packard Company | DoC#: C8084A-rel.1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 

HP 3000 arkin pinoaja 

C 8084 A 

Kaikki 


Tayttavat seuraavat tuotevaatimukset: 

TURVALLISUUS: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 -1:2001 +A11 

GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - luokka A 12 ) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Title 47 CFR, osa 15 luokka A / ICES-003, painos 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Taydentavia tietoja: 

Tuote tayttaa EMC-direktiivin 89/336/EEC ja pienjannitedirektiivin 73/23/EEC vaatimukset, ja siina on vastaava CE-merkinta. 

Tama laite on FCC:n saannosten osan 15 mukainen. Laitteen kaytto on seuraavan kahden ehdon alainen:(1)tama laite ei voi 
aiheuttaa vahingollisia hairioita, (2) laitteen on hyvaksyttava kaikki vastaanotetut signaalit, myos sellaiset, jotka voivat aiheuttaa 
virheellisia toimintoja. 

1) Tuote on testattu tyypillista kokoonpanoa kayttaen Hewlett-Packardin mikrotietokonejarjestelmissa. 

2) Tuote tayttaa EN 5502 2 ja CNS13438 luokka A vaatimukset, ja seuraava varoitus on voimassa: ’’Varoitus - Tama on 
A-luokan tuote: Kotikaytossa laite saattaa aiheuttaa radiohairioita. Mahdollisten hairioiden poistaminen on kayttajan 
vastuulla.” 

Boise, Idaho USA 
29. tammikuuta 2008 

Tietoia saannoksista antavat seuraavat: 

Euroopan yhteystiedot: Paikallinen Hewlett-Packardin myynti-ja palvelukonttori tai Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strafte 140, D- 71034 Boblingen, Germany (Faksi: +49-7031-14-3143) 

Yhdysvaltojen yhteystiedot: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

J J (Puhelin: 208-396-6000) 
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Ilmoitus saannosten noudattamisesta 

ISO/IEC 17050-1:n ja EN 17050-1:n mukaisesti 

Valmistajan nimi: Hewlett-Packard Company DoC#: C 8085 A-rel. 1.0 

Valmistajan osoite: 11311 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, USA 

llmoittaa, etta tuote 

Tuotteen nimi: HP 3000 arkin pinoaja / nitoja 

Malli: C 8085 A 

ruotteen lisavarusteet: Kaikki 

Tayttavat seuraavat tuotevaatimukset: 

TURVALLISUUS: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 -1:2001 +A11 

GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - luokka A 1 , 2 ) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Title 47 CFR，osa 15 luokka A / ICES-003, painos 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Taydentavia tietoja: 

Tuote tayttaa EMC-direktiivin 89/336/EEC ja pienjannitedirektiivin 73/23/EEC vaatimukset, ja siina on vastaava CE-merkinta. 

Tama laite on FCC:n saannosten osan 15 mukainen. Laitteen kaytto on seuraavan kahden ehdon alainen:(1)tama laite ei voi 
aiheuttaa vahingollisia hairioita, (2) laitteen on hyvaksyttava kaikki vastaanotetut signaalit, myos sellaiset, jotka voivat aiheuttaa 
virheellisia toimintoja. 

1) Tuote on testattu tyypillista kokoonpanoa kayttaen Hewlett-Packardin mikrotietokonejarjestelmissa. 

2) Tuote tayttaa EN 55022 ja CNS13438 luokka A vaatimukset, ja seuraava varoitus on voimassa: ’’Varoitus - Tama on 
A-luokan tuote: Kotikaytossa laite saattaa aiheuttaa radiohairioita. Mahdollisten hairioiden poistaminen on kayttajan 
vastuulla.” 

Boise, Idaho USA 
29. tammikuuta 2008 

Tietoia saannoksista antavat seuraavat: 

Euroopan yhteystiedot: Paikallinen Hewlett-Packardin myynti-ja palvelukonttori tai Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strafte 140, D- 71034 Boblingen, Germany (Faksi: +49-7031-14-3143) 

Yhdysvaltojen yhteystiedot: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

"^ (Puhelin: 208-396-6000) 
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AHAQZH ZYMMOPOQZHZ 

CTUjjcpwva |J£ tq TTpoTUTTa ISO/IEC 17050-1 kqi EN 17050-1 


Ettwv 叩 i’a KaiaCTKEuaCTTn ： 
Ai£u0uvar| KaiaCTKEuaain ： 

5r|A 山 vei oti to TTpoiov 
Ovopama ttpoiovto?: 
Ku)5iko^ movteAou 

Ett ■ 入 oyh TTpOIOVTO ?： 


Hewlett-Packard Company | Ap. £YYP - ： C 8084 A-rel.1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 

MovaSa aioipa^n? HP 3000 cpuAAcov 

C8084A 

r OKzq 


auMMop(pd)V£Tai jrpoq nq aic6 入 ou0sg npoSiaypaq)^ ripoiovTO?: 

AZOAAEIA: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 -1:2001 +A11 

GB4943-2001 

HMI: CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - KAaan A 1>2) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC T[t 入 0 ¢ 47 CFR, Mepoq 15 KAaan A/ ICES-003, Teuxo? 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

ZupiT 入 npU)M a TIK 亡 g TTAnpOCpopit ?： 

To TTpoiov ttou avacpepcTai ctto TTapov evtutto GU|j(J0p(pa)V£Tai (j£ ng aTTaiTr|CT£i<; tojv OSriYiwv HMI 89/336/EOK Kai Xapr) 入 
Taaq^ 73/23/EOK xai cp£p£i Tq arujavari CE ava 入 6 丫〇 ^. 

H auaKCun auTr| tt 入 ppoi ti<; airaiTriCTeiq tou Mcpoug 15 twv KavoviCTjjajv FCC. H 入 EiTOupyia uTTOKCuai cniq TTapaKaiaj ouo 
CTuv0r)K£<;:(1)r) guctkeuh auTr| 5ev ttpettei va TrpoKa 入 d £mp 入 apsig napeiJpo 入 £<; kcii (2) q ctuctkeuh auiq ttpettei va aTroSex^Tai 
ti<; tuxov 入 a|jpav6|j£ ； v6：g napsiJpo 入 ^; ， cju(jTT£pi 入 ajjpavo|j 会 vojv tojv TrapsiJpo 入 cOv ttou EvSex^ai va TrpoKa 入亡 cjouv avmiOujjryiTi 
入 EiTOupyicL 

1) To TTpoiov unop 入 r"|0nK£ cjs 5oKi|jn ，gto paCTiKO tou |Jovii 入 0 , tt) xPH CTr l tcjov Hewlett-Packard Personal Computer 

Systems. 

2) To npoiov tt 入 npoi ti<; aTTaiTr|G£ig tcjov ttpotuttcov EN 55022 & CNS13438 K 入 diar^ A Kai cnnv TTepiTTiajari auiq igxuouv 

to «ripo£i5oTTofricjn - Auto dvai £va TTpoiov k 入 6crng A. oikioko nxpip6 入入 ov，outo to Trpoiov £v6£X£Tai va 

TrpOKa 入 caa TTap£(jpo 入 ^; gti<; pa5ioCTuxvoTriT£<; Kai oz auir|v Tqv TrepiTTTajGri cvoexetoi va く ryrn ㊀ d otto to xpn aTr l 

va 入 ETrapKn |j£Tpa». 

Boise, Idaho, H.II.A. 

29 IavoDapioi) 2008 

Ha 0£uaia kovovictucov u6vo._£ttikoivojvqctt £： 

ETTiKOivwvia OTnv EupwTTri ： Att£u 0 uv 0 £it£ oto tottiko Ypa(pdo TTwAnaswv Kai 味 unrp 打 na% TiK Hewlett-Packard n cnq Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen, Germany (OAE: +49-7031-14-3143) 

ETTiKOivwvia cmg H.n.A.: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

(Tr]A£(pu)vo: 208-396-6000) 
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AHAQIH IYMMOPOQEHI 

aupcpcova |j£ Ta TTpoTuna ISO/ 旧 C 17050-1 Kai EN 17050-1 

E-nijjvujjia KaiaCTKEuaain ： Hewlett-Packard Company Ap. £yyp.: C 8085 A-rel.1.0 

Aieu0uvar| KaiaaKeuaCTTn ： 11311 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, USA 

5r|A 山 vsi OTI TO TTpOIOV 

Ovopama ttpoYovto^: MovaSa auppacpnq / QTOi(3a^ri? HP 3000 (pCi 入入 ojv 

Ku)5ik6^ jjovt ひ ou C 8085 A 

ETTlAoyh TTpOIOVTO ^： O 入 

au|j|Jop(p(ijv£Tai TTpo? T15 aic6 入 ou 0 sg npoSiaypacp^ ripoioviog: 

AZOAAEIA: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 -1:2001 +A11 

GB4943-2001 

HMI: CISPR22:2005 / EN 55022=2006 - KAdan A 12) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC T [ 麵 47 CFR, Mepoq 15 KAdan A / ICES-003, Teuxo? 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

EupTTAnp(A)MCXTIKk TTAnpO(popiS;: 

To TTpoiov ttou avacp£p£Tai ctto TTapov evtutto CTU|j|J0p(pa)V£Tai |j£ Tig aTTaiTi^cysK ； tu)v 〇 5r)Yid)v HMI 89/336/EOK Kai Xapn 入 rlq 
Ttkrng 73/23/EOK kcu cpspsi Tr) anijavari CE ava 入 

H auCTK£ur) auTp tt 入 rjpoi Tig airauriCTEig tou Mepoug 15 twv Kavoviapcov FCC. H 入 siTOupYia UTTOKeuai ctti<; TrapaKaTO) 5uo 
CTuv0riK£g:(1)r) CTUGK£urj auTr| 5 ev ttpettei va TrpoKa 入 d mip 入 apdg Trap£ ： |jpo 入 £<; kcu (2) rj auGKCun auir| ttpcttei va aTro5£X£Tai 
ti<; tuxov 入 a|jpav6|jsv£g Trap£|jpo 入 eg, CTU|JTT£piAa|jpavo|j£va)v tcov TTap£ ： |jpoAd)v ttou evSex^Tai va npoKa 入を cjouv avmi ㊀ CipryiTi 
入。 Toupyia. 

1) To TTpoiov unop 入 IGriKS ere SoKifjf 4 )，ctto (Boctiko tou jjovTE 入 o, |je: tt) xpn CTr l to)v Hewlett-Packard Personal Computer 
Systems. 

2) To TTpoiov tt 入 qpoi ti<; aTTaunacK ； twv ttpotuttojv EN 55022 & CNS13438 K 入 diarig A Kai rnriv TTCpiTTicoar) auin ictxuouv 
to £^rj<;: «npo£i5oTTOir)C7n - Auto dvai cva Trpoiov KAdtGr )<； A. Ze oikioko TT£pipd 入入 ov，outo to TTpoiov evoexetoi va 
TTpOKa 入 ecysi Trap£|jpo 入 eq ctti<; pa5ioGuxvoTriT£<; Kai as auiriv Tr)v TTepimijOCTri evSex^toi va ^n Tr 10 £ i crno to xpn CTTr l 

va 入 dp£i cnapKn |j£Tpa». 

Boise, Idaho, H.II.A. 

29 IavoDapioi) 2008 



ETTiKOivwvia airiv Eupiimq: Att£u0uv0£it£ ctto tottiko Ypcupdo TTwAnaswv Kai gunripCTriar^ t% Hewlett-Packard n crrn Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen, Germany (cpA 三 : +49-7031-14-3143) 

ETTiKOivwvia am; H.n.A.: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

(TqM(pwvo: 208-396-6000) 
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MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT 

Az ISO/ 旧 C 17050-1 es EN 17050-1 eloirasok szerint 


Gyarto neve: Hewlett-Packard Company | DoC#: C 8084 A-rel.1.0 

A gyarto cime: 11311 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, USA 

kijelenti, hogy az alabbi termek: 

Termek neve: HP 3000 lerako 

Hatosagi tipusszam: C 8084 六 

Termek opciok: Osszes 

megfelel a Kovetkezo termekspecifikacioknak: 

BIZTONSAG: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 _1:2001 +A11 

GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - A osztaly 1)2) 

EN 61000-3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC dm 47 CFR,15. resz A osztaly / ICES-003, 4. kiadas 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Kiegeszito informacio: 

A termek eleget tesz az EMC 89/336/EEC direktfva es az Alacsony feszultsegu 73/23/EEC direktfva kovetelmenyeinek, 
valamint viseli a CE jelzest a kovetkezok szerint: 

Ez a termek megfelel az FCC szabalyok 15. fejezetenek. Mukodese kielegiti a kovetkezo ket feltetelt:(1)a termek nem 
okozhat karos interferenciat, valamint (2) ennek a termeknek be kell fogadnia minden fogott interferenciat, ideertve az olyan 
interferenciat is, amely nem kivant mukodest okozhat. 

1) A termek tesztelese egy tipikus konfiguracioban tortent, a Hewlett-Packard szemelyi szamftogepeinek segitsegevel. 

2) A termek megfelel az EN 55022 es CNS13438 A osztalyu eloirasainak, mely esetekben az alabbiak ervenyesek: 
„Figyelmeztetes — Ez egy A osztalyu termek. Otthoni kornyezetben a termek radiointerferenciat okozhat, melynek 
elkerulese erdekeben a felhasznalonak kell megtenni a megfelelo ovintezkedeseket." 

Boise, Idaho USA 
2008. januar 29. 

Csak szabalvozasi kerdesekkel kapcsolatban: 

Europai felelos: A helyi Hewlett-Packard ertekesitesi es szerviz iroda, illetve a Hewlett-Packard GmbH 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen, Nemetorszag 
(FAX: +49-7031-14-3143) り 

USA felelos: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

(Telefon: 208-396-6000) ^ 
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MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT 

Az ISO/ 旧 C 17050-1 es EN 17050-1 eloirasok szerint 

Gyarto neve: Hewlett-Packard Company DoC#: C 8085 A-rel.1.0 

A gyarto cime: 11311 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, USA 

kijelenti, hogy az alabbi termek: 

Termek neve: HP 3000 lapos tuzo/lerako 

Hatosagi tipusszam: C 8085 六 

rermek opciok: Osszes 

megfelel a kovetkezo termekspecifikacioknak: 

BIZTONSAG: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 -1:2001 +A11 

GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - A osztaly 1,2) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC dm 47 CFR,15. reszA osztaly / ICES-003, 4. kiadas 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Kiegeszito informacio: 

A termek eleget tesz az EMC 89/336/EEC direktiva es az Alacsony feszultsegu 73/23/EEC direktiva kovetelmenyeinek, 
valamint viseli a CE jelzest a kovetkezok szerint: 

Ez a termek megfelel az FCC szabalyok 15. fejezetenek. Mukodese kielegiti a kovetkezo ket feltetelt:(1)a termek nem 
okozhat karos interferenciat, valamint (2) ennek a termeknek be kell fogadnia minden fogott interferenciat, ideertve az olyan 
interferenciat is, amely nem kivant mukodest okozhat. 

1) A termek tesztelese egy tipikus konfiguracioban tortent, a Hewlett-Packard szemelyi szamitogepeinek segitsegevel. 

2) A termek megfelel az EN 55022 es CNS13438 A osztalyu eloirasainak, mely esetekben az alabbiak ervenyesek: 
„Figyelmeztetes - Ez egy A osztalyu termek. Otthoni kornyezetben a termek radiointerferenciat okozhat, melynek 
elkerulese erdekeben a felhasznalonak kell megtenni a megfelelo ovintezkedeseket.” 

Boise, Idaho USA 
2008. januar 29. 

Csak szabalyozasi kerdesekkel kapcsolatban: 

Europai felelos: A helyi Hewlett-Packard ertekesitesi es szerviz iroda, illetve a Hewlett-Packard GmbH 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen, Nemetorszag 
(FAX: +49-7031-14-3143) 、 

USA felelos: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-001 5, USA 

(Telefon: 208-396-6000) 
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PERNYATAAN KEPATUHAN 

menurut ISO/I EC 17050-1 dan EN 17050-1 


Nama Produsen: 

Alamat Produsen: 

menyatakan, bahwa produk 
Nama Produk: 

Model Pengaturan 
Opsi Produk: 


Hewlett-Packard Company | DoC#: C 8084 A-rel.1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 

HP 3000 Sheet Stacker 

C 8084 A 

Semua 


Sesuai dengan Spesifikasi Produk berikut ini: 

KESELAMATAN: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 _1:2001 +A11 

GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - Class A 12) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 


Informasi Tambahan: 

Dengan ini dinyatakan, bahwa produk ini sudah memenuhi persyaratan Petunjuk EMC 89/336/EEC dan Petunjuk Voltase 
Rendah 73/23/EEC, serta dilengkapi dengan penandaan CE yang sesuai. 

Perangkat ini sesuai dengan Pasal 15 dari Peraturan FCC. Pengoperasiannya harus sesuai dengan dua Kondisi berikut ini: 
(1)perangkat ini tidak boleh menimbulkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima gangguan apa pun, 
termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidaK dnnginkan. 

1) Produk ini diuji dalam konfigurasi biasa dengan Sistem Komputer Pribadi Hewlett-Packard. 

2) Produk memenuhi persyaratan EN 55022 & CNS13438 Kelas A sehingga hal-hal berikut ini berlaku: ” Peringatan - Ini 
adalah produk kelas A. Di lingkungan domestik, produk ini dapat menyebabkan gangguan radio dan pengguna harus 
melakukan tindakan yang selayaknya untuk mengatasi gangguan tersebut". 

Boise, Idaho USA 
29 Januari, 2008 


Hanya Untuk Topik Pengaturan: 

Kontak di Eropa: Kantor Penjualan dan Layanan Hewlett-Packard Setempat atau Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen, Germany (FAX: +49-7031-14-3143) 

Kontak di AS: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

(Telepon: 208-396-6000) 』 
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PERNYATAAN KEPATUHAN 

menurut ISO/IEC 17050-1 dan EN 17050-1 


Nama Produsen: 

Alamat Produsen: 

menyatakan, bahwa produk 
Nama Produk: 

Model Pengaturan 
Opsi Produk: 


Hewlett-Packard Company | DoC#: C 8085 A-rel.1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 

HP 3000 Sheet Stacker / Stapler 

C 8085 A 

Semua 


Sesuai dengan Spesifikasi Produk berikut ini: 

KESELAMATAN: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 -1:2001 +A11 

GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - Class A 1 ’ 2 ) 

EN 61000- 3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 


Informasi Tambahan: 

Dengan ini dinyatakan, bahwa produk ini sudah memenuhi persyaratan Petunjuk EMC 89/336/EEC dan Petunjuk Voltase 
Rendah 73/23/EEC, serta dilengkapi dengan penandaan CE yang sesuai. 

Perangkat ini sesuai dengan Pasal 15 dari Peraturan FCC. Pengoperasiannya harus sesuai dengan dua Kondisi berikut ini: 
(1)perangkat ini tidak boleh menimbulkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima gangguan apa pun, 
termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidaK dnnginkan. 

1) Produk ini diuji dalam konfigurasi biasa dengan Sistem Komputer Pribadi Hewlett-Packard. 

2) Produk memenuhi persyaratan EN 5502 2 & CNS13438 Kelas A sehingga hal-hal berikut ini berlaku: ” Peringatan - Ini 
adalah produk kelas A. Di lingkungan domestik, produk ini dapat menyebabkan gangguan radio dan pengguna harus 
melakukan tindakan yang selayaknya untuk mengatasi gangguan tersebut”. 

Boise, Idaho USA 
29 Januari, 2008 


Hanva Untuk Topik Pengaturan: 

Kontak di Eropa: Kantor Penjualan dan Layanan Hewlett-Packard Setempat atau Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen, Germany (FAX: +49-7031-14-3143) 

Kontak di AS: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

(Telepon: 208-396-6000) ' 


98 




適合宣言書 

ISO/IEC 17050-1 および EN 17050-1 に基づく 


製造者名： 

製造者の所在地： 

上記の製造者は、次の製品が 
製品名： 

規制 モデル 
製品 オプション： 


Hewlett-Packard Company 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 


HP 3000 枚スタツカ 
C8084A 

すべて 


DoC#: C8084A-rel.1.0 


下記の製品仕様に適合して！/ヽることを宣言します。 

安全性： IEC 60950 -1:2001 / EN60950-1 :2001 +A11 

GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022:2006 - Class A 1 ’ 2 ) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000-3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

補足情報： 

当該の製品は、 EMC Directive 89/336/EEC および Low Voltage Directive 73/23/EEC に準拠しており、 CE マーク表示が許可されて 
います。 

このデバイスは、 FCC 規制の Part 15 に準拠しています。本製品は次の 2 つの条件に従って動作します。 （ 1) 本デバイスは有害な電波障 
害を引き起こさない。 （ 2) 本デバイスは、予期せぬ動作を引き起こす可能性がある電波干渉などの障害を受容する。 

1) 本製品は Hewlett-Packard パーソナルコンピュータシステムを 使った一般的な構成で テスト済みです。 

2) 本製品は EN 55022 および CNS13438 クラス A の要件に適合します。その場合、以下に示す条件が適用されます。「警告-こ 
れは、 Class A 製品です。この製品を屋内で使用した場合、無線障害を引き起こす可能性があります。無線障害が発生した場 
合は、適切な措置をとってください。」 

Boise, Idaho USA 

2008 年 1 月 29 日 

規制に関する専用お問い合わせ先： 

ヨーロッパの お問い合わせ先： 最寄の Hewlett-Packard 販売 / サービス事業所、または Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen, Germany 
( ファックス : +49-7031-14-3143) 

米国のお問い合わせ先： Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

( 電話 : 208-396-6000) 
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適合宣言書 

ISO/IEC 17050-1 および EN 17050-1 に基づく 


製造者名： 

製造者の所在地： 

上記の製造者は、次の製品が 
製品名： 

規制モデル 
製品オプション： 


Hewlett-Packard Company 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714 -1021, USA 


HP 3000枚スタツカ/ステイプラ 

C8085A 

すべて 


DoC#: C8085A-rel.1.0 


下記の製品仕様に適合してレヽることを宣言します。 

安全性： IEC 60950 -1:2001 / EN 60950 -1 :2001 +A11 

GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022:2006 - Class A 1 ’ 4 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1 995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

補足情報： 

当該の製品は、 EMC Directive 89/336/EEC および Low Voltage Directive 73/23/EEC に準拠しており、 CE マーク表示が許可されて 
います。 

このデバイスは、 FCC 規制の Part 15に準拠しています。本製品は次の2つの条件に従って動作します。 （ 1) 本デバイスは有害な電波障 
害を引き起こさない。 （ 2) 本デバイスは、予期せぬ動作を引き起こす可能性がある電波干渉などの障害を受容する。 

1) 本製品は Hewlett-Packard パーソナルコンピュータシステムを使った一般的な構成でテスト済みです。 

2) 本製品は EN 55022および CNS13438 クラス A の要件に適合します。その場合、以下に示す条件が適用されます。「警告-こ 
れは、 Class A 製品です。この製品を屋内で使用した場合、無線障害を引き起こす可能性があります。無線障害が発生した場 
合は、適切な措置をとってください。」 


Boise, Idaho USA 

2008年1月29日 


規制に関する専用お問い合わせ先： 

ヨーロッパのお問い合わせ先： 最寄の Hewlett-Packard 販売/サービス事業所、または Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen, Germany 
(ファックス： +49-7031-14-3143) 

米国のお問い合わせ先： Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

(電話: 208-396 棚 0) 
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刘圣句确叫吾: 
刘圣省确平全: 

冲吾ゼ剋 
确吾叫吾: 
开与 SL 望: 
确吾咅せ: 


与智ゼ剋 

ISO/ 旧 C 17050 -1 琪 EN 17050-1 歪中 


Hewlett-Packard Company | DoC#: C 8084 A-rel.1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 


HP 3000 Sheet Stacker 
C 8084 A 

呈平 


呌咅冲吾与晳哲音せ?1蛩纠 4. 

社通スよ IEC 60950 -1:2001/EN 60950 -1:2001 +A11 

GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005/EN 55022:2006 - Class A 1 ’ 2 ) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3: 1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC CFR 冲 47 直ス 1115 丕岢 Class A/ICES- 003, ス 'll4 进 

GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

^ 7 } 3 旦 

芒ス彳1吾芒 EMC ス1匀 89/336/EEC 契ス1丑皆ス1召 73/23/EEC 司丘〒人! *1) •咅钍号古 M 叫 0 H 刹せ許芒 CE 舛ヨ■畺旦弁司"卫 
奴合 M 呌. 

芒省^1芒 FCC fl •爿ス彳115圣岢咅歪午蛩 M 4•芒ス彳1吾却碎罟王迅芒呌咅平圣石音を中眢 M (1) 县せ戈 1芒弁别社名音 

弁皆司■ス 1键， (2) 芒せ夕 1芒兑砷吾音弁 1 1 蟄中效芒^]: S 咅叫旻司午^!与芒旦芒社名音中音眢 M 

1) 芒刘吾芒 Hewlett-Packard PC 人1と皂勻省钍干4仝旦詞土:^与戣告 M 4. 

2) 芒ス彳 1吾芒 EN 55022 ® CNS13438 Class A 司豈干ス]•岢咅钍夸古 M 4咅罟干フト与音考“そ卫 — 芒ス彳1吾芒 Class 

A ス 芒^11吾芒平フイ朝:そ 0 11ス 1平せ社名咅弁蛰蟄午 S 立硐人！•咅ス 1■芒与省哲王戈 1畺碉刳吋 S ■中奴合 M 呌.” 

Boise, Idaho USA 
2008 \1 1省29省 

异旬： さ！!せキフト/ス1 n 詞 Hewlett-Packard 勻匀璜スう叫土人！•平企王芒 Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE/Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen, Germany(^ {土： +49-7031-14-3143) 

口 1 号： Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

(迓斟: 208-396-6000) 
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确圣匀蚓。1吾: 
确圣 g 補平仝: 

ス fl 吾ゼ尅 

ス ' ll 吾。1吾: 
开碑叉望: 
ス吾咅せ: 


3蛩召剋 

ISO / 旧 C 17050 -1 望 EN 17050-1 を中 


Hewlett-Packard Company | DoC#: C 8085 A_rel.1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021,USA 


HP 3000 Sheet Stacker / Stapler 
C 8085 A 

呈平 


呌咅刘吾ス与暫哲咅ゼ剋碎. 

IEC 60950 -1:2001/EN 60950 -1:2001 +A11 
GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005/EN 55022:2006 - Class A 12 ) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC CFR 月 147 直ス 1115 圣岢 Class A/ICES-003 , ス 114 进 

GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

+フト3旦 

芒ス彳1吾芒 EMC ス1 岑 89/336/EEC 琪ス 1祖智ス1名 73/23/EEC 司且干 ス 1•岢咅 切■夸 許剜叫 0 11 刳守 司 ■芒 CE 口 } ヨ■畺旦弁許 : H 
效合 M 呌. 

芒呀戈1芒 FCC 亓与ス彳1 15 王岢音圣中蝥 M 4.芒ス彳1吾句砷吾圣石各4咅平王石'8:を中眢 M 呌 . （ 1) 芒呀夕1芒弁别社名音 
弁 1 1 許ス 1锿 (2) 芒芒仝砷吾咅弁营蟄午奴芒社名咅 ti l 旻許4中^!司芒 S •芒社名咅中音眢 

1) 芒刘吾各 Hewlett-Packard PC 人 1 厶皂司省钍干勺仝旦司 1 と！司效合 quf. 

2) 芒ス彳 1 吾芒 EN 55022 ^ CNS13438 Class A 勻豆干ス ]• 岢咅钍夸許洌钭咅罟干外与普蜀 “ 与卫 - 芒ス彳 1 吾芒 Class 
A ス 吾 0 呌 . 芒ス彳 1 吾芒平巧晷そ吲ス 1 早せ社名音弁皆蟄午效立硐人！•普ス 1 ■芒岑省赴圣祠暑蟄中效告 

Boise , Idaho USA 
2008せ 1 省 29 省 

-vr^: 别せデフ V ス 1 勻詞 Hewlett-Packard °j ^ 契ス 1 ti l 土 人]■平企王芒 Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE/Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen, Germany ( 碑と： +49-7031-14-3143) 

口 1 牙： Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

( 租斟： 208-396-6000) 
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SAMSVARSERKUERING 

etter ISO/IEC 17050-1og EN 17050-1 


Produsentens navn: 
Produsentens adresse: 

erklaerer at dette produktet 
Produktnavn: 

Modell 

Produkttilbehor: 


Hewlett-Packard Company | DoC#: C8084A-rel.1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 

HP 3000 Sheet Stacker 

C 8084 A 

Alt 


overholder folgende produktspesifikasjoner: 

Sikkerhet: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 _1:2001 +A11 

GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - Class A 12 ) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Tilleggsinformasjon: 

Det erkl 田 res herved at dette produktet er i overensstemmelse med kravene i EMC-direktiv 89/336/EU og Lavspenningsdirektivet 
73/23/EU, og er utstyrt med tilsvarende CE-merking. 

Dette utstyret oppfyller kravene i del 15 i FCC-reglene. Bruk er underlagt folgende to betingelser:(1)Dette utstyret skal ikke 
forarsake skadelige forstyrrelser, og (2) dette utstyret ma tale eventuelle forstyrrelser det mottar, inkludert forstyrrelser som kan 
forarsake uonsket drift. 

1)Produktet er testet i en vanlig konfigurasjon med Hewlett-Packard PC-systemer. 


2) Produktet oppfyller kravene i EN 55022 & CNS13438 Class A, der folgende gjelder: “Advarsel - dette er et klasse 
A-produkt. I et boligmiljo kan dette produktet forarsake radioforstyrrelser som brukeren ev. ma treffe tiltak mot”. 

Boise , Idaho USA 
January 29, 2008 

Bare for sp 0 rsmal som aielder reaelverket: 

I Europa: Ditt lokale Hewlett-Packard-kontor eller Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen, Tysjkland (faks: +49-7031-14-3143) 

I USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

(Tlf.: 208-396-6000) ^ 
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SAMSVARSERKUERING 

etter ISO/I EC 17050-1og EN 17050-1 


Produsentens navn: 
Produsentens adresse: 

erklaerer at dette produktet 
Produktnavn: 

Modell 

Produkttilbehor: 


Hewlett-Packard Company | DoC#: C 8085 A-rel.1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021,USA 

HP 3000 Sheet Stacker / Stapler 

C 8085 A 

Alt 


overholder folgende produktspesifikasjoner: 

Sikkerhet: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 -1:2001 +A11 

GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 _ Class A 12 ) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Tilleggsinformasjon: 

Det erkl 田 res herved at dette produktet er i overensstemmelse med kravene i EMC-direktiv 89/336/EU og Lavspenningsdirektivet 
73/23/EU, og er utstyrt med tilsvarende CE-merking. 

Dette utstyret oppfyller kravene i del 15 i FCC-reglene. Bruk er underlagt folgende to betingelser:(1)Dette utstyret skal ikke 
forarsake skadelige forstyrrelser, og (2) dette utstyret ma tale eventuelle forstyrrelser det mottar, inkludert forstyrrelser som kan 
forarsake uonsket drift. 

1)Produktet er testet i en vanlig konfigurasjon med Hewlett-Packard PC-systemer. 


2) Produktet oppfyller kravene i EN 55022 & CNS13438 Class A, der folgende gjelder: “Advarsel - dette er et klasse 
A-produkt. I et boligmilj 0 kan dette produktet forarsake radioforstyrrelser som brukeren ev. ma treffe tiltak mot”. 

Boise, Idaho USA 
January 29, 2008 

Bare for sporsmal som gjelder regelverket: 

I Europa: Ditt lokale Hewlett-Packard-kontor eller Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen, Tysjkland (faks: +49-7031-14-3143) 

I USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-001 5, USA 

(Tlf •: 208-396-6000) " 
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DEKLARACJA ZGODNOSCI 

wedtug norm ISO/ 旧 C 17050 -1 i EN 17050-1 


Nazwa producenta: Hewlett-Packard Company | DoC#: C 8084 A_rel. 1.0 

Ad res producenta: 11311 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, USA 


Zaswiadcza si^, ze produkt 

Nazwa produktu: HP 3000 Sheet Stacker (odbiornik uktadaj 社 cy papier) 

Model zwiqzany C 8084 A 

z przepisami: 

Odmiany produktu: Wszystkie 


spetnia nast^puj^ce specyfikacje produktu: 

Bezpieczenstwo: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 -1:2001 +A11 

GB4943-2001 

CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - Class A 12 ) 

EN 61000-3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Informacje uzupetniajqce: 

Nimejszy produkt jest zgodny z wymaganiami okreslonymi w dyrektywie na temat zgodnosci elektromagnetycznej 
89/336/EtC i dyrektywie 73/23/EEC dotycz^cej niskiego napi^cia, a takze posiada odpowiednie oznaczenia CE. 

Nimejsze urz^dzenie jest zgodne z cz^sci^ 15 przepisow FCC. Jego eksploatacja jest dozwolona pod dwoma warunkami: 
(1)nimejsze urz^dzenie nie mo 之 e powodowac szkodliwych zaktocen, oraz (2) nimejsze urz^dzenie musi akceptowac 
wszelkie przyjmowane zaktocenia, rowniez takie, ktore mog^ powodowac niepoz^dane skutki. 

1) Produkt zostat sprawdzony w typowej konfiguracji z komputerami osobistymi firmy Hewlett-Packard. 

2) Produkt spetnia wymagania norm EN 55022 i CNS13438 Class A, do ktorych odnosi si 空 ponizsze ostrzezenie: 

，，〇 strzezenie — To jest produkt klasy A. W srodowisku domowym ten produkt moze powodowac interference 
radiow^, wymagaj^c^ podj^cia odpowiednich dziatan przez uzytkownika". 

Boise, Idaho USA 
29 stycznia 2008 

Tylko dla tematow dotyczacych przeoisow: 

Europa: Lokalne biuro sprzedazy i obstugi Hewlett-Packard lub Hewlett-Packard Gmbh, 

Departament HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen, Germany 
(Faks: +49-7031-14-3143) 

USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

(Telefon: +1-208-396-6000) 


Zgodnosc elektromagnetyczna 
(EMC): 
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DEKLARACJA ZGODNOSCI 

wedtug norm ISO/ 旧 C 17050-1 i EN 17050-1 


Nazwa producenta: 
Ad res producenta: 


Zaswiadcza si も ze produkt 

Nazwa produktu: 

Model zw^zany 
z przepisami: 

Odmiany produktu: 


Hewlett-Packard Company | DoC#: C 8085 A_rel.1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 


HP 3000 Sheet Stacker (odbiornik uktadaj^cy papier i zszywacz) 
C8085A 

Wszystkie 


spetnia nast^pujqce specyfikacje produktu: 

Bezpieczenstwo: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 _1:2001 +A11 

GB4943-2001 

CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - Class A 1 ’ 2 ) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Informacje uzupetniahce: 

Nimejszy produkt jest zgodny z wymaganiami okreslonymi w dyrektywie na temat zgodnosci elektromagnetycznej 
89/336/EEC i dyrektywie 73/23/EEC dotycz^cej niskiego napi^cia, a takze posiada odpowiednie oznaczenia CE. 

Nimejsze urz^dzenie jest zgodne z 15 przepisow FCC. Jego eksploatacja jest dozwolona pod dwoma warunkami: 

(1)nimejsze nie mo 之 e powodowac szkodliwych zaktocen, oraz (2) nimejsze musi akceptowac 

wszelkie przyjmowane zaktocenia, rowniez takie, ktore mog^ powodowac niepo 之 ^dane skutki. 

1) Produkt zostat sprawdzony w typowej konfiguracji z komputerami osobistymi firmy Hewlett-Packard. 

2) Produkt spetnia wymagania norm EN 55022 i CNS13438 Class A, do ktorych odnosi si 空 ponizsze ostrzezenie: 

，，〇 strzezenie — To jest produkt klasy A. W srodowisku domowym ten produkt moze powodowac interference 
radiowq, wymagajqc^ podj^cia odpowiednich dziatan przez u 之 ytkownika”. 

Boise, Idaho USA 
29 stycznia 2008 

Tylko dla tematow dotyczacych przepisow: 

Europa: Lokalne biuro sprzedazy i obstugi Hewlett-Packard lub Hewlett-Packard Gmbh, 

Departament HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen, Germany 
(Faks: +49-7031-14-3143) 

USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

(Telefon: +1-208-396-6000) 


Zgodnosc elektromagnetyczna 
(EMC): 
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DECLARAQAO DE CONFORM 旧 ADE 

de acordo com ISO/ 旧 C 17050-1 e EN 17050-1 


Nome do fabricante: 
Enderego do fabricante: 

declara que o produto 

Nome do produto: 

Modelo de 
regulamentagao 

Opgoes de produto: 


Hewlett-Packard Company | Nr. DoC: C 8084 A-rel_1 _0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 

Empilhador para 3000 folhas da HP 
C 8084 A 

Todas 


em conformidade com as seguintes especificagoes do produto: 

SEGURANQA: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 -1:2001 +A11 

GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - Classe A 1 ’ 2) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Titulo 47 CFR，Pega 15 Classe A / ICES-003, Emissao 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Informagoes complementares: 

〇 produto aqui citado obedece aos requisitos da Diretriz EMC 89/336/EEC e da Diretriz de baixa voltagem 73/23/EEC 
e suporta CE-Marking. 

Este dispositivo esta de acordo com a Parte 15 das Regras FCC. A operagao esta sujeita as condigoes a seguir: 
(1)este dispositivo pode nao causar interferencia prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferencia, 
incluindo interferencias que possam causar operagoes indesejadas. 

1) 0 produto foi testado em uma configuragao tfpica de Sistemas de computadores pessoais da Hewlett-Packard. 

2) O produto atende os requisitos EN 55022 e CNS13438 Classe A, no qual se aplica o seguinte: "Aviso - Este e um 
produto de classe A. Em um ambiente domestico, este produto pode causar radiointerferencia, o que pode exigir 
que o usuario tome medidas adequadas". 

Boise, Idaho EUA 
29 de janeiro de 2008 

Somente oara toqicos normativos: 

Contato na Europa: Escritorio de vendas e manutengao local da Hewlett-Packard ou Hewlett-Packard Gmbh 

Departamento HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen, Germany 
(FAX: +49-7031-14-3143) 。 ^ 

Contato nos EUA: Gerente de regulamentagao do produto, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-001 5, USA 

(Telefone: 208-396-6000) 
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DECLARAQAO DE CONFORM 旧 ADE 

de acordo com ISO/IEC 17050-1 e EN 17050-1 


Nome do fabricante: 
Enderego do fabricante: 


declara que o produto 

Nome do produto: 

Modelo de 
regulamentagao 

Opgoes de produto: 


Hewlett-Packard Company | Nr. DoC: C 8085 A-rel_1 _0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 


Empilhador/Grampeador para 3000 folhas da HP 
C 8085 A 

Todas 


em conformidade com as seguintes especificagoes do produto: 

SEGURANQA: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 -1:2001 +A11 

GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - Classe A 1 , 2 ) 

EN 61000-3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Titulo 47 CFR, Pega 15 Classe A / ICES-003, Emissao 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Informagoes complementares: 

O produto aqui citado obedece aos requisitos da Diretriz EMC 89/336/EEC e da Diretriz de baixa voltagem 73/23/EEC 
e suporta CE-Marking. 

Este dispositivo esta de acordo com a Parte 15 das Regras FCC. A operagao esta sujeita as condigoes a seguir: 
(1)este dispositivo pode nao causar interferencia prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferencia, 
incluindo interferencias que possam causar operagoes indesejadas. 

1) 〇 produto foi testado em uma configuragao tipica de Sistemas de computadores pessoais da Hewlett-Packard. 

2) O produto atende os requisitos EN 5502 2 e CNS13438 Classe A, no qual se aplica o seguinte: "Aviso - Este e um 
produto de classe A. Em um ambiente domestico, este produto pode causar radiointerferencia, o que pode exigir 
que o usuario tome medidas adequadas". 

Boise, Idaho EUA 
29 de janeiro de 2008 

Somente para topicos normativos: 

Contato na Europa: Escritorio de vendas e manutengao local da Hewlett-Packard ou Hewlett-Packard Gmbh 

Departamento HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen, Germany 
(FAX: +49-7031-14-3143) り 

Contato nos EUA: Gerente de regulamentagao do produto, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

(Telefone: 208-396-6000) 
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DECLARATIE DE CONFORMITATE 

conform ISO’/ 旧 C 17050-1 §i EN 17050-1 


Numele producatorului: 
Adresa producatorului: 

declara ca produsul 
Numele produsului: 


Hewlett-Packard Company | DoC#: C 8084 A-rel.1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 

HP 3000 Sheet Stacker 


Model reglementat C 8084 A 

Componente optionale Toate 

pentru produs: 


respecta urmatoarele specificatii de produs: 

SIGURANTA: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 -1:2001 +A11 

5 GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - Clasa A 1 ’ 2 ) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Titlul 47 CFR, Partea 15 Clasa A / ICES-003, Editia a 4-a 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Informatii suplimentare: 

Produsul mentionat respecta cerintele Directivei EMC 89/336/EEC §i ale Directivei 73/23/EEC privind joasa tensiune §i poarta 
marcajul CE, Tn mod corespunzator 

Acest dispozitiv respecta prevederile din Partea 15 a Regulamentului FCC. Functionarea produsului se Tncadreaza in 
urmatoarele doua conditii:(1)acest dispozitiv nu trebuie sa provoace interferente daunatoare §i (2) acest dispozitiv trebuie sa 
accepte orice interferenta primita, inclusiv interferente care pot provoca o functionare nedorita. 

1) Produsul a fost testat Tntr-o configuratie tipica, cu sisteme de computere personale Hewlett-Packard 

2) Produsul respecta cerintele EN 55022 & CNS13438 Clasa A, caz in care se aplica urmatoarea formulare: ，，八 vertisment — 
Acesta este un prod us din Clasa A. Este posibil ca intr-un mediu rezidential acest produs sa provoace interferente radio, 
caz in care utilizatorul va trebui sa la masurile adecvate”. 

Boise, Idaho SUA 
29 ianuarie 2008 


Numai pentru subiecte legate de reglementari: 

Contact pentru Europa: Reprezentanta locala Hewlett-Packard pentru vanzari §i service sau Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen, Germania (FAX: +49-7031-14-3143) 

Contact pentru SUA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 
(Telefon: 208-396-6000) ^ 
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DECLARATIE DE CONFORMITATE 

conform ISO’/ 旧 C 17050-1 §i EN 17050-1 


Numele producatorului: 
Adresa producatorului: 

declara ca produsul 

Numele produsului: 

Model reglementat 

Componente optionale 
pentru produs: 


Hewlett-Packard Company | DoC#: C 8085 A-rel.1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 

HP 3000 Sheet Stacker / Stapler 

C 8085 A 

Toate 


respecta urmatoarele specificatii de produs: 

SIGURANTA: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 -1:2001 +A11 

5 GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - Clasa A 1 ’ 2 ) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Titlul 47 CFR, Partea 15 Clasa A / ICES-003, Editia a 4-a 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Informatii suplimentare: 

Produsul mentionat respecta cerintele Directivei EMC 89/336/EEC §i ale Directivei 73/23/EEC privind joasa tensiune §i poarta 
marcajul CE, Tn mod corespunzator 

Acest dispozitiv respecta prevederile din Partea 15 a Regulamentului FCC. Functionarea produsului se incadreaza in 
urmatoarele doua conditii:(1)acest dispozitiv nu trebuie sa provoace interference daunatoare §i (2) acest dispozitiv trebuie sa 
accepte orice interferenta primita, inclusiv interference care pot provoca o functionare nedorita. 

1) Produsul a fost testat Tntr-o configuratie tipica, cu sisteme de computere personale Hewlett-Packard 

2) Produsul respecta cerintele EN 55022 & CNS13438 Clasa A, caz Tn care se aplica urmatoarea formulare: „Avertisment - 
Acesta este un produs din Clasa A. Este posibil ca Tntr-un mediu rezidential acest produs sa provoace interference radio, 
caz in care utilizatorul va trebui sa ia masurile adecvate". 

Boise, Idaho SUA 
29 ianuarie 2008 


Numai pentru subiecte legate de reqlementari: 

Contact pentru Europa: Reprezentanta locala Hewlett-Packard pentru vanzari §i service sau Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen, Germania (FAX: +49-7031-14-3143) 

Contact pentru SUA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-001 5, USA 
(Telefon: 208-396-6000) 
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flEKJlAPAUMfl0 C00TBETCTBM14 

comacHO CTaHflapTaM ISO/IEC 17050 -1 m EN 17050,1 


H3rOTOBMTeJlb ： 

Aqpec M3roTOBMTen 只： 

3aflBneHMe ，hto npoflyKT 
HaMMeHOBaHiie ]A3f^env\9\: 
MoAexib ： 

BapiiaHTbi nocTaBKM 
]A3fl,en]A9\: 


Hewlett-Packard Company | floC Nq: C 8084 A-Bbin.1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 

YKnaflHMK HP Ha 3000 jimctob 

C8084A 

Bee 


cooTBeTCTByeT cneflyiOLUMM Tpe6oBaHM»M ： 

BE30nACHOCTb: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 -1:2001 +A11 

GB4943-2001 

3MC: CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - K/iacc A 1 , 2 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC pa3flen 47 CFR, nacTb 15 KJiacc A / ICES-003, nyHKT 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

flonojiHMTexibHaf! MHC^opMauM 只 

flaHHoe M3flenne cooTBeTCTByeT Tpe6oBaHM 只 m flupeKTMBbi 06 3JieKTpoMamnTHOM coBMecTMMOCTM 89/336/EEC m flupeKTMBbi 
no HM3KOMy Hanp 只) KeHMio 73/23/EEC c cooTBeTCTByKDmeM cepTM 中 MKauMeA CE. 

flaHHoe ycTpoMCTBO cooTBeTCTByeT nacTM 15 npaBmi FCC. Pa6oia ycipoMCTBa flon>KHa cooTBeTCTBOBaib cneflyiomuM flByM 
yCnOBMJIM：(1)flaHHOe yCTpOMCTBO He flOJDKHO 6blTb MCTOHHMKOM BpeflHOrO B03,qeMCTBM5q M (2) yCTpOMCTBO flOJl>KHO 
BoenpMHMMaTb nK)6bie OKa3biBaeMbie B03fleMCTBna, BKTMOHajq Te, hto MoryT npuBecTM k He>KejiaTenbHbiM nocneflCTBH^M. 

1.l/l3flenne 6bino npoTecTkipoBaHO b CTaH,qapTHOM koh 中 MrypauMM c nepcoHanbHbiMM KOMnbtOTepHbiMM cucTeMaMM 
Hewlett-Packard. 

2. l/l3flenne cooTBeTCTByeT Tpe6oBaHM^M EN 55022 m CNS13438 flrm yciponcTB KJiacca A, noaTOMy k HeMy othocmtca 
cneflyhomee npeflynpe^eHne: «BHMMaHue! flaHHoe M3flejine othocmtca k KJiaccy A. B flOMa 山 hmx ycnoBmix flaHHoe 
H3flenne MO>KeT 6biTb mctohhmkom pafluonoMex. B 3 tom cnynae nonb30Baieji5i ycipoMCTBa MoryT 06513 aTb 
k npHHATMio afleKBaTHbix Mep». 

r. Eoiice, urraT AH^axo, CUIA 
29 HHBapn 2008 r. 


06pamaTbC5i TOJibKO no peryn^TMBHbiM BonpocaM. 

KoHTaKTHoe nnqo b EBpone: Bjih— 山 _ OTflen no c6buy n o6cny>KMBaHmo KOMnaHMM Hewlett-Packard hum Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ TRE / Standards Europe, Herrenberger Strade 140, D- 71034 Boblingen, Germany (OAKC: +49-7031-14-3143) 


KoHTaKTHoe nnqo b CILIA: 


Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 
(Tene 中 oh: 208-396-6000) 





flEKJIAPAUM 只 0 COOTBETCTBMM 

cornacHO CTaHflapiaM ISO/ 旧 C 17050-1 m EN 17050-1 


M3rOTOBMTeJlb ： 

A^pec M3roTOBMTerm: 

3aflBneHMe ，hto npoflyKT 

HaMMeHOBaHiie M3Aerm 只： 

MoAeiib ： 

BapnaHTbi nocTaBKii 

M3Aerm 只： 


Hewlett-Packard Company | floC Nq: C 8085 A-Bbin_1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 

YKnaflHMK / CLUMBaienb HP Ha 3000 jimctob 

C8085A 

Bee 


COOTBeTCTByeT CJieflyKJLMMM Tpe 60 BaHMflM: 

BE30nACHOCTb: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 -1:2001 +A11 

GB4943-2001 

3MC: CISPR22:2005 / EN55022:2006 - KJiacc A 1 , 2 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC pa3flen 47 CFR, nacTb 15 KJiacc A / ICES-003, nyHKT 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

flonojiHMTejibHan MHC^opMauMn 

flaHHoe M3flenne COOTBeTCTByeT Tpe6oBaHM5iM flupeKTMBbi 06 3JieKTpoMammHOM coBMecTMMOCTM 89/336/EEC m flupeKTMBbi 
no HM 3 KOMy Hanp 5 i>KeHMK) 73/23/EEC c cooTBeTCTByiOLneM cepTuc^MKamneM CE. 

flaHHoe ycTpoMCTBO COOTBeTCTByeT nacTii 15 npaBun FCC. Pa 6 oia ycTpoMCTBa flon>KHa cooTBeTCTBOBaTb cne,qyK)iMMM flByM 
yCJIOBM 只 M:(1)flaHHOe yCTpOMCTBO He flOJDKHO 6 blTb MCTOHHMKOM BpeflHOrO B03fleMCTBMfl M (2) yCTpOMCTBO flOJl>KHO 
BoenpMHMMaTb JiK) 6 bie OKa3biBaeMbie B03,qeMCTBM5q, BKinonaa Te, hto MoryT npnBecTM k He>KenaTenbHbiM nocneflCTBHSiM. 

1. M3flenne 6 bmo npoiecTMpoBaHO b CTaHflapTHOM koh 中 n「ypaunn c nepcoHanbHbiMM KOMnbK)TepHbiMM cucTeMaMM 
Hewlett-Packard. 

2. M3flenne COOTBeTCTByeT Tpe6oBaHM5qM EN 55022 m CNS13438 fln 只 ycTpowcTB Kiiacca A, nosTOMy k HeMy othocmtc 只 
cneflyhOLnee npeflynpe^eHne: «BHMMaHne! flaHHoe M3flenne othocmtc 只 k K/iaccy A. B flOMa 山 hmx ycnoBnax flaHHoe 
M3flenne MO>KeT 6 biTb mctohhmkom pafluonoMex. B 3 tom cnynae nonb30BaTejui yciponcTBa MoryT 〇 6 只 3aTb 
K npMH51TMK) a,qeKBaTHbix Mep». 

r. Eoftce, urraT Aii/iaxo, CIUA 
29 HHBapn 2008 r. 


OSpamaTbca TOiibKO no pervji^TMBHbiM BonpocaM. 

KoHTaKTHoe jihuo b EBpone: BnM>KaniuMM OTflen no c6buy m o6cny>KMBaHmo KOMnaHnn Hewlett-Packard mjim Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ TRE / Standards Europe, Herrenberger Strafie 140, D- 71034 Boblingen, Germany (OAKC: +49-7031-14-3143) 

KoHTaKTHoe jiMqo b C 山 A: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-001 5, USA 

(Tene 中 oh: 208-396-6000) 
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VYHLASEN 旧 OZHODE 

podl’a noriem I SO/I EC 17050 -1 a EN 17050-1 


Nazov vyrobcu: 

Adresa vyrobcu: 

vyhlasuje, ze vyrobok 
Nazov vyrobku: 
Regulacne cislo modelu 
Moznosti vyrobku: 


Hewlett-Packard Company | VoZ c.: C 8084 A-rel_ 1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 

Stohovac na 3 000 narkov od spolocnosti HP 

C 8084 A 

Vsetky 


vyhovuje nasledujucim produktovym parametrom: 

BEZPECNOSf: IEC 60950-1:2001/EN 60950 -1:2001 +A11 

GB4943-2001 

EMK: CISPR22:2005/EN 55022 :2006 - trieda A 12 ) 

EN 61000-3-2:2000 +A2 
EN 61000-3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC, kapitola 47 CFR, east’ 15, trieda A/ICES-003, vytlacok 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Doplnkove informacie: 

Tento vyrobok spina poziadavky uvedene v Smernici o elektromagnetickej kompatibilite 89/336/EEC (EMC Directive) 
a Smernici o nfzkonapat'ovych zariadeniach 73/23/EEC (Low Voltage Directive) a taktiez je nositel’om oznacenia CE. 

Toto zariadenie vyhovuje casti 15 predpisov komisie FCC. Musi fungovat’ v tychto dvoch podmienkach:(1)toto zariadenie 
nesmie sposobovat' skodlive rusenie a (2) musf znasat’ akekolVek rusenie vratane rusenia, ktore moze sposobit' jeho 
neziaducu cinnost’. 

1) Vyrobok bol testovany v typickej konfiguracii s pocftacovymi systemami spolocnosti Hewlett-Packard. 

2) Vyrobok spina poziadavky noriem EN 55022 a CNS13438 triedy A, a preto sa nan vzt’ahuje toto ustanovenie: 
„Upozornenie - toto je vyrobok triedy A. V domacom prostredf moze tento vyrobok sposobovat' radiove rusenie 
a v takom prfpade sa od pouzivatel’a moze vyzadovat', aby podnikol prfslusne opatrenia ■“ 

Boise, Idaho USA 
29. januara 2008 

Urcene vvlucne na regulacne otazkv: 

Kontakt pre Europu: Vas miestny zastupca preaaja a sluzieb spolocnosti Hewlett-Packard alebo Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE/Standards Europe, Herrenberger Strafle 140, D- 71034 Boblingen, Germany (FAX: +49-7031-14-3143) 

Kontakt pre USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

(Telefon: 208-396-6000) ^ 
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VYHLASENIEOZHODE 

podl’a noriem ISO/I EC 17050-1 a EN 17050-1 


Nazov vyrobcu: 
Adresa vyrobcu: 


Hewlett-Packard Company | VoZ c.: C 8085 A-rel.1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021,USA 


vyhlasuje, ze vyrobok 
Nazov vyrobku: 
Regulacne cislo modelu 
Moznosti vyrobku: 


Stohovac/zosivacka na 3 000 harkov od spolocnosti HP 

C 8085 A 

Vsetky 


vyhovuje nasledujucim produktovym parametrom: 

BEZPECNOSf: IEC 60950-1:2001/EN 60950 -1:2001 +A11 

GB4943-2001 

EMK: CISPR22:2005/EN 55022 :2006 - trieda A 12 ) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC, kapitola 47 CFR, cast 15, trieda A/ICES-003, vytlacok 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Doplnkove informacie: 

Tento vyrobok spina poziadavky uvedene v Smernici o elektromagnetickej kompatibilite 89/336/EEC (EMC Directive) 
a Smernici o nizkonapat'ovych zariadeniach 73/23/EEC (Low Voltage Directive) a taktiez je nositel’om oznacenia CE. 

Toto zariadenie vyhovuje casti 15 predpisov komisie FCC. Musi fungovat’ v tychto dvoch podmienkach:(1)toto zariadenie 
nesmie sposobovat' skodlive rusenie a (2) musi znasat’ akekolVek rusenie vratane rusenia, ktore moze sposobit' jeho 
neziaducu cinnost’. 

1) Vyrobok bol testovany v typickej konfiguracii s pocitacovymi systemami spolocnosti Hewlett-Packard. 

2) Vyrobok spina poziadavky noriem EN 5502 2 a CNS13438 triedy A, a preto sa nan vzt’ahuje toto ustanovenie: 
„Upozornenie - toto je vyrobok triedy A. V domacom prostredi moze tento vyrobok sposobovat' radiove rusenie 
a v takom pripade sa od pouzivatel’a moze vyzadovat', aby podnikol prfslusne opatrenia ■“ 

Boise, Idaho USA 
29. januara 2008 

Urcene vylucne na regulacne otazky: 

Kontakt pre Europu: Vas miestny zastupca predaja a sluzieb spolocnosti Hewlett-Packard alebo Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE/Standards Europe, Herrenberger Strafle 140, D- 71034 Boblingen, Germany (FAX: +49-7031-14-3143) 

Kontakt pre USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

(Telefon: 208-396-6000) ^ 


114 




IZJAVA 0 SKLADNOSTI 

v skladu s standardoma ISO/IEC 17050 -1 in EN 17050-1 


Ime proizvajalca: 
Naslov proizvajalca: 

izjavlja, da izdelek 
Ime izdelka: 
Regulativni model 
Moznosti izdelka: 


Hewlett-Packard Company | DoC#: C 8084 A-rel.1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021 ， USA 

Pripomocek za zlaganje listov HP 3000 

C 8084 A 

Vse 


ustreza naslednjim tehnicnim podatkom izdelka: 

VARNOST: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 _1:2001 +A11 

GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - Razred A 1 , 2 ) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Naslov47 CFR,15. del, Razred A/ICES-003, Izdaja 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Dodatne informacije: 

Izdelek ustreza zahtevam direktive o elektromagnetni zdruzljivosti 89/336/EGS in direktive o nizkonapetostni elektricm opremi 
73/23/EGS in zato lahko nosi oznako CE. 

Ta naprava ustreza 15. delu pravilnika FCC. Uporaba je dovoljena pod dvema pogojema:(1)naprava ne sme povzrocati 
skodljivih motenj in (2) naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vkljucno s tistimi, ki lahko povzrocijo nezeleno delovanje. 

1) Izdelek je bil preizkusen v znacilni konfiguraciji z osebnimi racunalniki Hewlett-Packard. 

2) Izdelek izpolnjuje zahteve standarda EN 55022 in CNS13438 za razred A, pri cemer velja naslednje: ，，〇 pozorilo - To je 
izdelek razred a A. V domacem okolju bo ta izdelek morda povzrocil radijske motnje, zaraai cesar bo moral uporabnik 
morda uporabiti dolocene ukrepe •“ 

Boise, Idaho ZDA 
29. januar 2008 

Samo za vprasania. povezana z upravnimi temami: 

Stik v Evropi: Krajevna Hewlett-Packardova podru 之 nica za proaajo in popravilo ali Hewlett-Packard GmbH, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen, Nemcija (Faks: +49-7031-14-3143) 

Stik z ZDA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

(Tel.: 208-396-6000) 
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IZJAVA 0 SKLADNOSTI 

v skladu s standardoma ISO/IEC 17050 -1 in EN 17050-1 


Ime proizvajalca: 
Naslov proizvajalca: 

izjavlja, da izdelek 
Ime izdelka: 
Regulativni model 
Moznosti izdelka: 


Hewlett-Packard Company | DoC#: C 8085 A-rel.1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 

Pripomocek HP za zlaganje/spenjanje 3000 listov 

C8085A 

Vse 


ustreza naslednjim tehnicnim podatkom izdelka: 

VARNOST: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 -1:2001 +A1 1 

GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - Razred A 1,2) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Naslov 47 CFR,15. del, Razred A / ICES-003, Izdaja 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Dodatne informacije: 

Izdelek ustreza zahtevam direktive o elektromagnetni zdruzljivosti 89/336/EGS in direktive o nizkonapetostni elektricni opremi 
73/23/EGS in zato lahko nosi oznako CE. 

Ta naprava ustreza 15. delu pravilnika FCC. Uporaba je dovoljena pod dvema pogojema:(1)naprava ne sme povzrocati 
skodljivih motenj in (2) naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vkljucno s tistimi, ki lahko povzrocijo nezeleno delovanje. 

1) Izdelek je bil preizkusen v znacilni konfiguraciji z osebnimi racunalniki Hewlett-Packard. 

2) Izdelek izpolnjuje zahteve standarda EN 55022 in CNS13438 za razred A, pri cemer velja naslednje: ，，〇 pozorilo - To je 
izdelek razreda A. V domacem okolju bo ta izdelek morda povzrocil radijske motnje, zaraai cesar bo moral uporabnik 
morda uporabiti dolocene ukrepe ■“ 


Boise, Idaho ZDA 
29. januar 2008 

Samo za vprasanja, povezana z upravnimi temami: 

Stik v Evropi: Krajevna Hewlett-Packardova podruznica za prodajo in popravilo ali Hewlett-Packard GmbH, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen, Nemcija (Faks: +49-7031-14-3143) 

Stik z ZDA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

(Tel.: 208-396-6000) ^ 
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KONFORMITETSDEKLARATION 


Tillverkarens namn: 
Tillverkarens adress: 

forklarar att denna produkt 
Produktnamn: 
Modellnummer 
Produkttillbehor: 


Hewlett-Packard Company | DoC#: C 8084 A-rel.1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 

HP 3000 arkstaplare 

C 8084 A 

Alla 


overensstammer med foljande produktspecifikationer: 

SAKERHET: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 -1:2001 +A11 

GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005/EN 55022 :2006 - Klass A 1 ’ 2 ) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC artikel 47 CFR, del 15 klass A/ICES-003, utgava 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Ytterligare information: 

Produkten uppfyller darmed kraven i lagspanningsdirektivet 73/23/EEC och EMC-direktivet 89/336/EEC och har darmed 
CE-markts. 

Denna enhet overensstammer med kraven i del 15 i FCC-bestammelserna. Den far endast anvandas under forutsattning 
att foljande tva villkor ar uppfyllda:(1)denna enhet far ej fororsaka skadliga storningar, och (2) enheten maste tala storningar, 
inklusive storningar som kan ge oonskade verkningar. 

1) Produkten testades i en typisk konfiguration med Hewlett-Packards persondatorsystem. 

2) Produkten uppfyller kraven i EN 55022 och CNS13438 klass A och darfor galler foljande: ” Vaming! Det har ar en klass 
A-produkt. I hemmiljoer kan den har produkten orsaka radiostorningar och i sadana fall maste anvandaren vidta 
lampliga atgarder.” 

Boise, Idaho, USA 
29 januari 2008 

Endast for fraaor som ror bestammelser: 

I Europa: Ditt lokala Hewlett-Packard forsaljnings- och servicekontor eller Hewlett-Packard Gmbh 

Department HQ-TRE/Standards Europe, Herrenberger Strafie 140, D- 71034 Boblingen, Tyskland (FAX: +49-7031-14-3143) 

I USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

(Telefon: 208-396-6000) 
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KONFORMITETSDEKLARATION 


Tillverkarens namn: 
Tillverkarens adress: 

forklarar att denna produkt 
Produktnamn: 
Modellnummer 
Produkttillbehor: 


Hewlett-Packard Company | DoC#: C 8085 A_rel.1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021,USA 

HP 3000 arkstaplare/haftare 

C 8085 A 

Alla 


overensstammer med foljande produktspec げ ikationer: 

SAKERHET: IEC 60950-1:2001 / EN 60950 -1:2001 +A11 

GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005/EN 55022 :2006 - Klass A 1>2) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC artikel 47 CFR, del 15 klass A/ICES-003, utgava 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Ytterligare information: 

Produkten uppfyller darmed kraven i lagspanningsdirektivet 73/23/EEC och EMC-direktivet 89/336/EEC och har darmed 
CE-markts. 

Denna enhet overensstammer med kraven i del 15 i FCC-bestammelserna. Den far endast anvandas under forutsattning 
att foljande tva villkor ar uppfyllda:(1)denna enhet far ej fororsaka skadliga storningar, och (2) enheten maste tala storningar, 
inklusive storningar som kan ge oonskade verkningar. 

1) Produkten testades i en typisk konfiguration med Hewlett-Packards persondato 「 system. 

2) Produkten uppfyller kraven i EN 55022 och CNS13438 klass A och darfor galler foljande: "Varning! Det har ar en klass 
A-produkt. I hemmiljoer kan den har produkten orsaka radiostomingar och i sadana fall maste anvandaren vidta 
lampliga atgarder.” 

Boise, Idaho, USA 
29 januari 2008 

Endast for fragor som ror bestammelser: 

I Europa: Ditt lokala Hewlett-Packard forsaljnmgs- och servicekontor eller Hewlett-Packard Gmbh 

Department HQ-TRE/Standards Europe, Herrenberger Strafte 140, D- 71034 Boblingen, Tyskland (FAX: +49-7031-14-3143) 

I USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

(Telefon: 208-396-6000) ^ 
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ISO/I EC 17050-1 EN 17050-1 


Hewlett-Packard Company mjntiiaiuanai?: C8084A-rel.1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 




0iJn?fu^umu/i>1^n?^^itj 3000 HP 
C8084A 




灯 0 例 fi 言 QqmjniQniHum 公 ■ms^0 l hJfini0qw5^iiTfu c v^ 




EMC: 


IEC 60950 -1:2001 / EN 60950 -1:2001 +A11 
GB4943-2001 

CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - Class A 1 ’ 2 ) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 


njouamui^uj ： 


w^flfw c n^iJ?ingl^^fl^0^fi^0'3nu 6 U0niii , u^ni0'3 EMC Directive 89/336/EEC 州ボ i73/23/EEC 

言つ ejmfsmint) CE 

0iJn?fu , u?t0^fili0'3nusji^?fn?^ ISnjQ^anm'u^ FCC 

(1)©iJn^fw^eiD lii1^iiiJ £ umm^l £ Hm^ni?im?mm < niiJ , u0 £ u^?iej nv\z (2) giJfnmw 例 0 训 

1) 贫 mnq liJwi^^^uufiQU^i^Q^^n^iJfifi^niQ^ Hewlett-Packard 

2) W むか _°Vq 洲を HfTu 令 EN 55022 & CNS13438 Class A - 

10 < hmirmin^i 言 ©ume/UnhsiTm 

Boise, Idaho USA 
January 29, 2008 


1 ^ V 

^ni^uniniQ^Q^aninii^mi ^： 


Hewlett-Packard Iwiiq ぷ ni0 叫 mu!© Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen, Germany (+49-7031-14-3143) 


Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707 -0015, USA 
208-396-6000) 
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rimmm: 

immr\m4: 

^mQnwS^fu^: 


漏 J ISO/I EC 17050-1 EN 17050-1 

Hewlett-Packard Company njjimaiuonair C8085A-rel.1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 

3000 uw'^niQ^ HP 

C 8085 A 


IEC 60950-1:2001 / EN 60950 -1:2001 +A11 
GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - Class A 1 ’ 2 ) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A/ICES-003, Issue 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

w— 洲ざ qWu 令 EMC Directive 89/336/EEC をか 73/23/EEC 

或つ ejmf 0411 uifj CE 

9iJn?fu , u?t0^fia0'3fnjui^?fn? < n 15 FCC m?^TC £ U4TU0i!uiJS£rmd?mm c u0'3!nml0 £ u l lnm04 e 8 / 0 例 ' qIiJA: 

(1) ut\z (2) giJmtuu ⑽仙 n 

1) Hewlett-Packard 

2) W— 洲ざ 0‘U 令 ©rnill^ni!^ EN 55022 & CNS13438 Class A “SiiIqw - 

Boise, Idaho USA 
January 29, 2008 

hiJ: 和 1 ilmiwnnmi 把！ ) ？ m? Hewlett-Packard Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen, Germany (lvnm +49-7031-14-3143) 

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 
208-396-6000) 


120 





一致性聲明 

依據 ISO/IEC 17050 -1 與 EN 17050-1 

製造廠商名稱： 

製造廠商地址： 

茲聲明本産品 
產品名稱： 

管制機型 
產品配件： 

符合下列産品規格： 

安全性： IEC 60950-1 :2001 / EN60950-1 :2001 +A1 1 

GB4943-2001 

EMC : CISPR22:2005 / EN 55022:2006 - Class A 1 , 2 ) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3: 1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A/ ICES-003, Issue 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

補充資訊： 

本產品符合 EMC 指令 89/336/ EEC 與低電壓指令 73/23/ EEC 的要求，並依此標有 CE 標誌 

本裝置符合 FCC 規則第15部分的規定。操作時符合下列兩個條件： （1) 本装置不會造成有害干擾； （2) 本装置必須接受任何收到 
的干擾，包括可能導致不需要的作業之干擾。 

1) 本產品使用 Hewlett - Packard 個人電腦系統的標準配備測試 

2) 本産品符合 EN 55022 與 CNS 13438 Class A 的要求，因此適用下列警語：“本產品是 A 類產品，當在住家環境中使用時可 
能產生無線電干擾，在此情況下，使用者應該採取適當措施，以避免影響正常起居”。 

Boise, Idaho USA 
2008 年 1 月 29 日 

僅限於法規主題： 

歐洲聯絡處： 您當地的 Hewlett - Packard 銷售與服務辦事處或 Hewlett-Packard GmbH , 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen, Germany (FAX:+49-7031 -14-3143) 

美國聯絡處： Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

(Phone:208-396-6000) 


Hewlett-Packard Company | DoC# •• C 8084 A-rel.1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 

HP 3000 頁堆疊器 
C8084A 

全部 
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一致性聲明 

依據 ISO/ 旧 C 17050 -1 與 EN 17050-1 

製造廠商名稱： Hewlett-Packard Company DoC# : C 8085 A-rel.1.0 

製造廠商地址： 11311 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021,USA 

茲聲明本産品 

產品名稱： HP 3000 頁堆疊器/釘書機 

管制機型 C8085A 

産品配件： 全部 


符合下列産品規格： 

安全性： IEC 60950-1 :2001 / EN 60950 -1 :2001 +A11 

GB4943-2001 

EMC : CISPR22:2005 / EN 55022:2006 - Class A 1l2) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3: 1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

補充資訊： 

本產品符合 EMC 指令 89/336 /EEC 與低電壓指令 73/23 /EEC 的要求，並依此標有 CE 標誌 

本装置符合 FCC 規則第15部分的規定。操作時符合下列兩個條件： （1) 本装置不鲁造成有害干擾； （2) 本装置必須接受任何收到 
的干擾，包括可能導致不需要的作業之干擾。 

1) 本産品使用 Hewlett - Packard 個人電腦系統的標準配備測試 

2) 本産品符合 EN 55022 與 CNS 13438 Class A 的要求，因此適用下列警語：“本產品是 A 類產品，當在住家環境中使用時可 
肯 g 產生無線電干擾，在此情況下，使用者應該採取適當措施，以避免影響正常起居’’。 

Boise, Idaho USA 

2008 年 1 月 29 日 

僅限於法規主題： 

歐洲聯絡處： 您當地的 Hewlett - Packard 銷售與服務辦事處或 Hewlett-Packard GmbH , 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen, Germany (FAX:+49-7031-14-3143) 

美國聯絡處： Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

(Phone:208-396-6000) 
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UYGUNLUKBiLDiRiMi 

ISO/IEC 17050-1 ve EN 17050-1'e gore 


Ureticinin Adi: 
Ureticinin Adresi: 


a§agidaki uriiniin: 
Uriin Adi: 


Hewlett-Packard Company | Beige No: C 8084 A-rel.1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 


HP 3000 Sheet Stacker 


Yasal Model Adi: C 8084 A 

Urun Segenekleri: Tumu 

a§agidaki Uriin Teknik Ozellikleri'ne uygun oldugunu beyan eder. 

GUVENLiK: IEC 60950-1:2001/EN 60950 -1:2001 +A11 

GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - A Sinifi 1 ’ 2 ) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Ba 帅 47 CFR,15. Bolum A Smifi/ICES-003, 4. Baski 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 


Tamamlayici Bilgiler: 

Urun, EMC Yonetmeligi 89/336/EEC ve Du§uk Voltaj Yonetmeligi 73/23/EEC tarafindan belirlenen §artlara uygundur ve buna 
gore CE Simgesi ta§imaktadir. 

Bu Aygit, FCC Kurallari 15. Bolum'e uygundur. Aygitin gali§masi a^agidaki iki Ko§ula baglidir:(1)bu aygit zararli parazite yol 
agmayabilir ve (2) bu aygit istenmeyen bigimde gali§masina neden olacak parazitler dahil olmak uzere turn parazitlerden 
etkilenir. 

1) Urun, Hewlett Packard Ki§isel Bilgisayar Sistemleri'nin ornek bir yapilandirmasinda test edilmi§tir. 

2) Urun EN 55022 & CNS13438 A Sinifi gereksinimlerini kar§ilar ve bu durumda a§agidakiler gegerli olacaktir: “Uyari - Bu 
A sinifi bir urundur. Bu urun ev ortaminda radyo parazitine neden olabilir; bu durumda kullanicinin yeterli onlemleri 
almasi gerekebilir." 


Boise, Idaho USA 
29 Ocak 2008 


Yalmzca Yasal Konularda : 

Avrupa igin Ba § vuru : Bulundugunuz yerdeki Hewlett-Packard Sati§ ve Servis Ofisi veya Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strafte 140, D- 71034 Boblingen, Germany (FAKS: +49-7031-14-3143) 

ABD icin Basvuru: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

(Telefon: 208-396-6000) 
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Ureticinin Adi: 
Ureticinin Adresi: 

a§agidaki urunun: 
Uriin Adi: 

Yasal Model Adi: 
Uriin Segenekleri: 


UYGUNLUKBiLDiRiMi 

ISO/IEC 17050-1 ve EN 17050 -1’e gore 

Hewlett-Packard Company Beige No: C 8085 A-rel.1.0 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 

HP 3000 Sheet Stacker / Stapler 

C 8085 A 

Tumu 


a§agidaki Uriin Teknik Ozellikleri'ne uygun oldugunu beyan eder. 

GUVENLiK: IEC 60950-1:2001/EN 60950 _1:2001 +A11 

GB4943-2001 

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - A Simfi 1 ’ 2 ) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Ba§ligi 47 CFR,15. Bolum A Simfi/ICES-003, 4. Baski 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Tamamlayici Bilgiler: 

Urun, EMC Yonetmeligi 89/336/EEC ve Du§uk Voltaj Yonetmeligi 73/23/EEC tarafindan belirlenen §artlara uygundur ve buna 
gore CE Simgesi ta§imaktadir. 

Bu Aygit, FCC Kurallari 15. Bolum'e uygundur. Aygitin gali§masi a§agidaki iKi Ko§ula baglidir:(1)bu aygit zararli parazite yol 
agmayabilir ve (2) bu aygit istenmeyen bigimde gali§masina neden olacak parazitler dahil olmak uzere turn parazitlerden 
etkilenir. 

1) Urun, Hewlett Packard Ki§isel Bilgisayar Sistemleri'nin ornek bir yapilandirmasinda test edilmi§tir. 

2) Urun EN 55022 & CNS13438 A Sinifi gereksinimlerini kar§ilar ve bu durumda a§agidakiler gegerli olacaktir: “Uyari - Bu 
A sinifi bir urundur. Bu urun ev ortaminda radyo parazitine neden olabilir; bu durumda kullamcimn yeterli onlemleri 
almasi gerekebilir." 

Boise, Idaho USA 
29 Ocak 2008 

Yalmzca Yasal Konularda: 

Avrupa igin Ba§vuru: Bulundugunuz yerdeki Hewlett-Packard Sati§ ve Servis Otisi veya Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Stralie 140, D- 71034 Boblingen, Germany (FAKS: +49-7031-14-3143) 

ABD icin Basvuru : Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

(Telefon: 208-396-6000) 
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EN 17050-1 j ISO/IEC 17050-1」ij 

C8085A-rel.1.0 : 一 j Hewlett-Packard ^ 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 

<3JJ て * * * HP 

C8085A 


'AjuL^aI) AS ^uhll ^<uil 


lit cju JH 

ull ^MWj) 
jijWi 


：AalllS grVull ( ^tjlj 

IEC 60950-1:2001 / EN 60950 -1:2001 +A11 : a^A\ 

GB4943-2001 

A 1i2) - CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 : EMC 

EN 61000-3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 
i ‘A / ICES-003 i >11 ‘CFR ミ V FCC 

GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

: AafiLuaj CLajIxa 

CE ^ t>j 73/23/EEC 89/336/EEC 

tljliJa jl g -y\' Ia& 、 in>ij VI (、） : (jjj ㈣ I し。こ V; .FCC こ )V1 ^C-l (j<o 、。 lAA 

.Aj 3 <-_ijC.^a ^yc. ^Lix_ujj 、 、 u > リ i^\ ^ L&j *\J1 jVu J i^\ jig -n\1 (JjSjj (j^ ^ )j 

匕 ^ し UJI j;Hewlett-Packard Personal Computer Systems 夕 udj^ 5 ^ jbik! ^ ^ 

"Hewlett-Packard 

11a 、リ“リ .A ^1' t>» 2 ^' h ㈤ —し c5-^'j A CNS13438j EN 55022 こ ' ルし ^ 1a 

产，、ぐ u‘ia' 1 ^aUi aIa JiLo Aoull 七 al, 、 ぐ Util f i<a\l 

Boise, Idaho USA 

Y ••八 jjUjY^ 

: JaflS ^ukull 2y.\W ： 

‘ Hewlett-Packard Gmbh j' Hewlett-Packard ^Uj こ ： Wjjj' ^ 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strafe 140, D- 71034 Boblingen, Germany 

、 ( + H_v.r 、 - 、 t-V) tr ： a ^ii) 

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, ^ JL^jV' ^ 

(Y • 八 - nn-1• • • : Ul ； U) Boise, Idaho 83707-0015, USA 
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EN 17050-1 jISO/IEC 17050 _ 1 」士 j 

C 8084 A-rel_1 _0 : 瓜』 Hewlett-Packard ^ 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 

A*3 ) 91 * * * Ajuai HP 3 

C8084A 


: as ^wuj) 
： Aju^aII AS 


lift (Jb jli 

； ^Vu\l ^awuit 
CjI jUi 


: AalULS grVi^l) 

IEC 60950—1:2001 / EN 60950 —1:2001 +A11 ： Ia^\ 

GB4943-2001 

A 1l2) ^1'- CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 : EMC 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 
i J^y\ ^A/ ICES-003 ^CFR FCC 

GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

: AadLuaj djLdj]3L4 

CE 73/23/EEC 。ゆ j 89/336/EEC ^jA\ 

tl jLja jl g •> \1 I Aft 、 in>ij Vl ( へ ) (Jjjt-uull AulaC - 己 .FCC dlVl t^Vl ^£-1 ji qa ) ® jig -s\l lift jJJ 

.Aj 3 jjc. ^Lut-ujj 、 、 u>ij ^3 lilli ^ Loj aJL^ILJ jl g -sll (JjSjj (jl)j 

jA? ス j ふ J jjH ewlett-Packard Personal Computer Systems jj 〇 3 j^ 3 ^ ^ ^ 

"Hewlett-Packard 


Ik 、リ“リ i .A IjiA a*j — ； Jj La l^jic. ^A CNS13438j EN 55022 djUiIaL» ^ Iaa tja'jlj 

I 产ハ Vu ‘』 产 l ； j5 _yhi\ 、 “Iv* リ 6'2A> (JiLo ^^3^1 Alull 心 1 ,、ベ U ^.Lijl ^uLal! 

Boise, Idaho USA 

Y ••八 jjLLY^ 


； Jaia 2 'ハ 上' ‘•• ，レ 」‘、” n 


‘ Hewlett-Packard Gmbh j' Hewlett-Packard ^ こ 1*^11 : Wjjj 1 ^ ^ 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strafe 140, D- 71034 Boblingen, Germany 

、 (H-t^-v.ru^ i-r) ir ： L yS^) 

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, : 峰少 Vi sa^]I ^ JL^jVI ^ 

(Y.A-mi • い : Ul ： U) Boise, Idaho 83707-0015, USA 
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^ ri-1 i .tt l i atr. /»t “く た 1 q\ 、 ^ y' 、し .，‘ (- ぐ 」'' < j\a i ^3 

*■ :4ji^L4 i Ajj^3o«ll'1' 』 <11 *)U 
ji (Jl.VvuJ ^ic. ^_u^la]I el<-alcJj 

ol^t «\14-olc.Jj (jj^A (jnjl-m «1' ("il flj 、 ,A*3j-a」jjau 


i-'jiml i"\1 iU-."'.ft ( j -tt 
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cp 却 Vi d-^3' 



L . ^^ j、Sn jjLuiiil ^ii jl (pL&jVt JSj tJjS 

. パ - 』 ^ J^ 3 j^' 



£ ^ U lilluij AjulialU ひ aUl jljill ‘; ”‘ ■' ふ』1 

.j3^jI _)Lull ^jritiU (j-a 



AluJi , flc- iiiuJ-il 1^15 j "Jl セく /*，“ , '』, 1 
1 ^ j^lU oJ< ； ij^*-<Jl A、~~'dl jj^ (Jjj^jiill >■• 、 i、J j 



己 j り 1 1,/ ひ iuj Xdl d^jj Aijj f * * * Axm ,<-laaTJ| S^j 4JI ?J? 

jjil) jliill (Jw^al AaUall j j ^^ic. JaxjJal ； A^JJ f » * * Ajbui 

■( こ w 



ai^Ji jLuii i^iiuj j pi^jyi u - u i^iiui (Ja^i 

.^JijUall (J ； li-ajj]l (JjIS (Ji-afll j 4 £ ^ jJIj 
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」 . 、へ ， ^ J こ l.n ハ <all こ ) I qa 
(j^Ulj ^Lx^aaII (. yiJa _^Ja I Jl ハ **” I Ml ^jwvvVI (j^lilj (■ jjJa 
jiajl c i 。し， jl 、 ■ 一 '， a Ajx j、. ^« lil _jl 』 ^i*-aVl 

(_5^& " 产 i. 、 v~u‘iVi" Usg ^ji^jjc .」■«'_； jjiii (_y 』 

.www.hp.com 
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^jc> '1 L.H (JLl-ojVI (JjIS lIj^j" 1 . 1 ^ 

i " t 3 aUi" ji "Accessory" 



(J^jlII (Jlialj ^3 ^ 4<j3 A m \\ U\l ^Ja 

.U jj^» JjjSj V p^V' jW - .^uV> 


o 



A •s~i4\l duiull <xlx-^ (J^ji 

Auj^xaSI [A^a^La ^3 」 il 』 

.£ て ）」l j^ic- AjjLa^>ll ^1M — ^ <La^l& ^ し i ス u_a^ui 


y> 

l^Li ^jll cJj • ^* J '^' 1 .'J L ン， L_S^)Ja 

A^ovlc- と a ‘. し '. JaxJal ( £ ^」」l ^^ic- eJ_j^j^llj U c_i 

.^jjill Aj^Loj SU 、』 




(J^a jJJ .AjuUall (jJl AjuUa^U (j^tlvll ^Liill lilLoi (Jjd>-djJJ 

V I AJa^iLa . £ ^ 1 ^ j^lU jUj]I tillui 

t (jVl jLuII び.，し ^Ljj tillui 


^U_ji*Jl <L-a_jllj g •> 1(j-aL^Jl jLuil cdlui (JjA^ajJJ ^>3 
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_ 1 叫 ^m il U\1 dil j|Au: m o (j^j wlM -v-«ti A^olc-^j 。 . 。し '; 』 (3^J AJIjU 己 ‘ ^ i j ^*-<a 

m CS^L\£\\ 0-j ^V' JW (> Aai^LJ! f 1>^1 





o 



A^^,lj-a j^gi (jjjUioJaJXAll qj j-y-vllj Si^-alc.J f "^ 3 

(jt 4^olc-^II 1 ヘム ，**''， ^AjUall ^jUaC- Aui 
_tj 七 U l 4 
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Kit nJatilU jLu (ju.l し . 1 AjuUall dLai ^ じ 1 .ベ I j| 

• (CJ^ crll j3) j 4 ^' <SUall j j ^ 



jUjII (ju ”》 ひ 《j £ jr )」l j AjuUa^l ひ a jLull lillui (Jj-aSl 

.jxiiL 又しぬし Sn “ cj ： i£ijj >ji 



(^Sjj Y こ ^ こ J」 1 

c4Jj < V • * * ^ot-ui■ ' マー 'ti o^.j jj liL^] a» 4 UW ' 

■ しれ .' V • • • ^jum こ -' VtJ つ :. e^j ji 


Aji - ui た i < a >~ i \ l /( jMj .、. V~，ll ji < 3 」 « V « * * 4 j«_uj ,a k - s "'!' 

l§ (Aj^IxSI Ajj\aJI j ‘ AjjIaj tAi j « V • • • 

■oil 乂「、レ』 Hc^J L {J.，J し， • 』 

S ‘」、 11 <juUa!l S<xjUa]l ^UaJ V ^2 ； Aia^Lt 

ALlko^L 





V ム』' (、^)« dul ^ H !) AjjI^JI <11 jLi 

A. \Ay\W/ (jiij.i.r'll o^j ji と 》~^1 o^j jJ ^ic- l^al.WuJ 

i(MFP) LnVllla^SI oJJ^LLa 又 *..、 Ua kiL^ (jl£ I jj * Aja^^La <«jUallj 

oJ^xILa ^AjUal! ひ 0 ^ 'j. ^\l 穴 」.」| AjjIa. aJI jl Aji ば '' 

.olft t. aM l^j\l 
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